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長くTASCAMステレオリニアPCMレコーダーのハイエンドモデルを務めたDR-100MKⅡの後継機となるモデル、DR-100MKⅢ。
リニアPCMレコーダーのリーディングブランドならではの豊富なユーザーフィードバックを基盤として、業務用レコーダーとしての信頼性、
TASCAM史上最良のオーディオパフォーマンス、そして音質を追求した新たな業務用ハイエンドステレオリニアPCMレコーダーです。

S/N100dB超、
TASCAMステレオリニアPCM史上
最良のオーディオパフォーマンス。
現場に必要な信頼性と音質を兼ね備えた
業務用ステレオリニアPCMレコーダーのフラッグシップモデル。

オープンプライス

24bit/192kHz対応 リニアPCMレコーダー
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安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障などの原因となることがあります。

タスカム製品取扱店

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。
■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 ■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。 ■当社は、この製品の補修用性能部
品を製造打ち切り後８年保有しております。 ■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。 ■TASCAM、タスカム、および XRIロゴは、ティアック株式会社の登録商標または商標で
す。 ■ SDXCロゴ は、SD-3C,LLCの商標です。 ■BlackfinとBlackfinロゴは、アナログ・デバイセズの登録商標です。 ■FacebookはFacebook,Inc.の登録商標です。 ■TwitterはTwitter, Inc.の商標です。 ■その他、記
載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。 ■ティアック株式会社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。 

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47   

■Copyright © 2016 TEAC Corporation All Rights Reserved.本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を
超え、無断で複写、転載することを禁じます。■このカタログについてのお問合せは、タスカム製品取扱店にご相談くだ
さい。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。

このカタログの記載内容は2016年7月現在のものです。

https://tascam.jp/jp/
タスカムウェブサイト▶

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は
■タスカム カスタマーサポート

0570-000-809 PHS・IP電話 からは
042-356-9137

受付時間10:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

Facebook ▶ https://www.facebook.com/teacprofessional Twitter▶ https://twitter.com/TASCAM_ jp

 ステレオ録音にフォーカスすることで
 高性能化したオーディオ性能

● A/Dコンバーターに高音質・低消費電力を両立した

VELVET SOUNDアーキテクチャを持つAKM製

AK4558を搭載、S/N比 102dBを実現

● 2基のAK4558をパラレルで使用する                    

デュアルADC機能を搭載、録音時S/N比 109dBを達成

● XLR/TRS入力にディスクリート構成の                         

低ノイズHDDAマイクプリアンプを搭載

● 従来機より高音質化されたデュアル(単一指向性/無指向性)

ステレオマイクユニット

● 192kHz/24bit での録音が可能

● 単一指向性マイクにショックマウント機構を搭載

 業務用機器開発のノウハウを注ぎ込んだ
 機能群がもたらす信頼性

● 大容量リチウムイオンバッテリー搭載、単3形電池との併用

が可能なデュアルバッテリー機構で長時間駆動が可能

● バックアップ用ファイルを同時に録音できる                 

デュアルレベル録音機能

● Amphenol 製ロック付XLR/TRSコンボジャックを採用

● 長期の使用に耐えるアルミ高剛性ボディ

● マスターレコーダーと同等のTCXO( 温度補償水晶発振器 )

による±1ppmの高精度クロック

 スムーズな作業を約束
 ユーザーフィードバックによって高められた操作性

● 大型 LCD、専用 LEDなど視認性に配慮した            

ユーザーインターフェース

● 素早いセッティングに貢献するハードウェアスイッチ群

● BWF/MP3ファイルを同時に録音できる                

デュアルフォーマット録音機能


