
動画撮影と音声収録のシチュエーション例

お祭り花火大会
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ショットガンマイク

ノイズアイソレーションアーム
（付属品）

 超指向性（スーパーカーディオイド）マイクで
 被写体の音を狙って収録

一般的なマイクと比べて指向性の狭いマイクを搭載しています。

マイクが向いている方向の音を狭い範囲で集音することができ、

周囲の音に紛れることなく狙った音を録音することが可能です。

 フローティング構造とノイズアイソレーションアームで、
 ハンドノイズやレンズの動作ノイズを低減
レコーダー部とシューマウント部の間にはフローティング構造を採用

し、カメラ本体からの伝達ノイズや振動によるノイズを軽減します。

オートフォーカスの駆動音が気になる場合は

ノイズアイソレーションアームを装着するこ

とで、ノイズを軽減することができます。

入力音が小さいときは大きく、大きいときは小さくなるように録音レ

ベルを自動で調節するオートレベル機能や、突発的な過大入力による

歪みを防ぐリミッター機能を搭載。一度限りの収録現場においても、

録音レベル設定によるトラブルを防止します。

もっと手軽に、
もっと高音質な動画撮影を。

いい画が撮れているのに、音が割れてしまったり、

小さすぎてよく聴こえないといったトラブルを解決。

もっと簡単に収音できるマイクとレコーダー機能で、

二度とないその瞬間にも、良い音を。

 オートレベル機能やリミッター機能など
 録音レベル設定によるトラブルを防止する機能を搭載

オープンプライス

ショットガンマイク搭載カメラ用リニアPCMレコーダー
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MENU 10 :
   TONE LEVEL 
   OFF / LOW / HIGH

-24dB -12dB

DR-10SGに付属しているケーブル

を使用して、カメラのマイク入力端子

とDR-10SGのカメラアウト端子を

接続します。

DR-10SGのスレートトーン機能を

ON（LOW/HIGH）に設定します。

❸ カメラの録画を開始してからDR-10SG

の録音ボタンを押して収録することで、

映像ファイルと音声ファイルの両方に

スレートトーンを記録することができます。

❹ 収録後は映像編集ソフトで映像ファイル

と音声ファイルの同期を行います。

例）Adobe Premiere Pro では「マルチカメラ

編集」の「音声で同期」を使用、Final Cut Pro

では同期したい映像クリップと音声クリップを

選択して「クリップを同期」を選び、「同期にオー

ディオを使用」にチェックを入れると、音声波

形を基に解析し自動的に映像と音声ファイルを

同期することができます。

DR-10SGは、編集時にカメラで収録した映像 

との位置合わせに便利な「スレートトーン機能」 

を搭載しています。DR-10SGとカメラを付属 の

ケーブルで接続し、このスレートトーン機能をON

にすると「ピー」というビープ音を DR-10SG

とカメラの両方に記録することができます。

そのビープ音の波形を基に、カメラで収録した

ビデオクリップの音声をDR-10SGで収録した

音声に簡単に差し替えることが可能です。

映像と音声の位置合わせに便利なスレートトーン機能の紹介収録フローの例
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花火大会などで
音割れしてませんか…?!

『クリップを同期』画面
カメラで収録したビデオクリップ

DR-10SGで収録した音声

音割れ
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単4形アルカリ乾電池1本  4つの EQプリセット

● NATURAL ： 自然な音質で収録できるフラットな特性
● STANDARD ： 標準的なビデオカメラ用ショットガンマイクの特性
● INTERVIEW ： インタビューや会話シーンなどの音声収録に最適な特性
● FIELD ： 屋外での自然音収録などに最適な特性

 軽量かつコンパクトな設計
本体はカメラのアクセサリーシューに装着可能

な上、質量は電池を含んでも110gと、小型軽

量化が進むカメラ本体と組み合わせてもその機

動性を損なうことのない、小型かつ軽量な筐体

設計となっています。また、単4形アルカリ乾

電池1本で、約8.5時間の連続駆動が可能です。

収録するシーンに合わせて、適切な音質を選択することが可能です。

『DR -10SG』は、以下の4つのプリセットを搭載しています。

イコライザー

※電池、SDカードは付属しません。

EQ : NATURAL


