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Il software TASCAM Sonicview Control e progettato per il
funzionamento dei modelli Sonicview 16 e Sonicview 24.

Questo software supporta una vasta gamma di funzioni, dai
sistemi di costruzione che utilizzano Sonicview 16 e Sonicview 24
alla gestione e al funzionamento quotidiano.

Per le procedure operative dello schermo che sono le stesse

delle unita Sonicview, fare riferimento al Manuale di riferimento
Sonicview durante la lettura di questa guida.

Prima di utilizzare questo software, leggere il Contratto di
licenza d'uso del software e accettarne i termini.

Simboli usati in questo manuale

In questo manuale, vengono usate le seguenti convenzioni:
® Smartphone, tablet e computer sono chiamati “dispositivi”.

® | messaggi che appaiono sul dispositivo sono mostrati tra
virgolette come questa: "OK"

@ Ulteriori informazioni sono introdotte negli stili seguenti
qguando necessario:

SUGGERIMENTO

Questi sono consigli su come utilizzare I'apparecchio.

Questi forniscono spiegazioni aggiuntive e descrivono casi
speciali.

ATTENZIONE

La mancata osservanza di queste istruzioni puo causare lesioni,
danni alle apparecchiature o la perdita di dati, per esempio.

/\ ATTENZIONE

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare
lesioni.

® TASCAM is a registered trademark of TEAC Corporation.

® Microsoft, Windows and Windows Media are either registered
trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the
United States and/or other countries.

® Apple, Mac, macOS, iPadOS and the App Store are trademarks
of Apple Inc. in the U.S. and other countries.

® The App Store is a service mark of Apple Inc.

® |0S is a trademark or registered trademark of Cisco Systems,
Inc.in the U.S. and other countries and is used under license.

Altri nomi di societa, nomi di prodotto e loghi in questo documento
sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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1 - Funzionamento di Sonicview Control

Ambiente operativo

Dispositivi iPadOS

Sistemi operativi supportati

iPadOS 18
iPadOS 17

Dispositivi supportati
iPad con processore armé4 o pil recente

Windows

Sistemi operativi supportati
Windows 11 (64 bit)
Windows 10 (64 bit)

Requisiti hardware del computer
Computer che esegue Windows con supporto hardware Direct X11

CPU

Intel Core serie i o pil recente consigliata

Memoria
8 GB o pil (almeno 16 GB consigliati)

Spazio su disco
Almeno 150 MB

Risoluzione dello schermo/numero di colori

1280x1024 (SXGA) o superiore
True Color (32 bit) consigliato

Mac

Sistemi operativi supportati

macOS Sequoia (15)
macOS Sonoma (14)

Modelli supportati

Mac con processori Intel Core i/Apple M serie

Memoria
8 GB o pili (almeno 16 GB consigliati)

Spazio su disco
Almeno 150 MB

Risoluzione dello schermo
1280x1024 (SXGA) o superiore

Unita Sonicview e software dedicato

Dispositivi supportati
Sonicview 16
Sonicview 24

Versione del firmware”
Ver 2.2

Software dedicato
TASCAM Sonicview Control

Versione software”
Ver 2.2

* E consigliabile utilizzare sempre le versioni firmware e software pil recenti. Per

informazioni sul firmware e sul software piu recenti, controllare il sito web TASCAM.

https://tascam.jp/int/
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Installazione del software dedicato

Dispositivi iPadOS
1. Connettere il iPad a Internet.

2. Cercare l'app TASCAM Sonicview Control sull’App Store.
Scaricarlo e installarlo.

® Si prega di essere consapevoli del fatto che siete
responsabili per eventuali costi di trasmissione relativi alla
connessione Internet.

Windows

Questa sezione spiega le procedure per installare TASCAM
Sonicview Control.

Se TASCAM Sonicview Control e attualmente in esecuzione,
chiuderlo prima di avviare l'installazione.

1. Collegare il computer che si sta utilizzando a Internet.

2. Scaricare il programma di installazione dell'applicazione
TASCAM Sonicview Control dal sito globale TEAC
(https://teac-global.com/).

® Si prega di essere consapevoli del fatto che siete
responsabili per eventuali costi di trasmissione relativi alla
connessione Internet.

3. Decomprimere il file dopo il download e fare doppio clic sul
file TASCAM_Sonicview_Control_installer_x.x.x.exe ("x.x.x" &
la versione) per avviare il programma di installazione.
Quando si aprira la schermata di selezione della lingua del
programma di installazione, selezionare la lingua desiderata
e fare clic sul pulsante "OK".

Select Setup Language X
\L Select the language to use during the
Y7 installation.
English ~

Cancel

1 - Funzionamento di Sonicview Control

4. Siaprirala schermata del contratto di licenza software.

Selezionare "Accetto il contratto" per accettare la licenza e
fare clic su "Next" per continuare.

£l Setup - TASCAM Sonicview Control version 1.0.0.0 -

x
License Agreement
Please read the following mportant informaton before continuing

Please read the following License Agresment. You must accept the terms of this
agreement before continuing with the installation.

END USER LICENSE AGREEMENT

>

IMPORTANT,

PLEASE CAREFULLY READ THE LICENSE AGREEMENT HEREIN
BEFORE USING THE SOFTWARE. THE RIGHT TO USE THE
SOFTWARE IS GRANTED ONLY ON THE CONDITION THAT YOU
AGREE TO THE LICENSE AGREEMENT. IN CASE YOU DO NOT AGREE
TO THE LICENSE AGREEMENT, DO NOT INSTALL THE SOFTWARE.
IF YOU HAVE AL )Y INSTALLED THE SOF THE

v

Ol accept the agreement.
(@) do ot accept the agreement

Next cancel

5. Siaprira la schermata di completamento della durata
dell'installazione.

Fate clic sul pulsante "Installa".

¢l Setup - TASCAM Sonicview Control version 1.0.0.0 -

X
Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling TASCAM Sonicview Control on your @
computer.

Click Install to continue with the instalation.

Back [ Tostal Cancel

6. Siaprirala schermata di avanzamento dell'installazione.

Per annullare l'installazione in questo momento, fare clic sul
pulsante "Cancel".

¢l Setup - TASCAM Sonicview Control version 1.0.0.0 - X

Installing
Please wait whil Setup installs TASCAM Sanicvien Conirol on your computer,

Extracting files.
C:VProgram Files (x85)\TASCAMITASCAM Sonicview Control\SonicviewControl.exe

Si aprira la schermata di completamento dell'installazione.
Per avviare immediatamente TASCAM Sonivciew Control, fare
clic sul pulsante "Finish".

Per avviare TASCAM Sonicview Control in seguito, imuovere
il segno di spunta (M) dalla casella accanto a "Avvia TASCAM
Sonicview Control", quindi fare clic sul pulsante "Finish".

£ls Setup - TASCAM Sonicyiew Control version 1.0.0.0 -
Completing the TASCAM
Sonicview Control Setup Wizard
Setup has finished installing TASCAM Sonicview Control on
your computer. The appliation may be launched by selecting
the instaled shortauts

Click Finish to exit Setup.

{30neh TASCAM Sonicview Control

Questo completa l'installazione del software.
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Mac

e Se TASCAM Sonicview Control € attualmente in esecuzione,
chiuderlo prima di avviare l'installazione.

¢ Durante l'installazione dell'applicazione TASCAM Sonicview
Control per Mac, potrebbe apparire un messaggio di avviso
come questo: "TASCAM_Sonicview_Control.pkg’ non puo
essere aperto perché non é stato scaricato dal Mac App Store".
Se viene visualizzato un messaggio come questo, seguire le
istruzioni in “Lavorare con Gatekeeper” a pagina 6 e quindi
procedere con l'installazione.

1. Collegare il computer che si sta utilizzando a Internet.

2, Scaricare 'ultima app TASCAM Sonicview Control per il
sistema operativo che stai utilizzando dal sito globale TEAC
(https://teac-global.com/) e salvarla sul computer in uso.

3. "TASCAM_SonicviewControl_x.x.x.dmg" (x.x.x & la versione
del software), che ¢ il file immagine del disco salvato per
I'app TASCAM Sonicview Control per Mac. Quindi, fare
doppio clic su "TASCAM_Sonicview_Control.pkg" all'interno
della cartella che si aprira.

4. Fare doppio clic su "TASCAM_SonicviewControl_x.x.x.dmg"
(x.x.x & la versione del software), che ¢ il file immagine del
disco salvato per I'app TASCAM Sonicview Control per Mac.
Quindi, fare doppio clic su "TASCAM_Sonicview_Control.pkg"
all'interno della cartella che si aprira.

[ XN ] [2) TASCAM_Sonicview_Control

|

TASCAM_Sonicview_Control

A seconda delle impostazioni del computer, il file zip scaricato
potrebbe non essersi aperto automaticamente. In questo
caso, aprire prima il file zip e quindi fare doppio clic sul file di
immagine del disco.

wu

6.
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All'avvio del programma di installazione, fare clic sul pulsante
"Continua".

° @ Install TASCAM Sonicview Control 8
Welcome to the TASCAM Sonicview Control Installer

You wil be guided through the steps necessary to install this

© Introduction
software.

Continue

Quindi, seleziona la lingua desiderata e fare clic sul pulsante
"Continua".

° @ Install TASCAM Sonicview Control 8
Software License Agreement

Engiish =
Introduction 2 e

® License ENDUSER LICENSE AGREEMENT

PLEASE CAREFULLY READ THE LICENSE AGREEMENT HEREIN BEFORE USING
THE SOFTWARE. THE RIGHT TO USE THE SOFTWARE 1S GRANTED ONLY ON
THE CONDITION THAT YOU AGREE TO THE LICENSE AGREEMENT. IN CASE
YOU DO NOT AGREE TO THE LICENSE AGREEMENT. DO X

SOFTWARE IF YOU HAVE ALREADY INSTALLED THE SOFTWARL, STOP THE
USE AND UNINSTALL THE SOFTWARE. UNAUTHORIZED REPRODUCTION OR
SEVERE CIVIL AND CRIMINAL PENALTIES, AND MAY BE PROSECUTED T0 THE
NAXMUM EXTENT POSSIBLE UNDER LAW.

TEAC Copertion (TEAC . which
Incud computer st s el documencaion

L GRANT OF LICENSE

print Save. GoBack  Continue

Fare clic sul pulsante "Leggi licenza" e controllare il contenuto
del Contratto di licenza software. Se accetti i contenuti, fare
clic su "Accetto".

Quindi fare clic sul pulsante Next.

@ Install TASCAM Sonicview Control
Software License Agreement
English &
Introduction
® License ENDUSER LICENSE AGREEMENT

o e
software license agreement.

§

£

E

Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit :
| the instale. E
£

Read License Disagree  Agree

Piint Save. GoBack  Continue

8. Fare clic sul pulsante "Installa" nella finestra che si aprira per
avviare l'installazione.

° @ Install TASCAM Sonicview Control 8
Standard Install on “Macintosh HD"

oo This will take 97.2 MB of space on your computer.

License Click Install to perform a standard installation of this software

Dt tion Setect on the disk “Macintosh HD".

© Installation Type

GoBack Install

9. Laseguente schermata appare quando l'installazione &
stata completata. La seguente schermata appare quando
I'installazione e stata completata.

Fare clic sul pulsante Chiudi.

° @ Install TASCAM Sonicview Control 8
‘The installation was completed successfully
Introduction
License
Destination Select
Installation Type
Installation

The installation was successful.

® Summary
The software was installed.

Close

Questo completa l'installazione del software.
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Lavorare con Gatekeeper

Quando si utilizza mac OS, a seconda dell'impostazione della
funzione di sicurezza Gatekeeper, potrebbe apparire un
messaggio di avviso durante l'installazione.

La soluzione dipende dal messaggio di avviso visualizzato.
Vedere le seguenti spiegazioni per i dettagli.

Quando l'impostazione Gatekeeper &
"Consenti il download di applicazioni da: Mac
App Store"

Potrebbe essere visualizzato il seguente avviso di sicurezza:
"TASCAM_Sonicview_Control.pkg’non puo essere aperto
perché non é stato scaricato dal Mac App Store."

“LIB-163_keaialies.pkg” can't be opened
because it was not downloaded from the
Mac App Store.

Your security preferences allow installation of only
apps from the Mac App Store.

In questo caso, fare clic sul pulsante "OK" per chiudere il
messaggio. Quindi, fare clic (o fare clic con il pulsante destro
del mouse) sul file e fare clic su "Apri" nel menu.

Quando "TASCAM_Sonicview_Control.pkg" non puo essere
aperto perché non e stato scaricato dal Mac App Store. Sei
sicuro di volerlo aprire?" viene visualizzato un messaggio di
avviso di sicurezza, fare clic sul pulsante "Apri".

L8t jmsiwlier.pkg" is not from the Mac
9 App Store. Are you sure you want to open
it?

Opening "Ll Ba frwsssies.pkg” will always allow it to
run on this Mac.

Questo messaggio di avviso potrebbe apparire anche quando
I'impostazione Gatekeeper & diversa da "Consenti applicazioni
scaricate da: Mac App Store".

1 - Funzionamento di Sonicview Control

L'avviso di sicurezza "TASCAM_Sonicview_Control.pkg" non
puo essere aperto perché non é stato scaricato dal Mac App
Store. Potrebbe essere visualizzato di nuovo e il file potrebbe
non essere in grado di essere aperto.

“ixi-1uk_iramsfiar.pkg” can't be opened
because it was not downloaded from the
Mac App Store.

Your security preferences allow installation of only
apps from the Mac App Store.

In questo caso, copiare il file dalla cartella in cui si trova al
desktop o a un'altra cartella, quindi aprirlo. In alternativa,
modifica le impostazioni di Gatekeeper in "Consenti app
scaricate da: App Store e sviluppatori identificati" e provare ad
aprirlo di nuovo.

Quando l'impostazione Gatekeeper non é
"Consenti applicazioni scaricate da: Mac App
Store"

Potrebbe essere visualizzato il seguente avviso di sicurezza:
"TASCAM_Sonicview_Control_x.x.x.dmg’ (x.x.x € il numero di
versione) & un'applicazione scaricata da Internet. Sei sicuro di
volerlo aprire?" In questo caso, fare clic sul pulsante "Apri".

"4 il jmptwer.pkg” is an application downloaded from
9 the Internet. Are you sure you want to open it?

oday at 10:39.
Don't warn me when opening applications on this disk image

coce Shon Dskimase

Modifica dell'impostazione Gatekeeper

L'impostazione Gatekeeper puo essere modificata utilizzando
la voce "Consenti applicazioni scaricate da:" nella pagina
"Generale" del riquadro "Sicurezza e privacy" delle Preferenze
di sistema.

Per modificarlo, & necessario fare clic sull'icona del lucchetto
(8) in basso a sinistra e inserire una password per sbloccare
le impostazioni.

General _FileVaut _Firowall _Privacy

for

/ Roquire password  8hours 3 afer sleep or scroen saver begins

Alow apps downloaded from:

(5] Gk he ook to make changes.

Questa impostazione si blocchera di nuovo quando si fa clic sul
® pulsante o si digita il comando-Q per chiudere le Preferenze
di Sistema o quando si fa clic su "Mostra tutto" per chiudere il
riquadro aperto.

ATTENZIONE

La modifica dell'impostazione Gatekeeper potrebbe
comportare rischi per la sicurezza.

Se é stata modificata I'impostazione Gatekeeper per ridurre
la sicurezza (utilizzare una delle impostazioni inferiori),
ripristinarla all'impostazione originale dopo l'installazione
dell'applicazione.

TASCAM Sonicview Control V2.2 6



1 - Funzionamento di Sonicview Control

Modalita operative di TASCAM
Sonicview Control

TASCAM Sonicview Control ha le seguenti modalita operative.
® Modalita Editor offline
® Modalita remota

Modalita Editor offline

® Questa € una modalita per modificare istantanee e tutti i dati
di sistema offline quando I'unita Sonicview non é collegata.

® La modalita Editor offline puo essere utilizzata per controllare
i contenuti che possono essere impostati utilizzando TASCAM
Sonicview Control.

® | dati delle impostazioni delle istantanee e tutti i set di dati
di sistema che sono stati modificati in modalita Editor offline
possono essere esportati su card SD e chiavette USB e quindi
importati nelle unita Sonicview.

® | dati delle impostazioni delle istantanee e tutti i set di dati
di sistema che sono stati impostati sulle unita Sonicview ed
esportati su card SD e chiavette USB possono anche essere
modificati in TASCAM Sonicview Control.

¢ La modalita Editor offline non & supportata sui dispositivi iPadOS.

e | dati delle impostazioni delle istantanee e tutti i set di dati
di sistema vengono salvati e richiamati all'interno dell'area
di gestione delle applicazioni e possono essere sottoposti a
backup e ripristinati dalle cartelle selezionate sui computer
Windows/Mac.

¢ Quando si utilizza la modalita Editor offline, & possibile
eseqguire il backup dello stato di modifica corrente quando si
esce dall'applicazione. Verra eseguito il backup dello stato di
modifica nell'area di gestione dell'applicazione sul computer.

Lo stato di modifica del backup verra riaperto la volta successiva.

¢ Alcune voci non possono essere utilizzate per alcune funzioni.
e Le operazioni che richiedono la pressione simultanea di due
pulsanti non sono supportate.

Modalita remota

Quando Sonicview e l'altro dispositivo sono collegati a una
rete, Sonicview puo essere utilizzato utilizzando Sonicview
Control su quel dispositivo.

e Sonicview Control puo controllare solo un'unita Sonicview
alla volta. Non é possibile controllare piu unita Sonicview
contemporaneamente. Inoltre, solo un'unita Sonicview alla
volta puo essere collegata a Sonicview Control.

¢ Alcune voci non possono essere utilizzate per alcune funzioni.

e Alcune voci di menu non possono essere utilizzate in modalita
remota.

e Le operazioni che richiedono la pressione simultanea di due
pulsanti non sono supportate.

TASCAM Sonicview Control V2.2 7



Utilizzo della modalita Offline Editor

1.

2.

Avviare TASCAM Sonicview Control.
Si aprira la schermata di accesso.

Toccare "Offline Editor 16" o "Offline Editor 24" della
schermata di accesso.

e Toccare "Offline Editor 16" della schermata di accesso per
creare o modificare i dati per Sonicview 16.

e Toccare "Offline Editor 24" della schermata di accesso per
creare o modificare i dati per Sonicview 24.

TASCAM

Sonicview
[ ]

Offline Editor

Offline Editor

24

1P Address

In modalita Editor offline, accedere all'applicazione.

In modalita Editor offline, "OFFLINE EDITOR" verra visualizzato
nell'area di visualizzazione delle informazioni della schermata
dell'applicazione. (Vedere “(?) Area di visualizzazione delle
informazioni”a pagina 12.)

1 - Funzionamento di Sonicview Control

!
.
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B

< e
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CH1 CH2 [E] CH4 CH5 CH6 CH7 CH8  MAIN LIR

Wore Solo Wom [olo MUt Solo Wum Solo Wit Solo Wum Solo Wure Solo Wom Solo fume [Solo

La versione di TASCAM Sonicview Control &€ mostrata in alto a
sinistra della schermata di accesso.
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Utilizzo della modalita Remote

1. Accendere Sonicview.

2. Collegare la porta ETHERNET Sonicview a un router. (Si
consiglia di utilizzare cavi LAN di categoria 6 o superiore).

3. Collegareidispositivi che eseguono TASCAM Sonicview Control
alla rete tramite Wi-Fi o con connessioni cablate al router.

ATTENZIONE

Collegare Sonicview e l'altro dispositivo allo stesso router.

Se le connessioni vengono effettuate tramite piu hub e router,
I'applicazione potrebbe non essere in grado dirilevare i
dispositivi sulla rete utilizzando il multicasting UPnP.

Anche quando 'unita Sonicview e l'altro dispositivo sono
collegati allo stesso hub o router, il rilevamento potrebbe non
essere possibile a seconda del modello di hub o router utilizzato.
Per ulteriori informazioni, contattare I'amministratore di rete.

1 - Funzionamento di Sonicview Control

4. Avviare TASCAM Sonicview Control.
Si aprira la schermata di accesso.

TASCAM
Sonicview 24

[ ] 192.168.137.197

Offline Editor

Offline Editor

24

192.168.137.105

1P Address

192.168.137.200

e Se piu unita Sonicview sono collegate tramite LAN,
appariranno tutte della schermata di accesso.

e | nomi impostati come Machine Name della schermata
di configurazione della rete delle unita Sonicview sono
mostrati in riquadri rossi. Se piu unita Sonicview si
trovano sulla stessa rete, si consiglia di impostare nomi
che le rendano facili da identificare.

e La versione di TASCAM Sonicview Control € mostrata in alto a
sinistra della schermata di accesso.

e Se tutte le unita Sonicview sono spente o non e possibile
rilevare Sonicview sulla rete, verra visualizzata la seguente
schermata di accesso.

8 rescav s o x

TASCAM

Sonicview

L]
Offline Editor
16

Offline Editor

24

1P Address

5. Toccare il Sonicview a cui vuoi accedere.
E possibile inserire la password di amministratore
dell'elemento selezionato nell'elenco.
Selezionare il Sonicview che si desidera impostare o
controllare e accedere.

e La password utilizzata per connettersi alla rete viene impostata
in anticipo della schermata di configurazione della rete su
Sonicview. Per impostare la password, vedere "Schermata di
configurazione della rete" in "4 — Configurazione del mixer e
altre impostazioni" del manuale di riferimento di Sonicview.

e L'indirizzo IP puo anche essere inserito nel campo Indirizzo IP
per accedere.

6. Una volta stabilita la connessione tra Sonicview e il
dispositivo, accedere all'applicazione in modalita remota.
In modalita remota, "REMOTE MODE" verra visualizzato
nell'area di visualizzazione delle informazioni della schermata
dell'applicazione. (Vedere “7 Area di visualizzazione delle
informazioni”a pagina 12.)

VEAN C v €y MAw AN €
i M M M

CE— TN (TSN TR TR TR CT—
CH2 CH3 CH4 CHS CH6 CH7 CH8

Wore Eolo Wom [ol0 Nuve kol Wom Solo uwe olo Wom Solo wuve old Wom [Sold Wowe Solo
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1 - Funzionamento di Sonicview Control

Panoramica dello schermo gl oot R i
e Area INPUT e GATE/EXPANDER/DE-ESSER
e Area SEND e Area HPF/EQ
e Area PAN e Area COMP/DUCKER
e Area NAME

TASCAM Son

Pulsante SEND/PAN
Area INPUT selezionata

FADER LAYER
cH [ cH
18 916

172 2552 | I |
o e 1 m 1 it o Area SEND selezionata
]

MIx 2
1722 [

e Area PAN selezionata

[
[
[

.

1

[

[

DCA | '
.

i

Custom Custom il
2 2

usenkev - e WM © MODULE (GATE)
El.—EI').-EEI_EI.—E[I—EK.—_ C— F:l:,(::l B~ neur outeut
CH1 [ F] CH3 CH4 CHS5 CH6 CH7 CH8 MAIN L/R 1-8 9-16 1724
EE e 2 2 2 2 2 2 s
G anDan Ean - EEE
a 8 9 00 a
5 6 ) ﬁ
In questo modo si sostituira la sezione del canale ((5)) con = ; : 2
(@ Area display touchscreen la tastiera. 2 Bl s s e e

0

Il parametro indicato dalla cornice gialla pud essere regolato.

® Questo mostra la schermata principale e le schermate A A ! > A
(Vedere “Procedure di regolazione dei parametri”a pagina 14.)

delle impostazioni che vengono visualizzate su un singolo
touchscreen Sonicview. Il funzionamento della schermata
principale e delle schermate delle impostazioni & lo stesso
del touchscreen Sonicview.

In questo modo si sostituira la sezione del canale ((®)) con
la tastiera. Toccare un parametro per mostrare la cornice
gialla, consentendo di modificarne il valore.

Il parametro indicato dalla cornice gialla puo essere regolato.
(Vedere “Procedure di regolazione dei parametri” a pagina 14.)

I nomi dei moduli del FADER LAYER selezionati sono mostrati
sotto l'area della tastiera. Il pulsante per il modulo visualizzato
nell'area di visualizzazione touchscreen apparira evidenziato.
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(2 Pulsante Istantanea
® Mostra il numero e il nome dell'istantanea corrente.

® Toccare questo pulsante per aprire la schermata Snapshot
List nell'area di visualizzazione touchscreen.

P001 nitial Data

Per il funzionamento della schermata Snapshot List, vedere
"Schermata Snapshot List" in "8 — Salvataggio e richiamo dei
dati di impostazione" del Manuale di riferimento di Sonicview.

Se un'istantanea viene richiamata dall'unita Sonicview stessa
quando la modalita operativa & "REMOTE MODE'", potrebbe
non corrispondere all'istantanea corrente (ultima istantanea
memorizzata/richiamata) in Sonicview Control e il numero el
nome dell'istantanea potrebbero lampeggiare.

1 - Funzionamento di Sonicview Control

(® Pulsanti FADER LAYER

® Toccare questi pulsanti per cambiare il FADER LAYER nei
gruppi a 8 canali. Lultimo pulsante toccato verra evidenziato,
mostrando che e selezionato. La commutazione del FADER
LAYER cambiera il display in modo che corrisponda al livello
corrente, inclusi i fader del modulo, i pulsanti MUTE/SEL e
I'area di visualizzazione touchscreen.

® || FADER LAYER assegnato a ciascun pulsante e il
suo colore evidenziato possono essere impostati
liberamente aprendo Schermata del menu >
Front Panel Setup menu > Layer/Master Fader Setup.
Per impostare le impostazioni del pulsante del FADER
LAYER, vedere "Pagina di CONFIGURAZIONE dei pulsanti
del livello" in "4 - Configurazione del mixer e altre
impostazioni" del manuale di riferimento di Sonicview.

® | pulsanti Custom 1-7 mostreranno i nomi dei livelli
personalizzati impostati della schermata Custom Layer Name.
(Vedere “Schermata del menu dell'applicazione”a pagina 19.)

(@ Pulsanti USER KEY
Funzioni e colori possono essere liberamente assegnati a
questi pulsanti.
Quando a questi pulsanti vengono assegnate funzioni che
hanno stati diversi, verranno evidenziate in base allo stato.
Il contenuto impostato utilizzando USER LABEL (User key) puo
essere visualizzato per i pulsanti USER KEY.
Per impostare le impostazioni del USER KEY, vedere
"Schermata USER DEFINED CONTROLS" in "4 — Configurazione
del mixer e altre impostazioni" del manuale di riferimento di
Sonicview.

| pulsanti di destinazione dell'istantanea, che richiedono la
pressione simultanea di due pulsanti sull'unita Sonicview,
possono essere premuti in sequenza in Sonicview Control per
eseguire la funzione.

(5 Sezione canali
Mostra i pulsanti MUTE, SOLO e SEL e i fader dei canali della sezione
Sonicview Channel. (Vedere “Sezione Canale”a pagina 15.)

(® Pulsante BEE0
Toccare questo pulsante per aprire la schermata del
menu dell'applicazione. (Vedere “Schermata del menu
dell'applicazione” a pagina 19.)

| 8 rascam socicview comret - o x

X
Model: Sonicview 16 .
Machine Name : Sonicview16.

Mode : OFFLINE EDITOR

Custom Layer Name W { Full Meter Display Full User Key Extension Display ‘

Setting
Slot 2

g =

Amount of parameter change when dragging

| togesien v |

TASCAM Sonicview Control

V2.2.0 build 1700 | Lock Setup | [ Disconnect
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@ Area di visualizzazione delle informazioni
Questo riepilogo mostra le seguenti informazioni:

REMOTE MODE

@® Questo & il nome della macchina sulla rete.

Quando funziona in REMOTE MODE, mostra la velocita di
trasmissione tra Sonicview connesso e Sonicview Control.

(© Mostra la modalita di funzionamento.
(REMOTE MODE/OFFLINE EDITOR)

Quando 2 o meno indicatori sono accesi, il funzionamento
dell'app potrebbe essere ostacolato. Per ulteriori informazioni,
contattare I'amministratore di rete.

Pulsante MENU
Toccare questo pulsante per aprire la schermata del menu
nell'area di visualizzazione touchscreen.

8 p001 1nitial pata

1t Mixer setup

i4 Front Panel Setup
Rear Panel Setup

& System Setup

®/» Recorder / Player

Save Current Settings

Sol0 W [ol N W 5ol Wow

Per il funzionamento del menu, vedere "Schermata del menu"
in "2 — Nomi e funzioni delle parti" del manuale di riferimento
di Sonicview.

Le voci di menu che possono essere utilizzate dipendono
dalla modalita operativa dell'applicazione.

Le voci di menu che non possono essere selezionate
appariranno in grigio scuro.

1 - Funzionamento di Sonicview Control

9 Pulsante HOME

Quando la schermata Menu o una schermata delle
impostazioni & aperta, toccarla per riaprire la schermata
principale sul touchscreen.

Pulsante SOLO CLEAR

® || pulsante SOLO CLEAR si illumina quando un modulo
viene messo in solo.

® Toccare il pulsante SOLO CLEAR quando é acceso per
terminare il solo di tutti i canali.

(1D Pulsante LARGE FADER
Toccare questo pulsante per espandere la sezione Canale per
mostrare i fader del canale che riempiono lo schermo.

e Toccare un'area di visualizzazione del livello del fader del
canale per passare alla schermata seguente.

oo o o Jos oo _Joo |
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8

hure Sotol mure E o Wur Sold Wit oo Wor Solo

cH  cH
1724 2532
CH st
3340 FXRTN
MIX  MIX
18 916
[

1722

Il parametro indicato dalla cornice gialla puo essere regolato.
(Vedere “Procedure di regolazione dei parametri” a pagina 14.)
e Toccare il pulsante del LARGE FADER quando é evidenziato per
riportare la sezione del canale alle sue normali dimensioni di
visualizzazione.
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1 - Funzionamento di Sonicview Control

(2 Misuratori di uscita Pulsante pin FADER Sezione Master
Questi sono indicatori di uscita per il bus MAIN L/R. Toccare questo pulsante per attivare/disattivare la Mostra i pulsanti MUTE e SEL e i fader dei canali della sezione
Gli indicatori OVER si accendono in rosso quando visualizzazione del fader del canale. Sonicview Master. (Vedere “Master Section”a pagina 17.)
raggiungono o superano -0,00026 dBFS (valore a fondo scala Quando questo pulsante ¢ attivo, apparira evidenziato e i fader
a 16 bit). dei canali verranno sempre visualizzati nella sezione Canale.

(3 Pulsante SENDS ON FADER

Toccare questo pulsante per attivare/disattivare la modalita
Invia su Fader.

@ Quando il pulsante é attivo (la modalita Sends On Fader ¢ attiva), =L ! s mm = m s 7 re s ﬂﬂ
questo pulsante verra evidenziato e l'unita funzionera come ——> @ .
Segue ,_’ o LI e | SENDS

3 — : [r orr
e Laschermata SENDS ON FADER si aprira nell'area di B E U —
. . . MUTE
visualizzazione touchscreen. E Ml
. . . . . . ::l.::g I:#E Y:’II:E(' out S FADERLEVEL | ~
¢ | fader dei canali vengono commutati per inviare i ‘ 5 ! 5 " e
controlli di livello per i bus selezionati sullo schermo

SENDS ON FADER. Le aree di visualizzazione del livello
diventeranno anche i colori dei moduli bus selezionati.

¢ La sezione Master passera a mostrare il modulo master
bus selezionato della schermata SENDS ON FADER.

(5 Pulsante [ / &)

SENDS ON FADER . .
Toccare questo pulsante per aprire la sezione Master.

YMAN C v AN €y MAN C v AN C v MAN C v WAN C v WAN
i i M i M i M

CH2 CH3 CH4 CHS CH6 CH7 CH8

wure Solo mure wuté Soto mum

® Toccare questo pulsante quando viene visualizzata la
schermata SENDS ON FADER per terminare la modalita
Sends On Fader. Questo chiudera la schermata SENDS ON
FADER e mostrera di nuovo il modulo master MAIN L/R nella Toccare il pulsante k4 quando la sezione Master & chiusa per
sezione Master. aprirla.
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Procedure di regolazione dei parametri

Procedure quando il riquadro di selezione &
visibile della schermata principale

B iz e e [

B -

| valori possono essere modificati utilizzando le seguenti procedure.

® Toccare un parametro per mostrare la cornice gialla,
consentendo di modificarne il valore.

® Spostare il cursore del mouse all'interno della cornice gialla
nell'area di visualizzazione touchscreen e trascinare a sinistra e
a destra per modificare il valore. Sui dispositivi iPadOS, toccare
la cornice gialla e trascinare a sinistra e a destra per modificare
il valore.

® Trascinando a sinistra e a destra mentre si preme il pulsante
Ctrl (Windows) sulla tastiera si cambiera il valore con una
risoluzione piu alta (impostazione predefinita). Sui computer
Mac, trascinare a sinistra e a destra mentre si preme il pulsante
di comando sulla tastiera.

® Larisoluzione delle operazioni di trascinamento puo essere
modificata utilizzando la voce "Holding a Ctrl key during a drag
operation button" della schermata del menu dell'applicazione
(®). (Vedere“ (® Quantita di modifica dei parametri durante il
trascinamento del pulsante”a pagina 19.)

® | valori possono essere modificati toccando i pulsanti numerici
seguiti dal pulsante Invio nell'area della tastiera.

® Quando é selezionata l'area PAN, toccare il pulsante +/- per
invertire i valori R (destra) e L (sinistra).

@ | valori di ingresso GEQ predefiniti sono negativi. Modificare il
segno secondo necessita con il pulsante +/-.

@ | valori possono essere modificati toccando i pulsanti A e V.

1 - Funzionamento di Sonicview Control

Toccando il pulsante Keypad Off si ripristina la sezione del
canale ((®) per visualizzare i fader.

Procedure quando é aperta la schermata di un
MODULE o di un MENU

Y MODULE (GATE)

[ cre

NPT

25 @ 50 @ 0 = 20w 300

® | valori possono essere modificati toccando i pulsanti A e V.

® Toccare un parametro nell'area di visualizzazione touchscreen
per consentire la modifica del suo valore, mostrando la cornice
gialla e i pulsanti numerici nell'area della tastiera.

[ core M

e outeut

oYNAMICS
TvPE

aate

® Toccare un parametro nell'area di visualizzazione
touchscreen per visualizzare la cornice gialla, consentendo
di modificarne il valore. Spostare il cursore del mouse
all'interno della cornice gialla che mostra il parametro
nell'area di visualizzazione touchscreen e trascinare a

sinistra e a destra per modificare il valore. Sui dispositivi
iPadOS, toccare la cornice gialla e trascinare a sinistra e a
destra per modificare il valore.

® Trascinando a sinistra e a destra mentre si preme il pulsante
Ctrl (Windows) sulla tastiera si cambiera il valore con
una risoluzione piu alta (impostazione predefinita). Sui
computer Mac, trascinare a sinistra e a destra mentre si
preme il pulsante di comando sulla tastiera. La risoluzione
delle operazioni di trascinamento puo essere modificata
utilizzando la voce "Holding a Ctrl key during a drag operation
button" della schermata del menu dell'applicazione ().
(Vedere” (&) Quantita di modifica dei parametri durante il
trascinamento del pulsante”a pagina 19.)

® | valori possono essere modificati toccando i pulsanti
numerici seguiti dal pulsante Invio nell'area della tastiera.

® Quando é selezionata I'area PAN, toccare il pulsante +/- per
invertire i valori R (destra) e L (sinistra).

® | valori di ingresso GEQ predefiniti sono negativi. Modificare
il segno secondo necessita con il pulsante +/-.

e Toccando il pulsante Keypad Off si ripristina la sezione del
canale ((®) per visualizzare i fader.

e Toccando il pulsante ESC, la tastiera nella sezione canale ((5))
cambiera in pulsanti A /¥ che possono modificare i valori.

¢ Nella schermata MODULE (Audio Follow Video), ON LEVEL e
OFF LEVEL possono essere trascinati su e gii per modificare i
loro valori.
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Sezione Canale

(D Area nome della schermata principale

® Mostra le stesse informazioni dell'area del nome della
schermata principale per il modulo assegnato (nome del
modulo, nome del modulo utente, assegnazione DCA,
assegnazione del gruppo mute).

® Toccare quest'area per aprire la schermata MODULE
(OVERVIEW) per il modulo selezionato nell'area di
visualizzazione touchscreen.

RETURN

INSERT
oFF

Toccare un pulsante SEL evidenziato ((5)) per tornare alla
schermata principale.

1 - Funzionamento di Sonicview Control

(@ Pulsante MUTE

® |In modalita di funzionamento OFFLINE EDITOR, disattiva/
riattiva il modulo assegnato al livello selezionato.

® In REMOTE MODE, tenere premuto questo pulsante per
attivare/disattivare l'audio.

Modalita di
funzionamento

OFFLINE EDITOR

REMOTE MODE
(con la parola “HOLD")

Acceso Spento

® Quando un pulsante MUTE ¢ attivo (evidenziato), il segnale
del modulo corrispondente viene disattivato.

® A seconda del DCA o del gruppo Mute, il pulsante
lampeggera quando l'audio & disattivato.

® Quando il pulsante SENDS ON FADER & acceso (la modalita
Sends On Fader e accesa), questi accendono/spengono il
bus selezionato dai moduli assegnati allo strato selezionato
(inviare Off quando il pulsante MUTE & acceso, inviare
on quando il pulsante MUTE & spento). Per i moduli che
non dispongono di una funzione di invio on/off per il bus
soggetto, tuttavia, questi disattivano/riattivano il modulo
corrispondente. (Ad esempio, questo si applica quando il
bus soggetto e FX1 e il modulo & FXRTN1 o il bus soggetto
e MIX1 e il modulo & MIX1).

® In REMOTE MODE, se il pulsante SENDS ON FADER é attivo
(la modalita Sends On Fader & attiva), tenere premuto
questo pulsante per attivare/disattivare la mandata al bus
selezionato dai moduli assegnati al layer selezionato.

(@ Canale Fader

® Quando il pulsante SENDS ON FADER é disattivato (la
modalita Sends On Fader ¢ disattivata), questi regolano i
livelli del fader per i moduli assegnati al layer selezionato.

® Quando il pulsante SENDS ON FADER é attivo (la modalita
Sends On Fader ¢ attiva), questi regolano i livelli di
mandata al bus selezionato per i moduli assegnati al layer
selezionato.

® Trascinare il fader del canale su e giu per regolare il livello
del fader.

@ |l valore di guadagno del fader del canale viene mostrato
nell'area di visualizzazione del livello del fader del canale ((6)).

Toccare due volte il fader per impostarlo su "0,00".
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@) Pulsanti SOLO

® Questi si accendono/spengono solo per i moduli assegnati
al livello selezionato.

® Quando questi pulsanti sono accesi (evidenziati), i segnali

dei moduli corrispondenti vengono inviati al bus SOLO L/R.

® Questi pulsanti lampeggeranno se il solo ¢ attivo a causa
del DCA.

(® Icona del modulo o nome del modulo utente

@ Indica il nome del modulo. Se il nome non é stato definito,
il nome del modulo verra visualizzato, ad esempio, come
"CH 1". Se e stata impostata un'icona di modulo, verra
visualizzata.

® Toccare quest'area quando viene visualizzato il nome di un
modulo per aprire la schermata MODULE NAME per quel
modulo.

ontrel

5 © MODULE NAME

FADER LAYER

CH cH n

18 916 1724 COLOR
CH M

23230 4

MIX MIX MIX
18 916 1722

q i Delete
caps (a 1
lock

shift

Copy Paste (Space

o 55 i [ O |8 |

Toccare quest'area quando viene visualizzata un'icona per

aprire la schermata di impostazione dell'icona per quel modulo.

Per il funzionamento della schermata MODULE NAME, vedere
"Procedure di inserimento e modifica del nome del modulo
utente" in "7 - Altre schermate di impostazione dei parametri
del modulo" del Manuale di riferimento di Sonicview.

1 - Funzionamento di Sonicview Control

(& Pulsante SEL

Toccare questo pulsante per aprire la schermata del modulo
assegnato nell'area di visualizzazione touchscreen al livello
selezionato.

. =

muTe 9 2 E 3 o SR
GROUP. RecalSafe

—PREEQ
Treercpoe

senps

NpuT
ANA‘I.DE -

™

wow ouTeUTE
+a8v

£ N ors

Analog [PAD| | DiREcTOUT | D.TRIM
E=€ GAN® [OFF | rrm TG
; l 3 OFF

@ Livello del canale del fader

® Quando il pulsante SENDS ON FADER é attivo (la
modalita Sends On Fader ¢ attiva), il colore di sfondo di
quest'area diventa il colore impostato per il bus assegnato
all'operazione SENDS ON FADER.

® Questo mostra il livello del fader del canale a sinistra di esso
come numero.

Intervallo: -0, -120 - +10,0 (predefinito: 0,0)

® Toccare quest'area per nascondere l'area di visualizzazione
touchscreen e passare a quanto segue.

[CEN— TR TR T (A
CH3 CH4 [H CH6 CH7 CH8

o Wur Sold Wit FSold Wor Solo

cH  cH
1724 2532

CH sTIN
33.40 FXRTN
MIX  MIX
18 916
[
1722

Il parametro indicato dalla cornice gialla puo essere
regolato. (Vedere “Procedure di regolazione dei parametri”a
pagina 14.)

Pulsanti di regolazione del canale del fader
Toccareipulsanti A e ¥ perregolare il fader del canale a passi.
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Master Section

(D Area nome della schermata principale

® Mostra le stesse informazioni dell'area del nome della
schermata principale per il modulo assegnato (nome del
modulo, nome del modulo utente, assegnazione DCA,
assegnazione del gruppo mute).

® Toccare quest'area per passare dall'area di visualizzazione
touchscreen alla schermata MODULE (OVERVIEW) per il
modulo MAIN L/R master.

{ MAINL/R

a

Toccare un pulsante SEL evidenziato ((5)) per tornare alla
schermata principale.

1 - Funzionamento di Sonicview Control

(@ Pulsante MUTE (MASTER)

® Quando il pulsante SENDS ON FADER & OFF (la modalita
Sends On Fader e OFF), questo diventa un pulsante MUTE
per il modulo assegnato allo slot MASTER nella pagina
Custom Layer Setup della schermata Layer Key Setup (MAIN
L/R per impostazione predefinita).

® Quando il pulsante SENDS ON FADER é attivo (la modalita
Sends On Fader ¢ attiva), questo diventa un pulsante MUTE
per il modulo master bus selezionato.

® In modalita di funzionamento OFFLINE EDITOR, disattiva/
riattiva il modulo assegnato al livello selezionato.

® In REMOTE MODE, tenere premuto questo pulsante per
attivare/disattivare l'audio.

Modalita di
funzionamento

OFFLINE EDITOR

REMOTE MODE
(con la parola“HOLD")

® Quando un pulsante MUTE é attivo (evidenziato), il segnale
del modulo corrispondente viene disattivato.

Acceso Spento

® A seconda del DCA o del gruppo Mute, il pulsante
lampeggera quando l'audio é disattivato.

(® Fader MASTER

® Quando il pulsante SENDS ON FADER & disattivato (la
modalita Sends On Fader ¢ disattivata), regola il livello del
fader del modulo assegnato allo slot MASTER nella pagina
Custom Layer Setup della schermata Layer Key Setup (MAIN
L/R per impostazione predefinita).

® Quando il pulsante SENDS ON FADER ¢ attivo (la modalita
Sends On Fader e attiva), regola il livello del fader del
modulo bus master selezionato.

® Trascinare il fader MASTER su e giu per regolare il livello del
fader.

@ |l valore di guadagno del fader MASTER viene visualizzato
nell'area di visualizzazione del livello del fader MASTER ((8)).

Toccare due volte il fader per impostarlo su "0,00".

(@ Pulsante SOLO (MASTER)
® Questo accende e spegne il solo.

® Quando il pulsante SENDS ON FADER e OFF (la modalita
Sends On Fader & OFF), questo diventa un pulsante SOLO
per il modulo assegnato allo slot MASTER nella pagina
Custom Layer Setup della schermata Layer Key Setup (MAIN
L/R per impostazione predefinita).

® Quando il pulsante SENDS ON FADER ¢ attivo (la modalita
Sends On Fader ¢ attiva), questo diventa un pulsante SOLO
per il modulo master bus selezionato.

® Quando questo pulsante ¢ attivo (evidenziato), il segnale
del modulo corrispondente viene inviato al bus SOLO L/R.

® Questo pulsante lampeggera se il solo é attivo a causa del
DCA.

(® Icona del modulo o nome del modulo utente

@ Indica il nome del modulo. Se il nome non e stato definito,
il nome del modulo verra visualizzato, ad esempio, come
"MAIN L/R" Se e stata impostata un'icona di modulo, verra
visualizzata.

® Toccare quest'area quando viene visualizzato il nome di un
modulo per aprire la schermata MODULE NAME per quel
modulo.

MODULE NAME { MAINLR MAIN L/R

:
(I el
=

0

Toccare quest'area quando viene visualizzata un'icona per
aprire la schermata di impostazione dell'icona per quel modulo.

Per il funzionamento della schermata MODULE NAME, vedere
"Procedure di inserimento e modifica del nome del modulo
utente" in "7 - Altre schermate di impostazione dei parametri
del modulo" del Manuale di riferimento di Sonicview.
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(® Pulsante SEL (MASTER)

® Quando il pulsante SENDS ON FADER & OFF (la modalita
Sends On Fader e OFF), questo diventa un pulsante SEL per
il modulo assegnato allo slot MASTER nella pagina Custom
Layer Setup della schermata Layer Key Setup (MAIN L/R per
impostazione predefinita).

® Quando il pulsante SENDS ON FADER é attivo (la modalita
Sends On Fader ¢ attiva), questo diventa un pulsante SEL
per il modulo bus master selezionato.

® Toccare questo pulsante, evidenziandolo, per aprire
la schermata MODULE per quel modulo nell'area di
visualizzazione touchscreen. Se la schermata MODULE
mostrata per un modulo é stata modificata nell'area di
visualizzazione touchscreen, il pulsante SEL corrispondente
apparira evidenziato.

WANUR O
S mopute (OVERVIEW) SVeRview { MAIN L/R

18 916 1722

pea

0.0
v [ MUTE
0.0 oFF
FADER LEVEL
INSERT
ors ;

1 - Funzionamento di Sonicview Control

@ Livello del fader MASTER

® Quando il pulsante SENDS ON FADER é attivo (la
modalita Sends On Fader é attiva), il colore di sfondo di
quest'area diventa il colore impostato per il bus assegnato
all'operazione SENDS ON FADER.

® Questo mostra il livello del fader MASTER a sinistra di esso
come numero.

Intervallo: -0, -120 - +10,0 (predefinito: 0,0)

® Toccando quest'area si sostituira la sezione del canale ((5))
con la tastiera.

cH  cH
1724 2532
CH st
3340 FXRTN

wix | (M| o
18 916

MIX
1722

Il parametro indicato dalla cornice gialla pud essere regolato.
(Vedere “Procedure di regolazione dei parametri”a pagina 14.)

Pulsanti di regolazione del fader MASTER

Toccare i pulsanti A e V¥ perregolare il fader MASTER a passi.
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Schermata del menu dell'applicazione

8 7ASCAM Sorciew Contol o x

1 ooy ] Model: Sonicview 16

3 Mode : OFFLINE EDITOR
@! Custom Layer Name ] [ Full Meter Display J Full User Key Extension Display l
Virtual Slot Setting

L
. [ Slot 1 Slot 2

v IO e 2
Amount of change when dragging ————————
- = v

TASCAM Sonicview Control r ) r *GD
. AT | Lock setup | Disconnect -

(M Model

Questo mostra il modello del dispositivo (Sonicview 16 o
Sonicview 24) soggetto a funzionamento o modifica.

(@ Machine Name
Mostra il nome impostato della schermata Machine Name.

I nome della macchina viene impostato in anticipo della
schermata di configurazione della rete su Sonicview. Per
impostare il nome della macchina, vedere "Schermata di
configurazione della rete" in "4 — Configurazione del mixer e
altre impostazioni" del manuale di riferimento di Sonicview.

(® Mode
Mostra la modalita di funzionamento.

1 - Funzionamento di Sonicview Control

(@ Pulsante Custom Layer Name

Toccare questo pulsante per aprire la schermata Custom Layer
Name.

8 7ASCAM Soiciew Contel ~ o x

Custom Layer Name

Layer 1

Layer2

Layer3

Layers |
Layers
Layer6

Layer7 | cancel | | Apply \

In questa schermata, e possibile impostare i nomi dei livelli
personalizzati mostrati per i pulsanti Custom 1-7. (Vedere
“(3) Pulsanti FADER LAYER” a pagina 11.)

Questi non sono mostrati su Sonicview stesso.

(® Impostazione Virtual Slot
Se la modalita operativa &€ OFFLINE EDITOR, impostarle in base
alle schede che si prevede di installare negli slot per schede di
espansione (SLOT 1/SLOT 2) di Sonicview.

B 7450 Soiien Contl - B 3

Model : Sonicview 24

Machine Name : Sonicview24
Mode : OFFLINE EDITOR

Custom Layer Name ‘ Full Meter Display Full User Key Extension Display

Virtual Slot Setting —————————————————
slot 1 sl

v I e v

None
| ter change when dragging
IF-AE16 (AES)
v
IF-AN16/0UT (Analog OUT)

o
it while holding down the control key.)

1F-DAG4 (Dante)

ck setup Disconnect |

IF-MAG4/BN (MADT)
IF-MAG4/EX (MADT)
IF-MTRS2

IFsT2110

Questo non viene salvato con tutti i dati di sistema.

(6 Quantita di modifica dei parametri durante il
trascinamento del pulsante

® Mostra I'impostazione per la risoluzione utilizzata durante il
trascinamento.

® Toccare quest'area per aprire una finestra in cui & possibile
selezionare la risoluzione.

.
Model : Sonicview 24
Machine Name : Sonicview24

Mode : OFFLINE EDITOR

Full Meter Display Full User Key Extension Display

Custom Layer Name

——————————————— Virtual slot Setting
Slot 1 Slot 2

v None

Amount of parameter change when dragging

fou can temporaril un the control key)
& = Large step =3

Small step -

TASCAM Sonicview Control " 1
V2.2.0 build 1702 | LockSetup |

Opzione Significato
Large step La quantita di modifiche sara maggiore
(default) durante il trascinamento.

La quantita di modifiche sara inferiore
Small step ) .

durante il trascinamento.

Quando la modalita operativa e "Large step", la modalita passo
piccolo pud essere attivata temporaneamente premendo

il pulsante Ctrl su Windows o il pulsante comando su Mac
durante il trascinamento.

Quando la modalita operativa € "Small step', questo attivera
temporaneamente la modalita passo largo.

TASCAM Sonicview Control V2.2 19




@ TASCAM Sonicview Control

Questa ¢ la versione di questo software (TASCAM Sonicview
Control).

Pulsante

Toccare questo pulsante per chiudere la schermata del menu.

1 - Funzionamento di Sonicview Control

(9 Pulsante Full Meter Display

Toccare questo pulsante per visualizzare i misuratori a
schermo intero.

9 METER @ o | GO ssec) W | X | X

ALLLAYERS LAYER1  LAYER2  LAYER3  LAYER4  LAYERS  LAYER6  LAYER7
CH116  CH173 340577 MIX1-16  MIX1722  DCA  CUSTOM1

Pulsante Full User Key Extension Display

La schermata USER KEY EXTENSION puo essere visualizzata a
schermo intero.

5 USER KEY EXTENSION  [No.P001]

E1-E32

Per terminare questa modalita, toccare il pulsante indietro in
alto a sinistra o il pulsante chiudi in alto a destra.

Per visualizzarle a dimensioni normali & possibile utilizzare le
stesse operazioni dell'unita principale.

5 9 MeTeR LR e DA EAE

s aens | LR LMIRZ LIRS LAMRA LARS ARG LATERT

Per terminare questa modalita, toccare il pulsante indietro in
alto a sinistra o il pulsante chiudi in alto a destra.

Per visualizzarle a dimensioni normali & possibile utilizzare le
stesse operazioni dell'unita principale.

b} USER KEY EXTENSION  [No.P001]

E1-E32

CI— CEN— T TR T TR T—
CH1 CH2 CH3 CH4 CHS [ CH7 CH8

5ol0 Wure [ol0 Wov Solo WU o0 Miwe 5ol WU Solo uve oo Wom Solo | Wow Solo
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(1) Pulsante Disconnect
Quando REMOTE MODE é la modalita operativa
Toccare questo pulsante per aprire la seguente schermata.

8 74SCAM Soiciew Contel

Disconnecting...

oK I

Plsante OK

Toccareuesto pulsante per chiudere questa finestra e
tornare alla schermata di accesso.

Pulsante Cancel

Toccareuesto pulsante per tornare alla schermata del
menu dell'app.

1 - Funzionamento di Sonicview Control

Quando OFFLINE EDITOR é la modalita operativa
Toccare questo pulsante per aprire la seguente schermata.

B TASCAM Sonicvien Control

Do you want to save changes before closing the app?
(The saved changes will automatically be loaded when reopening the app.)

| save and Disconnect Disconnect without Save ] | cancel

Pulsante Save and Disconnect

Toccare questo pulsante per eseguire il backup dello
stato di modifica corrente e tornare alla schermata di
accesso.

Verra eseguito il backup dello stato di modifica
nell'area di gestione dell'applicazione sul computer.

Lo stato di modifica del backup verra riaperto la volta
successiva.

Pulsante Disconnect without Save

Toccare questo pulsante per tornare alla schermata di
accesso senza eseguire il backup dello stato di modifica
corrente.

Pulsante Cancel

Toccare questo pulsante per tornare alla schermata del

menu dell'app senza eseguire il backup dello stato di
modifica corrente.

ATTENZIONE

® Se |'app viene chiusa senza eseguire il backup, le modifiche
apportate ai dati di impostazione andranno perse.

® |l backup causera la perdita dello stato di modifica
precedentemente sottoposto a backup.

Gli stati di modifica di Sonicview 16 e Sonicview 24
vengono salvati separatamente.

(2 Pulsante Lock Setup

Apre la schermata di configurazione del blocco.

ALLLOCK & SELECTED LOCK :OFF &%
TOUCH PANEL / ENCODER HOME KEY
MUTE KEYS MENU KEY
3340 FXRTN
MIX SOLO KEYS TALKBACK KEY
p:;( SEL KEYS USERS KEYS
FADERS SENDS ON FADER KEY
LAYER KEYS
GPIO-IN CONTRAST / BRIGHTNESS
FOOT SWITCH NETWORK CONFIG

W Sl Wow | B 5ol |Wove SO0 v [l | Wow SOl Wow K

Anche le parti diverse dai touchscreen verranno disabilitate in
base al contenuto bloccato con queste impostazioni.
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Impostazioni personalizzate del nome del
livello

1. Aprire la schermata Custom Layer Name.

2. Toccare un'area diimmissione per il nome del livello
personalizzato.
Selezionando apparira una cornice gialla.

Custom Layer Name

Layer1 |

Layer2

Layer3

Layers |

Layers |

[ cancel | [ Apply |

3. Utilizzare una tastiera per inserire il nome del livello
personalizzato.
Il numero massimo di caratteri & 16.

Custom Layer Name

Layer1 cL1
Layer2
Layer3
Layer4

Layer5

Layers |

Layer7 | cancel | [ Apply

1 - Funzionamento di Sonicview Control

4. Ripetereipassaggi?2 e 3 se necessario.
5. Toccare il pulsante Apply per confermare i nomi dei livelli

personalizzati immessi e tornare alla schermata del menu
dell'applicazione.

Toccare il pulsante Cancel per eliminare le impostazioni del
nome e tornare alla schermata del menu dell'applicazione.

8 7ASCAM Soniien Contol - o x

Model : Sonicview 24
Machine Name : Sonicview24
Mode : OFFLINE EDITOR

Virtual slot Setting

v | None v ‘

Amount of parameter change when dragging

mm )

TASCAM Sonicview Control r 1
V2.2.0 build 1702 Lock Setup Disconnect }

Queste impostazioni verranno applicate ai nomi dei pulsanti
personalizzati 1-7 del FADER LAYER.
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2 - Salvataggio e richiamo dei dati di impostazione

Operazioni della funzione Snapshot

Le operazioni della funzione Snapshot e la gestione e la modifica
dei dati dell'impostazione Snapshot vengono eseguite della
schermata Snapshot List.

Per il funzionamento della schermata Snapshot List, vedere
"Schermata Snapshot List" in "8 — Salvataggio e richiamo dei dati
di impostazione" del Manuale di riferimento di Sonicview.

ATTENZIONE

e Le seguenti operazioni non sono possibili quando la modalita
operativa Sonicview Control & la REMOTE MODE.
e Importazione ed esportazione di istantanee
¢ Se uno snapshot creato con la versione firmware 1.1.0
viene richiamato dalla versione firmware 1.0.x, il corretto
funzionamento non sara possibile, quindi si applicano le
seguenti restrizioni.
e Leistantanee create con la versione firmware 1.1.0 non
possono essere importate dalla versione firmware 1.0.x.
(Le istantanee create dalla versione 1.0.x del firmware
possono essere importate dalla versione 1.1.0 del firmware).
e Utilizzare I'editor offline ver 1.0.x per creare dati da utilizzare
con ver 1.0.x.

Panoramica sull'importazione e
l'esportazione di istantanee

® |n modalita operativa OFFLINE EDITOR, la cartella selezionata sul
computer Windows/Mac su cui € in esecuzione Sonicview Control
diventa l'origine per le importazioni e la destinazione per le
esportazioni e il pulsante di selezione dei supporti dello schermo
di SNAPSHOT IMPORT/EXPORT diventa il pulsante Folder.

SNAPSHOT IMPORT / EXPORT

Initial Data_01
tascam_123

Tascam Digital 2

Toccare il pulsante Folder per aprire una finestra per
selezionare la cartella sul computer Windows/Mac su cui € in
esecuzione Sonicview Control.

® Per le operazioni di importazione ed esportazione di
istantanee, vedere "Importazione di istantanee" ed
"Esportazione di istantanee" in "8 — Salvataggio e richiamo dei
dati di impostazione" del Manuale di riferimento di Sonicview.

Operazioni LIBRARY

In modalita operativa OFFLINE EDITOR, i dati delle impostazioni
LIBRARY possono essere gestiti e modificati su ciascuna
schermata LIBRARY.

Per il funzionamento di ciascuna schermata LIBRARY, vedere
"Schermate LIBRARY" in "8 — Salvataggio e richiamo dei dati di
impostazione" del Manuale di riferimento di Sonicview.

ATTENZIONE

Quando la modalita operativa Sonicview Control & in REMOTE
MODE, le operazioni delle funzioni LIBRARY non sono
supportate e i pulsanti LIBRARY non verranno visualizzati sulle
schermate MODULE.
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2 - Salvataggio e richiamo dei dati di impostazione

Tutte le operazioni dei dati di sistema

In modalita di funzionamento OFFLINE EDITOR, utilizzare la
schermata di ALL SYSTEM DATA per salvare e caricare dalle
cartelle selezionate sul computer Windows/Mac.

ATTENZIONE

e Queste operazioni non sono possibili quando la modalita
operativa Sonicview Control & la REMOTE MODE.

e Se uno snapshot creato con la versione firmware 1.1.0
viene richiamato dalla versione firmware 1.0.x, il corretto
funzionamento non sara possibile, quindi si applicano le
seguenti restrizioni.

o Tutti i dati di sistema creati con la versione firmware 1.1.0
non possono essere ripristinati con la versione firmware 1.0.x.
(Tutti i dati di sistema creati dalla versione 1.0.x del firmware
possono essere ripristinati con la versione 1.1.0 del firmware).

o Utilizzare I'editor offline ver 1.0.x per creare dati da utilizzare
con ver 1.0.x.

Salvataggio e caricamento di tutti i dati di
sistema

® |In modalita operativa OFFLINE EDITOR, toccare il pulsante

SAVE della schermata ALL SYSTEM DATA per aprire una finestra
per la selezione dei file sul computer Windows/Mac su cui & in
esecuzione Sonicview Control. Specificare il nome del file da
salvare e salvare tutti i dati di sistema.

In modalita di funzionamento OFFLINE EDITOR, toccare il
pulsante LOAD della schermata ALL SYSTEM DATA per aprire
una finestra per la selezione dei file sul computer Windows/
Mac su cui € in esecuzione Sonicview Control. Specificare il
nome del file da caricare e caricare tutti i dati di sistema.

Quando OFFLINE EDITOR ¢ la modalita operativa, toccando il
pulsante RESET di fabbrica si elimineranno tutte le istantanee
e i tipi di file della libreria, oltre a ripristinare il contenuto
modificato allo stato predefinito.
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TASCAM

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan

https://tascam.jp/jp/

TEAC AMERICA, INC.
10410 Pioneer Blvd., Unit #3, Santa Fe Springs, CA 90670, U.S.A

https://tascam.com/us/

TEAC UK Ltd.
Luminous House, 300 South Row, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 2FR, UK

https://www.tascam.eu/en/

TEAC EUROPE GmbH
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

https://www.tascam.eu/de/

TEAC SALES & TRADING(SHENZHEN) CO., LTD

https://tascam.cn/cn/

Room 817, Xinian Center A, Tairan Nine Road West, Shennan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province 518040, China
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