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Einleitung



Herzlich willkommen!

Innerhalb weniger Jahre hat sich die Welt fiir Musiker vollkommen verindert. Frii-
her wurden Musiker unterteilt in diejenigen, die in professionellen Tonstudios mit

kostspieligen Instrumenten und anderen Musikern arbeiten durften und andere, die
mit gebrauchten Instrumenten, bescheidenen Budgets und ihren Trdumen zurecht-

kommen muften.

Um so mehr sind wir, die Mitarbeiter von Steinberg, stolz darauf, Anteil an einer
revolutiondren Entwicklung zu haben, die diese Traume Wirklichkeit werden laf3t
und allen musikalisch Interessierten die Moglichkeit bietet, ihre Ideen in die Tat
umzusetzen.

Cubasis VST — das Programm, das Sie vor sich haben, baut auf der Erfahrung auf,
die Steinberg in iiber zehn Jahren erworben hat. In Kombination mit Windows 95
oder Windows 98 ist Cubasis VST der ideale Partner auf Ihrer Reise durch die Welt
der Musik.

Karl Steinberg Manfred Riirup

Uber Cubasis VST...

Jetzt, da Sie Cubasis VST, eine Version von Cubase, vor sich haben, gehoren Sie
zu einer der weltweit groflten Anwendergruppen von Musiksoftware. Der Name
»Cubase« steht fiir eine grole Produktfamilie, die von der leicht verstindlichen
Version fiir musikalisch Interessierte bis hin zum professionellen Powertool fiir du-
Berst anspruchsvolle Aufgaben reicht. Dies ist der Vorteil von Cubase, denn Cubase
wichst mit Ihren musikalischen Anspriichen.

Cubasis VST ist das Ergebnis unserer langjdhrigen Erfahrung in der Software-
Entwicklung und der zahlreichen Anregungen vieler Musiker in aller Welt, die tag-
lich damit arbeiten. Durch Thre Anregungen, Kommentare und Wiinsche fiir zu-
kiinftige Funktionen spielen auch Sie dabei eine wichtige Rolle. Dariiber hinaus
freuen wir uns natiirlich sehr dariiber, dal mittlerweile weltweit viele unabhingige
Cubase-Clubs entstehen. Somit entsteht ein effektives Netzwerk fiir den Austausch
von Informationen und Tips fiir alle Cubase-Anwender.

Darauf sind wir sehr stolz und mochten Thnen dafiir danken, daf} auch Sie zur
Cubase-Familie gehoren.

Ihr Steinberg-Team



So konnen Sie uns erreichen

Im Hilfe-Menii finden Sie direkte Verbindungen zu einigen Webseiten von Steinberg.
Hier erhalten Sie Informationen iiber neue Produkte, Upgrade-Angebote und andere
wichtige Informationen.

Hilfe F1

Special Upgrade Offer

Froduktnevigkeiten Steinberg im Internet #

Steinberg Online Shop

Uber Cubasiz WST...

Steinberg Home Page

® Damit die Web-Verbindungen funktionieren, benétigen Sie einen Internet-
AnschluR und eine korrekt installierte Browser-Software.
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Die Grundlagen



Was ist Cubasis VST?

Mit Cubasis VST konnen Sie Musik aufnehmen, bearbeiten und mischen.

Mit diesem Programm konnen Sie zwei Arten von Musik aufnehmen: digitalisiertes
Audiomaterial und MIDI-Daten. Unter anderem haben Sie mit diesem Programm
die folgenden Moglichkeiten:

Aufnehmen von beliebigen Klangquellen, z. B. Mikrofon, Gitarre etc.
Aufnehmen von MIDI-Daten tiber Synthesizer oder andere MIDI-Instrumente.
Wiedergeben von bis zu 8 Audiokandlen und 64 MIDI-Spuren!
Ausschneiden und Einfiigen von Musikmaterial, um aufgenommene Parts an-
ders anzuordnen.

Detailliertes Bearbeiten von MIDI-Aufnahmen.

Mischen von Musikmaterial unter Verwendung von Effekten und EQ fr Ihre
Audioaufnahmen.

Erzeugen einer Audiodatei auf Ihrer Festplatte, in der Sie beliebige Audiospuren
mit Effekten und automatisierten Mixerfunktionen zusammenmischen kénnen.
Wiedergeben von Filmen und gleichzeitiges Abspielen des Musikmaterials.
Ausdruck von Partituren.

Echtzeit

Cubasis VST arbeitet vollstindig in Echtzeit. Sie miissen zum Bearbeiten, Umschal-
ten von einem Fenster zu einem anderen oder dhnlichem die Musik nicht anhalten
und konnen sogar wihrend der Wiedergabe auf die Festplatte speichern!

Riickgangig/Wiederholen

In Cubasis VST konnen Sie im Bearbeiten-Menii mit dem Riickgingig-Befehl so
gut wie jeden Vorgang riickgingig machen. Nachdem Sie etwas riickgéngig gemacht
haben, heil3t dieser Befehl »Wiederholen«, und Sie konnen selbst den Riickgingig-
Befehl wieder riickgéngig machen.

Was bedeutet »digitalisiertes Audio«?

»Audio« ist eine beliebige Klangquelle, die Sie an den Sound-Eingang Threr PC-
Audiokarte anschlieBen konnen, z. B. ein Mikrofon, eine E-Gitarre oder dhnliches.
»Digitalisiert« deshalb, weil der Computer das Audiosignal in Zahlen umwandelt,
die Cubasis VST aufnimmt und auf Ihrer Festplatte speichert. Diese Umwandlung
in Zahlen erlaubt eine Vielzahl von Bearbeitungsmdglichkeiten fiir die Aufnahmen.



Was bedeutet »MIDI«?

MIDI sind »Steuerinformationen« fiir Synthesizer. Mit einem Vergleich 148t es sich
einfacher erkldren: Thr Computer kann Nachrichten an einen Drucker schicken, die
festlegen, wie die gedruckte Seite aussehen soll. Der Drucker wertet diese Informa-
tionen aus und setzt sie mit Hilfe der eigentlichen »Tinte« auf dem Papier in das ge-
wiinschte Ergebnis um.

Mit Hilfe der MIDI-Daten funktioniert ein Synthesizer sozusagen wie ein »Musik-
drucker, d. h. der Computer schickt Daten an den Synthesizer, die festlegen, welche
Noten gespielt werden sollen, und das eigentliche Audiomaterial wird dann vom
Synthesizer erzeugt.

Ein Vorteil dieser Methode liegt darin, daf z. B. ein Klang, der mit einem Klavier-
Sound aufgenommen wurde, mit einem Cembalo-, Blechbliser- oder Gitarren-
Sound wiedergegeben werden kann — einfach durch Andern der Einstellungen fiir
den Synthesizer.

General MIDI (Abkiirzung: GM) ist eine weitergehende Spezifikation fiir MIDI-
Instrumente. Wenn ein Instrument mit dem General MIDI Standard kompatibel ist,
verfiigt es iiber eine grole Anzahl an vereinheitlichten, integrierten Sounds, z. B.
Piano (Klavier), Bass (Bal3), Drums (Schlagzeug), Strings (Saiteninstrumente),
um nur einige zu nennen. Wenn Sie mit einem Instrument Musik erzeugen, das
mit dem General MIDI Standard kompatibel ist, hort sich die Musik bei der Wie-
dergabe auf einem anderen GM-Instrument nahezu identisch an. So kénnen Sie
Ihre Cubasis VST-Songs mit anderen austauschen und Ihre Arbeit sogar in einem
einheitlichen Datenformat z. B. im Internet vertffentlichen.

Cubasis VST unterstiitzt dariiber hinaus auch zwei Erweiterungen zum GM-Standard:
GS (Roland) und XG (Yamaha).
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Die Hauptfenster in Cubasis VST

Das Transportfeld

Das Transportfeld ist mit den Steuerelementen einer Bandmaschine vergleichbar.
Hier finden Sie die Funktionen Wiedergabe, Stop und Vor-/Zuriickspulen. Mit dem
Transportfeld stellen Sie dariiber hinaus auch das Tempo, die Taktart usw. ein.

Ist dieser Schalter eingeschaltet,
gehort der Bereich zwischen den

Hier wird die aktuelle Song- Marken zu einer Schleife (Cycle).

position im Format Takt/
Zéhlzeit/Ticks angezeigt.

Das Tempo Die Taktart Hier wird das Metronom
\\' \ eingeschaltet.

[0031.01.000 |
Linke Marke - Ot

reenisvne 1) ] [ (I N (o)

Hier wird festgelegt, wo die Diese Schalter entsprechen  Hier wird die™ Diese Anzeigen zeigen

0039.01.000

0.000 r‘mm

Aufnahme beginnt, endet  den Steuerelementen eines ~ Masterspur an, ob MIDI In (Auf-
und welcher Bereich zu ei- normalen Kassettenrecorders. eingeschaltet.  nahme) oder MIDI Out
ner Schleife (Cycle) gehort. (Wiedergabe) aktiv ist.

Das Arrange-Fenster

Im Arrange-Fenster werden Songs aufgenommen und angeordnet.

Im Arrange-Fenster ist das Arrangement vertikal in Spuren unterteilt, die dazu die-
nen, die Aufnahmen anzuordnen. Sie konnen z. B. eine Spur fiir das Schlagzeug
verwenden, eine weitere fiir den BaB, eine dritte fiir die Hauptstimme, eine vierte
fiir Begleitstimmen usw.

Klicken Sie in diese Spalte, . Die Sourli
um eine Spur stummzu- .~ Arrange - Bridge le Spurliste

schalten (Mute).
\A [so 7l

Der Name der Spur. Wenn M E.anal | Spur
Sie darauf doppelklicken, =
konnen Sie ihn dndern.

L Der Kanal der Spur

Dieses Symbol zeigt an, dafl —
es sich um eine Audiospur .
handelt.

bazzoon Die aktive (
2 | Die aktive (ausge-

Licks wabhlte) Spur. Die

! Aufnahme erfolgt

Strings 1 immer auf der akti-

Strings 2 ven Spur.
Ac Guitar

Dieses Symbol zeigt an, dal$
es sich um eine MIDI-Spur ——
handelt.

Mit diesem Schalter 6ffnen Sie

den Inspector. \»
HE|

-7-7-7-7\7-7.-7}.71

3
4
L Homns
b
f
8
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Der rechte Teil des Arrange-Fensters wird als Part-Anzeige bezeichnet.

Die Zeit verlduft von links
nach rechts, wie im Lineal
Die Songposition  Die linke Marke  Die rechte Marke ~ angezeigt wird.

g = Cluant. T = Maus | DOD2.01.000 \lF‘artfarben =

F
|
[Vocalz +mn

bassoon bassoon

stabs Bua

Jede Aufnahme erscheint in der Part-Anzeige als Kastchen, das Part genannt wird.

Die horizontale Position zeigt an, an welcher Stelle im Song der Part beginnt.

<> Arrange - Bridge

[FSolo | R aster I 178 = M auz Iﬁ
k| C |F.anal | Spur

| g Vocal 1

| B Vocal 2

L1 flute
Die vertikale Position des Im Part sehen Sie Die Lange des Kastchens
Parts zeigt an, auf welcher eine Darstellung der  zeigt an, wie lang die
Spur er sich befindet. Aufnahme. Aufnahme ist.

Oben im Arrange-Fenster befindet sich die Statuszeile mit Einblendmeniis und
Einstellungen.

Klicken Sie hier,

wenn Sie nur die Dieser Notenwert gilt nur fir Hier kénnen Sie den Parts

aL.J.sgewéi.hIte SPUr e Quantisierungsfunktion. unterschiedliche Farben zuweisen.
horen mochten.

> Arrange - Bridge

R azter L‘I /8 !I

| C|kanal | Spur
| b Yocal 1
% B Yocal 2
&1 flute
| |5 |
Die »Prizision« beim Bearbeiten, z. B. Die Position des Mauszeigers in
Verschieben, Zerschneiden. Takten, Zahlzeiten und Ticks.
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Das Fenster »VST Channel Mixer«

In diesem Fenster mischen Sie die Audiospuren, d. h. hier konnen Sie die Pegel
(Lautstédrke) und die Position des Audiomaterials im Stereoklangbild (Panorama)
veridndern.

e s

2 3 4 a G Fi

Ch2 ©h3 Ch4 Cha ©ChE ChyY Chi
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Zusitzlich gibt es fiir jeden Audiokanal einen 2-Band-Parametrik-Equalizer, zwei
Effektsends und einen Schalter fiir Insert-Effekte.

" VST Channel Settings - Ch 1

H El — Sends — | — EQ —

— EQ —,
|;"a':"[ [Enatle ] ||| [ Enable | 4 VST Send Effects
n re |

L]

Etrects
(Mt

Gain Gain
™,

Frequency

Der MIDI-Mixer

Dies ist einer der Editoren, in dem Sie Einstellungen fiir Pegel, Panorama und an-
dere Parameter fiir die von Threm MIDI-Synthesizer erzeugten Klinge vornehmen
konnen. Wenn Ihr MIDI-Instrument sich an einen der Standards GM, GS oder XG
hilt, konnen Sie mit diesem Mixer Sounds fiir jeden MIDI-Kanal auswihlen.

4 MIDI Mixer M= E3

et @ Y
Chorus O o 0 LTime—‘J
e iy | e

[ | |

Fan [—— T | [——

9

\ J

[ Mute |

[ Sao |

]

i—
El

Lew
Channel
Inztrum.|

Eank

9

- J

[ Mt |

[ 5ol |

]

i—
7

MASTER
CLIBASIS

9
4
[ Mute |
[ 5olo |
]
i—
0|

e llfoe
e e llioe

e [ifee
HE =l |1

= llfee




Der Pool

In diesem Fenster sind alle Audioaufnahmen in einer Liste aufgefiihrt, um das Ver-
walten der Dateien so einfach und flexibel wie moglich zu gestalten.

Dies ist eine Datei, die eine Audioaufnahme enthilt.
|

< WST Pool
IFunkt. !I Anzicht =l|Datei = II_ F
Diateiname I,/aufwerk SiM BAuflé=ung Eild Linge Dlatum

Hiren Segment /Start Ende Linge SRate Bereich

7 BRUSH DLP wav< C: & 16 Bit 4 S0EK 1987-07-09

§ 23 BRUSHDZ 36353 74130 s7raT 400 N-——10
@1 BRUSHDZ > 37395 75212 a6 44100 ———1000
@1 BRUSHDE n 130734 130734 44100 o = .

7 GUTAR F 03 weay | O 4 16 Bit 4 205K 1997-07-09

g 22 GUITAR 4 44 18940 18806 4400 =700
#11 GUITARE TER30 94526 18896 44100 —10
= GUTARF D5way | O & 16 Bit 4 295K 1987-07-09

e GUTAR 1 44 151211 151167 44100  foaae -

@1 GUTAR 3 44 129933 129859 44100 e - '
1 GUTAR 4 44 #1733 #1639 44100 pr———r— D
g1 GUTARAO 44 85314 Q5270 44100 e - il
g1 SHTAR 14 44 20374 20330 44100 ee———

Dies sind Segmente, die Teile der Datei wiedergeben. Wenn Sie Segmente in
das Arrangement ziehen, kénnen Sie die Audiodatei in lhrem Song verwenden.

Die MIDI-Editoren

MIDI-Aufnahmen konnen in drei verschiedenen Editoren bearbeitet werden:

Im Key-Editor

< Key - FingerBas<, 0001_01.000, 0005.01_000
[Gehe [=d|Funkt =1 | 0003.04.000 | Rasted] & =1 | 0001.01.000

0 @) 21

| &lles =11 B1 Ouant] & =1 [ 0001.07.000 -

Start 0002.03.192 Linge 96 Maote B2 Weloan 127  WVeloauz B4 Kanal 2

=l
C3 —t =
- Q

o o o

=] = J
= =

|

> 3

= L =l
Dieser Editor besteht aus einem »Raster«, in dem die Noten als Késtchen angezeigt
werden. Die vertikale Position im Raster zeigt die Tonhohe einer Note an, die Breite
des Kistchens bestimmt die Notenldnge. Das Arbeiten mit diesem Editor ist sinnvoll,
wenn Sie Noten und kontinuierliche Daten (z. B. Modulation und Lautstérke) schnell
in einer grafischen Darstellung bearbeiten wollen.
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Im Listen-Editor

< Liste - FingerBas=. 0001.01.000, 0005.01.000

[Gehe =1[Furkt, =1 [ 000202096 | Raster] 16 =1 [ 0007.07.000 B F fll‘ J ﬂu 1R ﬂﬂ'
| Alles =1 [Einfg. Mote =1 Quant| 16 =] [ 0001.01.000 il i + Pt il
Startposition Lange  Wwert] Wiet2 Wwertd Gil . . z
0001.01.096 96 El 53 B4 M - -]
000102, 000 132 Bl 53 E4 h L
0o01.02. 2838 36 CH2 71 B4 b -J
0001.03.096 ===== 1] 41 === B -
0001.04.000 288 C3 79 B4 M .__ L
0002.01.192 96 G2 87 B4 M —‘ L
000202000 36 E2 127 B4 M (o—
H a
0o0z.03.192 96 B2 Y1 B4 M L
0002.04.000 BE4 B2 47 B4 M -
0o03.02.192 36 B2 127 E4 h (o—
0o03.04.192 36 A2  BF B4 M -
0004.01.000 132 C3 ¥9 B4 M l -
0004.02.096 36 E2 127 B4 M I
0004.02.192 152 a2 127 B4 M —
_4[_' b=+ /‘.3’

In diesem Editor werden alle MIDI-Noten, Controller und andere Events in Listen-
form angezeigt und bearbeitet. Das Arbeiten mit dem Listen-Editor ist sinnvoll,
wenn Sie die Werte und Positionen genau kontrollieren wollen, oder wenn Sie ein
»Computerfreak« und das Arbeiten mit Zahlen gewohnt sind.

Im Noten-Editor

4 Moten - FingerBass, 0001.01.000, 0005.01_000 !EIE
[Gehe =A[Funkt =] [ 000402000 | Raster[ 16 =] [ 0007.07.000 E nlll
| &lles _l I C-2 Quant, | 16 =1 [ 0005.01.000
e e, e C] === Blaote ==== Weloan === YWeloaus === Kanal ==
| O| c,l I J IJ‘-.J’»!I.EITI IEnh 'v'erwechsl| LH 5 |°FF| # | XI
1=
FingerBass
1 2 - 4
ey — e i i - :
EETE= P —fr—+ v e
1 L d 1 1 1 Fi 1
- ' -
=
L =)

Im Noten-Editor werden die MIDI-Noten als Noten in einer Partitur dargestellt. Mit
diesem Editor kénnen Sie Partituren zum Drucken vorbereiten. Dariiber hinaus kén-
nen Sie ihn natiirlich auch verwenden, wenn Sie es gewohnt sind, mit Notendarstel-
lungen zu arbeiten.
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Die Listenmasterspur

Lizstenmasterspur

Tempo =l In
[ Dptionen z| =
Songposition IEeitpn:-Eitin:-n IT!F' I".-.I'ert |
0001.01.000 00:00:00:00:00 Tempo 120.000 =l
0001.01.000 00:00:00:00:00 T aktart 04/04
0007.01.000 00:00:12:00:00 Tempo 110.000

00:00:16:09:07

0009.01.000 00:00:16:09:07 Tempo 103.000

¥

In diesem Fenster konnen Sie Tempo und Taktartinderungen im Song vornehmen.
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Einrichten des Systems
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® Genaue Informationen zum AnschlielSen lhrer Audio- und MIDI-Gerite fin-
den Sie in der Dokumentation zum TASCAM-Gerit.

Vorbereitungen zum Arbeiten mit Audio

AnschlieRen eines Mikrofons, Musikinstruments oder Mischpults

Uber Mikrofone

Wenn Sie Gesang oder ein Musikinstrument aufnehmen wollen, sollten Sie sich bei
einem Musikfachhiindler nach einem passenden Mikrofon und einem Kabel mit dem
passenden Anschlufl erkundigen.

Wenn Sie kein Mischpult (siehe unten) verwenden wollen, achten Sie bitte darauf,
daf} Sie ein Mikrofon erhalten, das direkt an den Mikrofoneingang Threr Sound-
karte angeschlossen werden kann.

Uber elektronische Instrumente

Eventuell steht Ihnen ein elektronisches Instrument, z. B. eine E-Gitarre, ein E-BaB,
eine Orgel oder dhnliches zur Verfiigung, fiir das Sie normalerweise einen Verstidrker
benotigen. In diesem Fall sollten Sie genau darauf achten, wie Sie es an Thre Sound-
karte anschlieen, damit sich Thre Aufnahmen so gut wie moglich anhoren. Im allge-
meinen senden E-Gitarren und E-Bisse ein schwaches Signal und sollten daher mit
dem Mikrofoneingang der Soundkarte verbunden werden. Synthesizer, Keyboards
und andere Gerite senden ein stirkeres Signal, das als »Line Level-Signal« bezeich-
net wird. Diese Gerite sollten immer an den Line-Eingang der Soundkarte ange-
schlossen werden.

@ Sie sollten unbedingt tiberpriifen, ob Sie den richtigen Eingang Ihrer Sound-
karte verwenden. Andernfalls weisen lhre Aufnahmen entweder Verzerrungen
oder Hintergrundrauschen auf.

-19 -



Arbeiten mit einem externen Mischpult

Dies ist in den meisten Fillen die beste Losung. Wenn Sie iiber ein Mischpult ver-
fiigen, schlieBen Sie die Mikrofone, Instrumente etc. daran an und verbinden dann
den Ausgang des Mischpults mit dem Line In-Eingang Threr Soundkarte. In der fol-
genden Abbildung wird ein moglicher Systemaufbau gezeigt:

'|«—Soundkarte

e O O

Ol=10)

Aux.-Bus

Haupt-
ausgang
ﬂ WJ 4 |3 L
CEEERREEE
Oo|0|OojO|O|O|O|O|0 O
CC—e=== 8l6]8/3/8|818]8]5 6
olo|o|olololololo o
2lalololalelale
I IS

In diesem Beispiel wird das Mischpult sowohl zum Senden von Audiomaterial an
den Computer als auch zum Anhoren aller Klangquellen (einschlieBlich des MIDI-
Synthesizers) verwendet. Dafiir benotigen Sie jedoch ein Mischpult mit separaten
Ausgingen, iiber die Sie die Aufnahme im Computer und das Anhoren des Mixes
unabhiéngig voneinander steuern konnen. Dies ist notwendig, damit Sie eine sepa-
rate Klangquelle aufnehmen konnen — andernfalls wiirden Synthesizer, Mikrofone
und sogar der Klang des Computers gleichzeitig aufgenommen!

Meistens wird ein spezieller Ausgang des Mischpults, der auch als Monitor Send
oder »Auxiliary Bus« bezeichnet wird, an den Eingang der Soundkarte angeschlos-
sen. So haben Sie die Moglichkeit, separat zu steuern, was auf eine Audiospur auf-
genommen werden soll.

Die Hauptausginge des Mischpults sind an die Lautsprecher angeschlossen, und
tiber diese Verbindung konnen Sie die Ausgabe der Soundkarte und der Synthesizer
horen, die zum endgiiltigen Mix zusammengemischt wurden.

Natiirlich gibt es endlos viele Variationsmoglichkeiten fiir den Systemaufbau in die-
ser Abbildung, die von der Art des Mischpults, den aufzunehmenden Klangquellen
und den Eigenschaften der Soundkarte abhingen. Ihr Musikfachhéndler wird Thnen
gerne bei der Einrichtung eines Systems behilflich sein, das auf Ihre Bediirfnisse
zugeschnitten ist.
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Das Zubehorprogramm der Soundkarte

Normalerweise verfiigt eine Soundkarte iiber mehrere Eingéinge: einen Mikrofon-
eingang, einen Stereo-Line-Eingang, moglicherweise digitale Eingiinge und even-
tuell eine Verbindung vom CD-Laufwerk zu Ihrem Computer.

Mit Ihrer Soundkarte sollten Sie ein oder mehrere Zubehorprogramme erhalten
haben, mit denen Sie die Eingéinge der Soundkarte wunschgemif einstellen kon-
nen. Dazu gehort:

e Das Einschalten der gewtinschten Ein- und Ausgange.

e Das Ein-/Ausschalten der Mithorfunktion (Monitoring) tiber die Karte (siehe
Seite 38).

e Das Einstellen der Pegel fiir jeden Eingang. Diese Einstellung ist sehr wichtig!

e Das Einstellen der Pegel fur die Ausgdnge, damit diese mit den Gerdten tber-
einstimmen, die Sie zum Mithoren verwenden wollen.

@ Sie sollten sich vergewissern, da8 die Audioaufnahme und -wiedergabe ein-
wandfrei funktioniert, bevor Sie Cubasis VST starten. Hierflir verwenden Sie
am besten den Audiorecorder und die Medienwiedergabe von Windows.

Vorbereitungen zum Arbeiten mit MIDI

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihre MIDI-Gerite anschliefen und
einrichten. Sollten Sie iiber kein MIDI-Instrument verfiigen, konnen Sie diesen Ab-
schnitt tiberspringen und auf Seite 27 weiterlesen.

AnschlieRen der MIDI-Gerite

In den folgenden Beschreibungen werden vier Beispielaufstellungen fiir kleinere
MIDI-Systeme vorgestellt. Sie konnen jedoch durchaus einen anderen Systemauf-
bau wihlen!

Beispiel 1A — Ein Keyboard fiir Aufnahme und Wiedergabe iiber einen
separaten MIDI-Anschlul}

1. SchlieBen Sie den MIDI Out des Instruments an einen MIDI In der MIDI-
Schnittstelle an.
Wenn Sie Gber mehrere MIDI In-Anschliisse verfligen, spielt es keine Rolle,
welchen Sie auswahlen. Bei einer Schnittstelle mit mehreren Eingangen kann
Cubasis VST uber alle Eingdange aufnehmen.

2. SchlieBen Sie einen MIDI Out der Schnittstelle an einen MIDI In des
Instruments an.
lhre MIDI-Schnittstelle hat eventuell mehr als einen MIDI Out. Jeder MIDI-
Anschlul’ kann bis zu 16 verschiedene Instrumente ansteuern (oder die 16
unterschiedlichen Stimmen eines mehrstimmigen Moduls). Bei kleineren
MIDI-Schnittstellen tibertragen alle Ausgange dieselben Informationen, des-
halb konnen Sie auch einen beliebigen Ausgang verwenden.
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Bei grolleren Schnittstellen mit mehreren Anschliissen sind alle MIDI-Aus-
gdnge unabhdngig voneinander, d. h. sie verfligen iber unterschiedliche Sets
der 16 MIDI-Kandle. So kann Cubasis VST MIDI-Daten gezielt an verschie-
dene MIDI-Kandle an beliebigen Ausgangen schicken. Wenn Sie eine Schnitt-
stelle mit mehreren Anschliissen haben, sollten Sie den ersten Ausgang an das
Instrument anschliefen und die folgenden Ausgange fiir eventuelle weitere
Instrumente verwenden.

Beispiel 1B - Ein Keyboard mit integrierter MIDI-Schnittstelle

Sollte Ihr Instrument iiber eine integrierte MIDI-Schnittstelle verfiigen, brauchen Sie
kein MIDI-Kabel, sondern ein Kabel mit seriellem Anschluf (in der Beschreibung
des Instruments finden Sie genaue Angaben zu den Kabeln).

. Schalten Sie sowohl den Computer als auch das Instrument aus, und ver-
binden Sie die Anschliisse.

. SchlieRen Sie das Kabel am seriellen AnschluB des Computers und am
Computeranschlufl des Instruments an.

Viele Instrumente verfiigen Uber einen speziellen Schalter, der separat einge-
schaltet werden muf3, damit der Anschlufs an den Computer funktioniert (weitere
Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zu lhrem Instrument).

[—
R
Tt 3 A
t 3 B
===

«® MIDI In (Beispiel 1A)
=@ MIDI Out (Beispiel 1A)
@ Computeranschlufl (Beispiel 1B)

In der obigen Anordnung empfingt der Computer wihrend der Aufnahme Signale
vom Keyboard. Wihrend der Wiedergabe werden auch MIDI-Signale vom Computer
an das Instrument gesendet.
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Beispiel 2 — Ein Keyboard und eine MIDI-Karte

Wenn die Karte in Threm Computer iiber einen integrierten MIDI-Synthesizer verfiigt
(z. B. Thre Soundkarte), brauchen Sie keine MIDI-Verbindungen herzustellen, damit
Cubasis VST von der Karte wiedergibt. Um jedoch MIDI-Daten aufzunehmen, beno-
tigen Sie zumindest ein MIDI-Keyboard, das keinen Klang erzeugt, sondern nur

MIDI-Signale iibertrigt. Dieses Keyboard sollte mit dem MIDI In des Computers
verbunden sein.

4ot |<—MIDI-Synthesizer
E im Computer

] e=—==

«@ MIDI In
=@ MIDI Out
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Beispiel 3 — Ein Keyboard und ein separater Klangerzeuger

Wenn Sie mit einem MIDI-Keyboard, das keinen Klang erzeugt, und mit einem sepa-
raten Klangerzeuger ohne Klaviatur arbeiten, sollten Sie die Geréte in der unten be-
schriebenen Weise aufbauen.Wenn Sie die spiter beschriebene MIDI Thru-Funktion
in Cubasis VST verwenden, dann konnen Sie den Klang iiber den Klangerzeuger
horen, wihrend Sie auf dem Keyboard spielen, und wihrend Sie aufnehmen.

[

4|

OO0

Cooee

«®3 MIDIIn
=@ MIDI Out
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Beispiel 4 — Zusatzliche Instrumente iiber die MIDI-Thru-Anschliisse
der Instrumente anschlieRen

000

L |
.
| O === O
Tt ¥ 0

C ===

m

«®@ MIDIIn
=@ MIDI Out
=@ MIDI Thru

Eventuell mochten Sie mehrere Instrumente fiir die Wiedergabe verwenden. Verbin-
den Sie den MIDI Thru des ersten Instruments mit dem MIDI In des nichsten Instru-
ments, usw. Bei diesem Aufbau spielen Sie bei der Aufnahme immer auf dem ersten
Keyboard, aufgrund der Thru-Verbindung kénnen Sie bei der Wiedergabe jedoch
mit allen anderen Instrumenten eigene Klidnge erzeugen.

® Wenn Sie mehr als drei Klangquellen verwenden wollen, sollten Sie statt der
Thru-Anschlisse an jedem Instrument entweder eine Schnittstelle mit mehr
als einem Ausgang oder eine separate MIDI-Thru-Box verwenden.

Einrichten der Instrumente

Wenn Sie iiber ein Instrument verfiigen, das mit General MIDI, Roland GS oder
Yamaha XG kompatibel ist, stellen Sie sicher, da3 es auf den GM/GS/XG-Modus
eingestellt ist. Sollten Sie mit anderen Instrumenten arbeiten, stellen Sie jeden Klang

(Timbre, Part, Program, Patch) so ein, daB er auf einem anderen MIDI-Kanal
empféangt.
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Einschalten und Anordnen der MIDI-Anschliisse

Bevor Sie Cubasis VST starten, sollten Sie IThre MIDI-Schnittstelle(n) tiberpriifen.
Dafiir wird das Zubehorprogramm »Setup MME« verwendet:

1. Offnen Sie das Start-Menii in Windows. Wihlen Sie aus dem Programme-
Untermenii und der Cubasis VST-Gruppe den Befehl »Setup MMEx«.
Der Dialog »Steinberg Setup MME« wird angezeigt, in dem alle verfligbaren
MIDI-Ein- und -Ausgdnge aufgelistet sind.

Stemnberg Setup MME |

ME-Eingange:

TT5 Virtual Piano In

TeraTec MIDI-1

Urnbenennet. ..
Auzzchalten
MME -Auzgange:
Tenales MIDI Aulfiwarts
TemraTec FM [40F+]
Abwarts
T pr— ............ T

2. Schalten Sie die notwendigen Ein- und Ausginge ein.
Wenn Sie den Status eines Anschlusses andern mochten, wahlen Sie ihn in
der Liste aus und klicken auf »Ausschalten« bzw. »Einschaltenc.

3. Wenn Sie mochten, konnen Sie Anschliisse umbenennen, um Sie in
Cubasis VST besser identifizieren zu konnen.
Waihlen Sie dazu den Anschlul® aus, klicken Sie auf »Umbenennen...«, und
geben Sie den neuen Namen ein.
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4. Wenn Sie die Anschliisse anders anordnen mochten, wihlen Sie einen

davon in der Liste aus, und klicken Sie auf den Aufwarts- bzw. Abwarts-
Schalter.
Da neue MIDI-Spuren in Cubasis VST standardmafig auf den ersten Ausgang
der Liste eingestellt werden, ist es sinnvoll, den Ausgang, den Sie verwenden
mochten, an den Anfang der Liste zu verschieben. Bei MIDI-Eingdngen spielt
die Anordnung keine Rolle, da Cubasis VST Daten auf allen eingeschalteten
Eingdangen unabhiangig von ihrer Reihenfolge empfangt.

5. Klicken Sie auf »OKz«.

Starten Sie Cubasis VST!

Jetzt sollten Sie das Programm starten und dort einige Einstellungen vornehmen:

1. Suchen Sie das Programm Cubasis VST im Start-Menii oder auf dem
Desktop.

¢ Wenn Sie nur MIDI-Material (keine Audiodaten) in Cubasis VST bearbei-
ten mochten, halten Sie beim Starten die [Umschalttaste] gedriickt.

Dies hat dieselbe Funktion wie die Option »Audio ausgeschaltet« aus dem
Audio-Mend.

2. Wihlen Sie das Programm im Menii aus (oder doppelklicken Sie auf das
Programmsymbol), um das Programm zu starten.
Cubasis VST wird gestartet, und es erscheint das Arrange-Fenster.

Audio-Einstellungen

1. Offnen Sie das Audio-Menii und wihlen Sie den Befehl »System...«.
Der Dialog »Audio-Systemeinstellungen« wird geoffnet.

Audio-Systemeinstellungen |

|4510 Mulimedia Driver 2] ASI0-Gerat

A510-Systemzteusing |

| 44,100 kHz | - amplerate

| [nternal il Skl nelE

I a Zeltversatz awizchen MID] und Audio

I 1 j= Schema des Festplatten-Cachespeichers
Abbrechen |
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. Offnen Sie das Einblendmenii »ASIO-Gerit«, und wihlen Sie die Option
»ASIO Multimedia Driver«.

Um es in einfachen Worten auszudriicken: Das ASIO-Gerit sorgt dafiir, daf’
Audiodaten zwischen Cubasis VST und der Soundkarte tibertragen werden
konnen. Auch wenn generell die Option »ASIO Multimedia Driver« ausge-
wihlt werden sollte, wollen Sie eventuell lieber mit dem Treiber » ASIO Di-
rectX Driver« arbeiten. Die beiden Treiber unterscheiden sich
folgendermalSen:

Der Treiber »ASIO Multimedia Driver« unterstiitzt die Ein- und Ausgabe von
Audiomaterial (Aufnahme und Wiedergabe), verursacht aber eine hohere La-
tenz (eine verzogerte Reaktion auf Bewegungen der Schiebe- und Drehregler).
Wenn Sie Audiomaterial aufnehmen mochten, missen Sie die Option »ASIO
Multimedia Driver« wahlen.

Der Treiber »ASIO DirectX Driver« unterstiitzt lediglich die Ausgabe (Wieder-
gabe) von Audiomaterial, verursacht aber in der Regel geringere Latenzwerte.
Deshalb kann es sinnvoll sein, diesen Treiber fir das Zusammenmischen zu
verwenden, da es einfacher ist, Reglereinstellungen im richtigen Moment vor-
zunehmen.

. Klicken Sie auf den Schalter »ASIO-Systemsteuerung«.

Der Dialog »ASIO Multimedia Einstellungen« wird geoffnet. (Oder der Dialog
»ASIO Direct Sound Einstellungenc, falls die Option »ASIO DirectX Driver«
ausgewahlt wurde.)

. Im Voreinstellungen-Einblendmenii muB lhre Soundkarte ausgewahlt
sein.

Da die Liste nicht alle Soundkartenmodelle enthilt, miissen Sie eventuell eine
dhnliche Karte desselben Herstellers auswahlen.

Wenn Sie auf den Schalter »Erweiterte Optionen...« klicken, konnen Sie
lhre Soundkarte benutzerdefiniert einrichten.

Diese Moglichkeit sollten Sie nur nutzen, wenn Audioprobleme wie Aussetzer
oder Knistern auftreten. In der Online-Hilfe dieses Dialogs finden Sie weitere
Informationen hierzu.

. Klicken Sie auf »OK«, um den Dialog »ASIO Multimedia Einstellungen«
zu schliefRen.

Wenn Sie irgendwelche Anderungen vorgenommen haben, werden Sie ge-
fragt, ob Sie die neue Konfiguration testen mochten. Dies ist empfehlenswert.
Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf dem Bildschirm.

. Klicken Sie auf »OK«, um den Dialog »Audio-Systemeinstellungen« zu
schlieflen.
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MIDI-Einstellungen

Einstellen von MIDI Thru und Local On/Off

Im Optionen-Menii befindet sich die MIDI Thru-Einstellung, die Sie ein- oder aus-
schalten konnen. Diese Funktion steht im Zusammenhang mit der Funktion »Local
On/Off« oder »Local Control On/Off« Thres Synthesizers.

e Wenn Sie mit einem MIDI-Keyboard wie aus dem ersten Beispiel arbeiten,
sollte »MIDI Thru« eingeschaltet und das Instrument auf »Local Off « einge-
stellt sein (oder auch »Local Control Off« — Details entnehmen Sie bitte der
Dokumentation zu lhrem Instrument). Das vom Keyboard gesendete MIDI-
Signal wird in Cubasis VST aufgenommen und gleichzeitig in das Instrument
zurlickgeleitet, so dal® Sie wirklich horen, was Sie spielen, ohne dafS das Key-
board seine eigenen Tone ansteuern kann.

Wenn »MIDI Thru« in Cubasis VST

eingeschaltet ist, werden eingehende MIDI-
Daten sofort wieder zurtickgeleitet.

Von auflen kommende MIDI-
Daten werden vom Klangerzeu-
ger im Instrument umgesetzt.

B Kiangerd

Wenn »Local Control« am Instrument
~®» MIDIIn eingeschaltet ist, wird jede gespielte Taste
=@ MIDI Out direkt vom internen Klangerzeuger des
Instruments umgesetzt.

Ist »Local Control« ausgeschaltet, ist diese
Verbindung unterbrochen.

Jede gespielte Taste wird
als MIDI-Information an
Cubasis VST gesendet.

e Wenn Sie wie in den Beispielen 2, 3 und 4 ein MIDI-Keyboard verwenden,
das selbst keine Klange erzeugt, sollte »MIDI Thru« in Cubasis VST ebenfalls
eingeschaltet sein. Die Einstellungen fiir »Local On/Off« brauchen Sie hier
nicht zu beachten.

e Der einzige Fall, in dem »MIDI Thru« ausgeschaltet sein sollte, ist, wenn Sie
fir Cubasis VST nur ein Keyboard verwenden, das nicht tiber den Modus »Lo-
cal Off« verflgt.
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Uberpriifen der MIDI-Einstellungen
1. Spielen Sie auf lhrem MIDI-Keyboard.

2. Sehen Sie nach, ob die In-Anzeige im Transportfeld aufleuchtet. Wenn ja
bedeutet dies, daB Cubasis VST MIDI-Daten empfangt.

3. Wenn Sie »MIDI Thru« eingeschaltet haben, sollte die Out-Anzeige
aufleuchten und so die Ausgabe von Daten anzeigen.

Wenn diese Anzeige aufleuchtet,
sendet Cubasis VST MIDI-Daten.

Wenn diese Anzeige aufleuchtet,
empfangt Cubasis VST MIDI-Daten.

4. Uberpriifen Sie, ob Sie wirklich das Instrument héren, das Sie spielen.
Andernfalls Gberpriifen Sie die MIDI-Verbindungen und ob die MIDI Thru-
Einstellung in Cubasis VST eingeschaltet ist. Uberpriifen Sie dariiber hinaus
bitte, ob die Audiogerate korrekt angeschlossen und verbunden sind.

5. Wenn Sie den richtigen Klang des richtigen Instruments horen, achten Sie
bitte darauf, dal er nicht »diinn« klingt oder so, als wiirde der Flanger-
Effekt auftreten.

Andernfalls befindet sich das Instrument wahrscheinlich nicht im Modus »Lo-
cal Off«, d. h. daB jede Taste, die Sie spielen, den Klang zweimal auslost —
einmal direkt im Instrument und einmal tiber MIDI.

Speichern der Einstellungen

Die Einstellungen, die Sie im Dialog » Audio-Systemeinstellungen« vorgenommen
haben, werden automatisch von Cubasis VST gespeichert. Alle anderen speziellen
Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, sollten Sie auch speichern, damit Sie
sie nicht jedesmal wieder einstellen miissen, wenn Sie Cubasis VST starten.

1. Wabhlen Sie »Speichern unter...« im Datei-Menii.
Es erscheint ein Dialog zum Speichern von Dateien.

2. Suchen Sie den Programmordner von Cubasis VST.
3. Im Dateityp-Einblendmenii mufl »Songs (*.all)« eingestellt sein.

4. Geben Sie »Def.all« als Dateinamen ein. (Achten Sie darauf, dal der
Name genauso geschrieben wird - allerdings ohne Anfiihrungszeichen!).

5. Klicken Sie auf »Speichern«.
Sie werden gefragt, ob Sie den bereits existierenden Def.all-Song ersetzen
mochten. Klicken Sie auf »Ersetzen«.

Beim nichsten Programmstart wird der Def.all-Song automatisch geoffnet, und Sie
werden wieder genau dieselben Songeinstellungen vorfinden.
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Aufnehmen von Audiomaterial
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Vorbereitungen

® Um Audioaufnahmen durchzufiihren, missen Sie im Dialog » Audio-System-
einstellungen« die Option »ASIO Multimedia Driver« wahlen! Siehe Seite 27.

Auswadbhlen einer Klangquelle

Bevor Sie mit der Audioaufnahme beginnen, miissen Sie sich entscheiden, von wel-
cher Klangquellenart Sie aufnehmen mochten. Normalerweise haben Sie zwei
Moglichkeiten:

e Aufnehmen von einer Klangquelle, die an die Audioeingange der Sound-
karte angeschlossen ist.
Dies kann — wie bereits im Kapitel »Einrichten des Systems« erwdhnt — ein
Mikrofon, ein Mischpult oder ein elektronisches Instrument sein.

e Aufnehmen von Audiomaterial von einem integrierten CD-Player.
Gehen Sie folgendermalien vor:
1. Suchen Sie das Mixer-Programm, das mit der Soundkarte mitgeliefert

wurde, und starten Sie es.

2. Wihlen Sie im Mixer-Programm eine Eingangsquelle.
Dort haben Sie eventuell mehrere Moglichkeiten zur Auswahl, z. B. Line-In,
Mikrofon, internes CD-Laufwerk und moglicherweise noch digitale Eingange.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu lhrer Soundkarte.

@ Mit einer standardmaliigen Stereo-Soundkarte konnen Sie mehrere Eingangs-
quellen mischen. Wenn Sie jedoch von einer einzelnen Klangquelle aufneh-
men mochten, sollten Sie die anderen Klangquellen ausschalten, um unnétiges
Rauschen zu vermeiden.

3. Beenden Sie das Mixer-Programm und schalten auf Cubasis VST um.
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Auswdhlen einer Samplerate

Bevor Sie mit der Aufnahme beginnen, miissen Sie eine Samplerate fiir den Song
festlegen:

1. Offnen Sie den Dialog »Audio-Systemeinstellungen« (indem Sie im Audio-
Menii den Befehl »System...« wahlen).

Audio-5ystemeinstellungen |

|£510 Multimedia Driver 2] ASIO-Gerat

A510-Systemzteusing |

| 44100 kHz =] Samplerate

| Internal 3 | e et =

I a Zeitverzatz zwischen MID| und Audio

I 1 j= Scherma des Festplatten-Cachespeichers

Abbrechen | | OK

2. Wdhlen Sie im Samplerate-Einblendmenii eine Samplerate aus.
Mit dieser Einstellung wird die Audioqualitdt der Aufnahmen festgelegt. Je ho-
her der Wert, desto besser wird die Qualitat. Allerdings verbraucht bei einem
hoheren Wert jede Aufnahme mehr Speicherplatz auf der Festplatte und nimmt
mehr Rechenleistung in Anspruch. Aufnahmen, bei denen die Audioqualitét
eine Rolle spielt, verfligen meist tiber eine Samplerate von 44100 Hz. Diese
Samplerate wird auch auf Audio-CDs verwendet. Wenn Sie lhre Aufnahmen
also spdter auf eine CD brennen mochten, missen Sie 44100 Hz auswdhlen.
Fur Multimedia-Anwendungen oder wenn die Audiodateien moglichst klein
gehalten werden sollen, sollten Sie 22050 Hz wahlen.
Bedenken Sie, dal® einige Audiokarten eventuell nur eine begrenzte Anzahl an
Sampleraten bieten. (Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation
zu lhrer Soundkarte).

@® Diese Einstellung wird nur ein einziges Mal fuir den gesamten Song vorge-
nommen. Es ist nicht moglich, daf Sie fiir eine Aufnahme eine bestimmte
Samplerate verwenden und fiir eine weitere Aufnahme eine andere.

3. Klicken Sie auf »OK«, um den Dialog zu schliefRen.

Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, werden Sie automatisch mit dem
Song gespeichert.
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Einstellen von Tempo und Taktart fiir den Song

Bevor Sie beginnen, miissen Sie sich fiir ein Tempo und eine Taktart entscheiden.
Beide Einstellungen werden im Transportfeld vorgenommen:

Das Tempo bestimmt die »Geschwindig- Die Taktart beeinflufst das allgemeine Taktge-
keit« der Musik und wird in Zahlzeiten fihl. Der 4/4-Takt wird z. B. haufig fiir Rock
(Viertelnoten) pro Minute angegeben. \ und Pop verwendet, der 3/4-Takt fiir Walzer.

[ 0031.01.000 0039.01.000 70.000 | p404—p=2 |

Jc_lnkE farke
I]l]39 01.000 —
arke HZJ J . _'L
{ ]
Lassen Sie hier zundchst den Schalten Sie den Master-Schalter im
Cycle-Schalter ausgeschaltet. Transportfeld vortibergehend aus.

Ein Tip zum Tempo

Eine einfache Methode zum Einstellen des Tempos besteht darin, die Wiedergabe
einzuschalten und das Tempo im Transportfeld einzustellen, wihrend Sie das Me-
tronom, also den »Klick«, horen, der zu jeder Zihlzeit (Viertelnote) erzeugt wird.
Um das Metronom horen zu konnen, mufl der Click-Schalter im Transportfeld ein-
geschaltet sein.

Eingeschalteter Klick-Schalter im Transportfeld.

e Wenn Sie den Click-Schalter eingeschaltet haben und trotzdem bei der
Wiedergabe das Metronom nicht héren, dann miissen Sie die Einstellun-
gen iiber das Optionen-Menii im Metronom-Dialog verdndern.

Sie konnen einen Audio-Klick, einen MIDI-Klick oder beide auswahlen. Aulser-
dem konnen Sie in diesem Dialog angeben, wie lang der Vorzahler sein soll.

Auswadhlen und Einrichten von Spuren

Bevor Sie eine Spur fiir die Aufnahme auswihlen, sollten Sie sich etwas ndher mit
dem Thema Audiokanile befassen und damit, wie Cubasis VST mit Mono- und
Stereokanilen verfahrt:

e Das gesamte Audiomaterial wird tiber Audiokanéle wiedergegeben. Es gibt 8
Audiokandle.

¢ Jeder Audiokanal kann eine Mono-Audioaufnahme zur Zeit wiedergeben.

e Stereoaufnahmen werden auf zwei Audiokandlen wiedergegeben, wobei
jeweils eine »Stereoseite« auf einem Audiokanal wiedergegeben wird. Ein
Stereokanalpaar besteht immer aus einem ungeraden Kanal und dem néachst-
gelegenen geraden Kanal (z. B. Kanal 1+2, 3+4, etc.).

e Kandle, die zu einem Stereopaar gehoren, konnen nicht fir Monoaufnahmen
verwendet werden.
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Bereiten Sie eine Spur folgendermafen fiir die Aufnahme vor:

1. Klicken Sie auf den Namen einer Audiospur in der Spurliste, um sie
auszuwadhlen.

A MIC T Spur K.an

EAd\p | | [~ Vecall 1
= | | [Vocalz |2 |

+ | Tpt1 1
" Tnt 2 1

 Sollten im Arrangement noch keine leeren Audiospuren vorhanden sein,
miissen Sie eine erzeugen, indem Sie z. B. im Bearbeiten-Menii den Befehl
»Spur erzeugen« wahlen.
Um sicherzustellen, dal’ es sich bei einer Spur um eine Audiospur handelt,
klicken Sie mit der Maus auf die C-Spalte dieser Spur und wahlen »Audio-
spur« aus dem Einblendmen.

& (M| C| Spur k.anal .-“-'-.LJSE
1 V5T
MI D5 pur 2 VST
Aydiozpur b sl
I
| |%"wWah Guitar |5 | vsT

2. Stellen Sie den Kanal der Spur auf den Audiokanal ein, auf den Sie auf-
nehmen wollen.
Wenn dies die erste Audiospur ist, auf die Sie aufnehmen, wahlen Sie hier 1.
Generell sollten Sie keinen Kanal verwenden, der bereits von einer anderen
Spur verwendet wird, da jeder Kanal immer nur eine Aufnahme zur Zeit wie-
dergeben kann.

Spur K.anz
Yocal 1
Tpt1
Tpt 2
Tpt 3
Tpt 4
Tbhn 1
|Alto 1 |

=l T M &= LJ —

@ Fir eine Stereoaufnahme mussen Sie eine ungerade Kanalnummer auswahlen.
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3. Offnen Sie den Inspector.
Der Inspector wird durch Klicken auf das Inspector-Symbol unterhalb der
Spurliste geoffnet.

<> Arrange - Mel's smells

Raster [1/8 =] Quant
Spurninfo & M|C|T| Spur k.anal
El! I “ocal 2 e Yocal 1 1
W || [Vocaz |1 |
_& Klicken Sie auf [0 verdg. s |[Tptd 1
dieses Symbol, ... I 1 Eanal £ Tpt 2 1
IR & Thn 1 2
(e EL | £ Alto 1 2
...um den Inspector g Aulnahmeinio & Alto 2 2
zu offnen. I— £ Tenor 1 3
Freigabd Status S Tenor 2 5
Firone ] £ Tla!::k 3 I
£ B aritone 5
k Dhadan mn

4. Legen Sie fest, ob Sie eine Mono- oder Stereoaufnahme erzeugen mochten,
indem Sie auf den Mono/Stereo-Schalter im Inspector klicken.
Die Bezeichnung auf dem Schalter (Mono/Stereo) gibt an, welcher Modus ge-
rade fiir diese Spur eingestellt ist, und ob Sie auf den anderen Modus um-
schalten konnen oder nicht.

Freigabd Status Freigabd Statuz

M o E
Die Spur ist auf Mono eingestellt. Die Spur ist auf Stereo eingestellt.
Klicken Sie auf den Schalter, um Klicken Sie auf den Schalter, um
auf Stereo umzuschalten. auf Mono umzuschalten.

Freigabg Statusz Freigabd Statuz

"Mono|
Die Spur ist auf Mono eingestellt und Die Spur ist auf Stereo eingestellt
kann nicht auf Stereo umgeschaltet und kann nicht auf Mono umge-
werden. Dies liegt entweder daran, daf schaltet werden. Dies liegt daran,
die Spur auf eine gerade Kanalnummer daR auf dieser Spur bereits eine
eingestellt ist, oder daf8 der folgende Stereoaufnahme existiert.

Kanal bereits fiir eine Monoaufnahme
verwendet wird.

Wenn Sie Stereo fiir eine Spur eingestellt haben, wird der Audiokanal, den Sie
in Schritt 2 gewahlt haben, fiir die linke Seite der Stereoaufnahme verwendet
und der folgende Kanal furr die rechte Seite. Diese beiden Kandle sind dann fiir
Stereoaufnahmen reserviert. In diesem Fall kann keine Monospur auf einen
dieser Kandle eingestellt werden.

-36 -



5. Doppelklicken Sie auf den Spurnamen, geben Sie einen neuen Namen
ein, und driicken Sie die [Eingabetaste].
Da die aufgenommene Audiodatei den Namen der Spur erhalt, sollten Sie be-
schreibende Spurnamen verwenden.

Jetzt miissen Sie iiberpriifen, ob die richtigen Eingédnge fiir die ausgewéhlten Au-
diokanile eingestellt sind. StandardmiBig wird der linke Eingang der Audiokarte
den ungeraden Kanilen zugewiesen und der rechte Eingang den geraden Kanélen.
Sie konnen dies aber gegebenenfalls auch dndern:

6. Waihlen Sie im Audio-Menii den Befehl »VST Channel Mixer«.
Das Fenster »VST Channel Mixer« wird gedffnet.

< YST Channel Mixer M= 3

Automation

7. Suchen Sie den Kanalzug fiir den/die zur Aufnahme ausgewidhlten Audio-
kanal/Audiokanile.
Fir jeden Audiokanal (der Wert, den Sie in der Kanal-Spalte im Arrange-Fenster
fur diese Spur eingestellt haben) gibt es einen Kanalzug im Fenster »VST Chan-
nel Mixer«. Uber jedem Kanalzug finden Sie einen Schalter mit dem Namen
des Eingangs, der fir diesen Kanal ausgewahlt wurde.
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8. Klicken Sie mit gedriickter [Strg]-Taste auf den In-Schalter. Ein Einblend-
menii mit den beiden Eingiangen wird angezeigt.

< Y5T Channel Mixer
Willl Wigl

Inzert i@ Tnzert

9. Wihlen Sie den Eingang, an den lhre Klangquelle angeschlossen ist.
Wenn Sie weiter oben die Stereo-Option gewdhlt haben, mussen Sie ver-
schiedene Eingange fir die beiden Audiokandle auswahlen.

10.Gehen Sie in das Arrange-Fenster zuriick, und klicken Sie auf den Freigabe-
Schalter im Inspector, um die Spur und die ausgewdhlten Audiokanle in
Aufnahmebereitschaft zu versetzen.
Wenn Sie in diesem Song die Freigabe zum ersten Mal einschalten, missen Sie
einen Ordner zum Speichern der aufgenommenen Audiodateien auswahlen.

Auswahlen eines Ordners fiir lhre Audiodateien

Wenn Sie fiir einen Song den Aufnahmemodus zum ersten Mal einschalten, wird ein
Dialog angezeigt, in dem Sie angeben miissen, in welchem Ordner Sie Thre Audioda-
teien speichern mochten. Im ausgewihlten Ordner werden alle Audiodateien gespei-
chert, die Sie fiir diesen Song aufnehmen. Falls moglich, sollten Sie die Audiodateien
auf einer separaten Festplatte speichern.

¢ Wenn Sie mitten in der Arbeit einen anderen Ordner wihlen mochten,
konnen Sie jederzeit den Ordner wechseln, indem Sie im Datei-Menii
denBefehl »Ordner fiir Audiodateien...« wahlen.
Wenn Sie diesen Befehl wahlen, wird wieder der Dialog geoffnet, in dem Sie
einen neuen Ordner wahlen konnen, der ab jetzt verwendet werden soll.

Mithorfunktion (Monitoring)

In diesem Zusammenhang bedeutet »Mithoren«, da} Sie das aufgenommene Signal
bei der Vorbereitung zur Aufnahme oder bei der Aufnahme selbst mithéren. Aus
Cubasis VST heraus ist das Mithoren nicht moglich, d. h. in das Programm geleitete
Audiosignale werden nicht nach auflen weitergeleitet.

Statt dessen empfehlen wir Thnen, das zur Audiokarte gehorende Mixer-Programm
zu verwenden, um eingehende Audiosignale an die Ausginge weiterzuleiten, falls
moglich. Dies geschieht bei den jeweiligen Audiokarten auf unterschiedliche Weise.
Einige Karten haben einen speziellen Schalter zum »direkten Weiterleiten«, andere
Karten haben getrennte Lautstidrkeregler fiir Aufnahme- und Wiedergabesignale.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Audiokarte.
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Uberpriifen der Eingangspegel

Digitale Aufnahmen (wie in Cubasis VST) unterscheiden sich im Hinblick auf den
Aufnahmepegel von analogen Aufnahmen. Wihrend es bei analogen Aufnahmen
oft vertretbar ist, »den roten Bereich zu streifen« (mit einem hoheren Pegel aufzu-
nehmen, als vom System korrekt wiedergegeben werden kann), gilt dies nicht fiir
digitale Aufnahmen.

Der Begriff, der in diesem Zusammenhang verwendet wird, ist Headroom. Der
Headroom ist die Differenz zwischen dem aufgenommenen Signal und dem maxi-
malen Pegel, den das System verarbeiten kann. Wenn das Signal stirker wird, wird
der Wert fiir den Headroom kleiner und geht gegen 0 dB (Dezibel).

Wenn das Signal iiber den Wert, den das System verarbeiten kann, hinausgeht —
wenn Sie also die verfiigbare Pegelreserve (Headroom) liberschreiten — tritt bei
einem digitalen Aufnahmesystem Hard Clipping auf, d. h. das Signal wird deutlich
horbar und sehr unangenehm verzerrt. Um dies zu vermeiden, sollten Sie im Fenster
»VST Channel Mixer« mit der Eingangspegel-Anzeige (durch Einschalten des In-
Schalters tiber der Pegelanzeige) den Aufnahmepegel genau iiberpriifen und dann
den Ausgangspegel der Klangquelle oder des externen Mischpults nachregeln.

1. Wahlen Sie im Audio-Menii den Befehl »VST Channel Mixer«.
Das Fenster »VST Channel Mixer« wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf den In-Schalter oberhalb der Pegelanzeige fiir den
Aufnahmekanal, um die Eingangspegel-Anzeige einzuschalten.
U | S| S
[ | [ | [

Hille

‘?

Wenn der In-Schalter eingeschaltet ist, stellt die Anzeige den Signalpegel am
Eingang dar, der fur diesen Audiokanal ausgewdhlt wurde.

Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, stellt die Anzeige den Ausgangspegel je-
des Audiokanals dar, was bei der Wiedergabe lhrer Aufnahmen sinnvoll ist.

¢ Bei einer Stereoaufnahme miissen Sie die In-Schalter fiir beide Kanile eines
Stereopaars einschalten.
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3. Singen Sie jetzt, oder spielen Sie auf dem angeschlossenen Instrument
und behalten dabei die Anzeige und die Zahl iiber dem Regler im Auge.
Der Pegel sollte so hoch wie moglich sein, dabei aber nie in den Clipping-
Bereich (iiber 0 dB) gehen.

-
|

Clipping (Verzerrung) wird durch das rote Laimpchen tber dem
In-Schalter angezeigt. Um die Clipping-Anzeige wieder in die
Ausgangseinstellung zurtickzusetzen, klicken Sie darauf.

4. Regeln Sie, falls notig, den Aufnahmepegel im Mixer-Programm der Audio-
karte nach (oder stellen Sie den Ausgangspegel an der Klangquelle oder am
externen Mischpult ein).

Die erste Aufnahme

Einstellen der Start- und Endpunkte fiir die Aufnahme

Die Aufnahme beginnt immer an der linken Marke und endet an der rechten Marke.

Um die Marken einzustellen, klicken Sie einfach auf das Lineal — mit der linken
Maustaste stellen Sie die linke Marke dort ein, wo Sie geklickt haben, und mit der
rechten Maustaste stellen Sie die rechte Marke ein.

00039.07.000 Partfarben Q009.07.000 Fartfarben

Aufnehmen

1. Klicken Sie auf den Aufnahme-Schalter.

2. Beginnen Sie nach dem Vorzihler, der iiber zwei Takte geht, Musik
einzuspielen.
Die Aufnahme schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die rechte Marke er-
reichen, es sei denn, Sie haben vorher bereits auf die Stop-Taste gedriickt.

3. Wenn Sie die Aufnahme beenden wollen, klicken Sie auf den Stop-Schalter.
Daraufhin errechnet das Programm eine Bilddatei, so da® eine Wellenform
im Programm dargestellt werden kann. Je nach Lange der Aufnahme kann
dies etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ein Dialog zeigt wahrend dieser Warte-
zeit an, wie weit die Berechnung fortgeschritten ist.
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Uber Parts

Immer wenn Sie etwas auf eine Spur aufnehmen, wird ein Part erzeugt. Der Part ist
eine Art Aufbewahrungsbehilter fiir das aufgenommene Material. Er beginnt an der
Stelle, an der Sie die Aufnahme eingeschaltet haben und endet dort, wo die Aufnahme
ausgeschaltet wurde. Wie im Kapitel »Bearbeiten von Arrangements« beschrieben
wird, konnen Sie Parts verschieben, kopieren, einfiigen und auf viele weitere Arten
verdndern, um Songs zu bearbeiten und neu anzuordnen.

Ein Part

Anhoren der Aufnahme

1. Wenn Sie die neue Aufnahme anhoren moéchten, spulen Sie mit dem
Transportfeld zum Anfang des aufgenommenen Materials zuriick, und
klicken Sie auf den Wiedergabe-Schalter.

2. Klicken Sie auf den Stop-Schalter, wenn Sie sich alles angehort haben.

Wenn Sie mit der Aufnahme nicht zufrieden sind

Wenn Sie mit der Aufnahme nicht zufrieden sind, wihlen Sie entweder im Bearbei-
ten-Menii den Riickgingig-Befehl, um den aufgenommenen Part zu 16schen, oder
wihlen Sie den Part aus (indem Sie darauf klicken) und driicken die [Riicktaste].

Mit keiner der beiden Verfahrensweisen wird jedoch die eigentliche Audiodatei von
Ihrer Festplatte entfernt! Wenn Sie die aufgenommene Audiodatei endgiiltig I6schen
mochten, gehen Sie folgendermalien vor:

1. Klicken Sie auf den Part, um ihn auszuwahlen.
2. Halten Sie die [Strg]-Taste gedriickt und driicken die [Riicktaste].

Sie werden gefragt, ob Sie die Audiodatei endgtiltig I16schen mochten. Klicken
Sie auf »Ja«.
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Weitere Aufnahmen auf derselben Spur

Gehen Sie folgendermaBen vor, um weiteres Musikmaterial auf derselben Spur
aufzunehmen:

1. Verschieben Sie die linke Marke an die Position, an der die folgende Auf-
nahme beginnen soll.
Dabei kann es sich entweder um einen noch nicht belegten Bereich auf die-
ser Spur handeln oder aber um eine Stelle, an der sich bereits eine andere
Aufnahme befindet (siehe nachsten Abschnitt).

2. Schalten Sie die Aufnahme genauso wie bei der ersten Aufnahme auf der
Spur ein.
Es wird automatisch eine neue Datei erzeugt. Der Dateiname ist der Name,
den Sie fir die Spur festgelegt haben, plus eine Nummer (1, 2, 3 etc.).

Uberlappende Parts

Wenn Sie erneut in einem Bereich auf der Spur aufnehmen, auf dem sich bereits eine
Aufnahme befindet, erscheint ein neuer Part, der zumindest teilweise iiber dem/den
vorigen Part/s liegt. Bei der Wiedergabe werden nur die Parts wiedergegeben, die Sie
auch wirklich sehen. Das liegt daran, daf ein Audiokanal nur eine Audiodatei zur
Zeit wiedergeben kann.

Aufnahmen auf weiteren Spuren — Overdubbing
(Playback-Verfahren)

Die Aufnahmen auf den niichsten Spuren werden wie auf der ersten Spur vorge-
nommen. Es folgt eine kurze Zusammenfassung:

1. Wabhlen Sie eine andere Audiospur, und stellen Sie fiir diese Spur einen
anderen Audiokanal ein.
2. Stellen Sie die Marken ein und starten die Aufnahme.

Die zuvor aufgenommenen Spuren werden wiedergegeben, und Sie kdnnen eine
weitere Aufnahme auf einer neuen Spur zum bisher aufgenommenen Musikmaterial
hinzufiigen (Overdub oder Playback-Verfahren).
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Bearbeiten der Audioaufnahmen

Es gibt zwei grundlegende Methoden fiir die Bearbeitung Ihrer Audioaufnahmen:

e Bearbeiten der Audio-Parts im Arrange-Fenster.
Mit dieser Methode kdnnen Sie Audioaufnahmen abschneiden, kopieren oder
ihre Grolle andern und die Art der Wiedergabe beeinflussen. Die eigentlichen
Audiodateien auf lhrer Festplatte werden mit dieser Methode nicht verandert.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel »Bearbeiten von Arrangements«.

* Verwenden eines externen Audio-Editors.
Im Dialog »Audio-Vorgaben«, den Sie tiber das Audio-Menti 6ffnen, konnen
Sie Ihren bevorzugten Audio-Editor auswahlen. Wenn Sie dann einen Audio-
Part auswahlen und im Audio-Ment den Befehl » Audio bearbeiten...« wihlen,
wird automatisch der externe Audio-Editor gedffnet, mit dem Sie lhre Auf-
nahme genau bearbeiten kdnnen.

@ Bitte beachten Sie, daR dadurch die Audiodatei dauerhaft verandert wird!
Wenn die Audiodatei auch in anderen Songs oder an anderen Stellen dessel-
ben Songs verwendet wird, sollten Sie zundchst eine Kopie der Datei erstellen.

Falls Sie Probleme mit der Audioleistung haben

Wenn Audioaussetzer oder Knistern auftreten oder die Wiedergabe ungenau ist,
konnen Sie die folgenden Audioeinstellungen dndern:

e Waihlen Sie im Dialog »Audio-Systemeinstellungen« ein anderes Schema
des Festplatten-Cachespeichers.

e Andern Sie im Dialog »Audio-Systemeinstellungen« den Wert fiir den
Zeitversatz zwischen MIDI und Audio.
Dies ist hilfreich, wenn es einen festen Zeitversatz zwischen MIDI- und Audio-
wiedergabe gibt.

e Andern Sie die Einstellungen in der ASIO-Systemsteuerung.
Sie konnen sie 6ffnen, indem Sie im Dialog »Audio-Systemeinstellungen« auf
den Schalter »ASIO-Systemsteuerung« klicken. Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie, wenn Sie auf den Hilfe-Schalter klicken.
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5

Aufnehmen von MIDI-Material
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Vorbereitungen

In diesem Kapitel setzen wir voraus, daf:

¢ Das verwendete Instrument mit dem Standard »General MIDI« kompatibel ist
und sich im Modus »General MIDI« befindet.

¢ Sie mit dem Aufnehmen von Audiomaterial, wie es im vorherigen Kapitel
beschrieben wurde, vertraut sind.

® Wenn lhr Instrument nicht mit dem Standard General MIDI kompatibel ist,
konnen Sie keine Sounds aus den Instrum.-Einblendmentis in Cubasis VST
auswahlen (siehe Seite 47). Auf den eigentlichen Aufnahmevorgang hat dies
jedoch keinen Einflufs.

Tempo, Taktart und Klick

Wenn dies Ihre erste Aufnahme in einem neuen Arrangement ist, legen Sie die Ein-
stellungen fiir Taktart und Tempo fest, und schalten Sie den Click-Schalter ein oder
aus. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 34.

Auswdhlen und Benennen einer Spur

Die Spuren mit dem Notensymbol in der C-Spalte sind fiir MIDI-Aufnahmen
gedacht.

1. Wabhlen Sie eine Spur aus, indem Sie auf ihren Namen in der Spurliste
klicken.

* Wenn sich im Arrangement noch keine leeren MIDI-Spuren befinden, dann
miissen Sie z. B. mit dem Befehl »Spur erzeugen« aus dem Bearbeiten-
Menii eine neue MIDI-Spur erzeugen.

Damit Sie auch sicher sein kdnnen, dafs es sich um eine MIDI-Spur handelt,
klicken Sie mit der Maus auf die C-Spalte dieser Spur und wahlen »MIDI-
Spur« aus dem Einblendmenti.

2. Doppelklicken Sie auf den Namen, geben Sie den gewiinschten neuen
Namen ein, und driicken Sie die [Eingabetaste].

3. Vergewissern Sie sich, dal8 in der Ausgang-Spalte der richtige MIDI-
Ausgang ausgewahlt ist.
Falls Sie die Ausgang-Spalte nicht sehen kénnen, klicken Sie mit der Maus auf
die Trennlinie (die Grenze zwischen Spurliste und Part-Anzeige), und ziehen
Sie sie nach rechts.

4. Stellen Sie einen MIDI-Kanal in der Kanal-Spalte dieser Spur ein.

® Im General MIDI Standard wird Kanal 10 immer fiir das Schlagzeug verwendet!
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Auswadhlen eines Klangs und Einstellen der Pegel

Wenn Sie auf Threm Keyboard spielen, sollten Sie jetzt den Klang horen, den Thr In-
strument auf diesem MIDI-Kanal (der Kanal-Einstellung der Spur) normalerweise
wiedergibt.

Wenn Sie einen Klang auswihlen und den Pegel einstellen wollen, gehen Sie fol-
gendermal3en vor:

1. Wabhlen Sie im Bearbeiten-Menii den Befehl »MIDI-Mixer«.
Ein Fenster mit 16 Einstellungsbereichen — einem pro MIDI-Kanal - erscheint.
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2. Wihlen Sie GM, GS oder XG aus dem Modus-Einblendmenii.
Wahlen Sie hier den Modus, der zu Ihrem Instrument pal’t.

3. Wihlen Sie aus dem Ausgang-Einblendmenii den MIDI-Ausgang, an den
lhr Instrument angeschlossen ist.

4. Gehen Sie zu dem Kanal, der zum ausgewdhlten MIDI-Kanal gehort.

5. Klicken Sie auf den entsprechenden Instrum.-Bereich unter den Kandlen.
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6. Wihlen Sie einen Klang aus den Untermeniis.

Piano
Chromatic Perc
Organ
Guitar
Baszz

Stringe/Orch
Enzemble

Reed

Fipe

Synth Lead
Synth Pad
Synth Fe
Ethric
FPercussive
Special F=

|III-
Trumpet

T rombone
Tuba

. . . . . G A T B . . . . . .

| Mot Trpel

Frerich Horn

|[§

Braszs Section
Synth Brazs 1
Synth Brazz 2

13
Grand]

14

Grand)
0|

1]

100
15

Grar
__0]

7. Probieren Sie den neuen Klang mit dem Keyboard aus.

Wenn Sie den gewiinschten Klang nicht horen, kann das unter anderem an folgenden

Faktoren liegen:

¢ lhr Instrument befindet sich nicht im General MIDI-Modus (oder GS/XG-
Modus). Wdhlen Sie in diesem Fall den richtigen Modus aus dem Modus-Ein-
blendmend aus.

¢ lhr Instrument kann nicht auf MIDI-Programmwechselbefehle reagieren. Wei-
tere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu dem Instrument, mit
dem Sie arbeiten.

e lhr Instrument ist nicht kompatibel mit General MIDI. In diesem Fall sollten Sie
im Modus-Einblendment die Aus-Option auswdhlen und versuchen, statt des-
sen manuell am Instrument Sounds fiir jeden MIDI-Kanal auszuwahlen.

8. Sie konnen mit dem Lautstarke-Regler fiir den Kanal die Lautstirke des
Klangs einstellen.

9. SchlieRen Sie das Fenster.
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Aufnahme

1. Setzen Sie die Anfangs- und Endpunkte mit Hilfe der linken und rechten
Marke, und legen Sie fest, ob Sie wie beim Aufnehmen von Audiomaterial
einen Klick horen mochten oder nicht.

Wenn Sie im Optionen-Meni den Befehl »Metronom...« auswahlen, konnen
Sie festlegen, ob Sie einen Audio-Klick aus dem Computer, einen MIDI-Klick
vom Instrument oder auch beides horen wollen.

2. Klicken Sie auf den Aufnahme-Schalter.

3. Nehmen Sie auf, und driicken Sie den Stop-Schalter.
Ein Part erscheint.

Sie konnen sich Thre Aufnahme jetzt anhoren, sie riickgidngig machen oder weiteres
MIDI-Material auf dieselbe Spur aufnehmen, genauso wie bei Audiospuren.

Uberlappende Parts

Es gibt Unterschiede zwischen MIDI- und Audiospuren, wenn sich Parts iiberlappen.
Wenn Sie iiber Bereiche aufnehmen, auf denen sich bereits eine andere Aufnahme
befindet, wird die neue Aufnahme einfach zu dem hinzugefiigt, was sich bereits
vorher auf der Spur befand. Beim Wiedergeben horen Sie dann beide Aufnahmen.
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Wiedergabe, Tempo und das
Transportfeld
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Das Transportfeld

In der folgenden Abbildung finden Sie eine kurze Beschreibung aller Bedienelemente
des Transportfelds:

Startpunkt fiir Aufnahmen, Punch In Taktart Anzeige fiur MIDI
und Cycle-Anfang Ein- und Ausgabe

Songposition \‘

0031.01.000 0039.01.000
o ] R

Vorlauf™ Stop © Wiedergabe Aufnahme

Positionsregler Cycle ein/aus

Tempo

| 70.000 | 0404

0039.01.000

Rucklauf
Cycle-Ende und Position Schaltet das Metronom Schaltet die
fir Punch Out ein/aus Masterspur ein/aus
e Um das Transportfeld ein- bzw. auszublenden, wihlen Sie den Befehl
»Transportfeld einblenden« bzw. »Transportfeld ausblenden« im Fenster-
Menii, oder driicken Sie [F12] auf der Computertastatur.
Unabhangig davon, ob das Transportfeld ein- oder ausgeblendet ist, kbnnen
Sie Uiber den Zahlenblock der Computertastatur auf viele Funktionen zugreifen:

Cycle ein /aus Aufnahme

Num
Zur letzten Lock .
Stop-Position Tempo verringern
l Tempo erhchen

Zur rechten —\—
Marke N

N

_ECE
LECEEE

Wiedergabe

Zur linken
Marke

Stop —iL(

-

Enter

\

Zusitzlich dazu konnen Sie mit den Bild-nach-oben- und Bild-nach-unten-Tasten
schnell vor- und zuriickspulen. Dariiber hinaus dient die [Leertaste] als zusétzliche
Stop-Taste.
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Einstellen der Songposition

Im Arrange-Fenster wird die Songposition als vertikale Linie mit einem dreieckigen
Kopf im Lineal dargestellt.

Es gibt mehrere Moglichkeiten, die Songposition festzulegen:
e Mit den Vor- und Riicklaufschaltern im Transportfeld.

Wenn Sie mit gedriickter [Umschalttaste] auf den entsprechenden Schalter
klicken, kdnnen Sie sehr viel schneller vor- und zuriickspulen.

e Durch Doppelklicken auf das Lineal.
Wenn Sie auf eine beliebige Stelle im Lineal doppelklicken, wird die Song-
position an diese Stelle verschoben. Beachten Sie bitte, dals durch den Raster-
Wert festgelegt wird, wohin die Songposition mit dieser Methode verschoben
wird (wenn der Raster-Wert z. B. auf 1/4 eingestellt ist, wird die Songposition
an die nachstgelegene Viertelnotenposition verschoben).

e Mit dem Positionsregler im Transportfeld.
Der Positionsregler befindet sich im Transportfeld. Verschieben Sie den Regler-
griff, oder klicken Sie direkt auf die Reglerbahn, um den Reglergriff an diese
Stelle zu verschieben.

0011.01.243 | 120.000 0404

o]

Die Reglerldnge entspricht dabei der Lange lhres Arrangements. Das bedeutet, dal® sich die
Songposition am Ende des letzten Parts befindet, wenn Sie den Regler ganz nach rechts ziehen.

e Durch Verdndern des aktuellen Positionswertes im Transportfeld.

Zuriick zum Songanfang

Wenn Sie die Wiedergabe gestoppt haben und noch einmal auf den Stop-Schalter
(bzw. die [0]-Taste im Zahlenblock der Computertastatur) driicken, erreichen Sie
folgendes:

¢ Die Songposition wird an die linke Marke verschoben.
* Wenn sich die Songposition bereits an der linken Marke befindet oder links
davon, wird die Songposition an den Songanfang verschoben.

Das heif3t, da3 Sie nur zweimal auf den Stop-Schalter klicken miissen, um zum
Songanfang zuriickzugehen.
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Einstellen von Tempo und Taktart

Transportfeld- und Masterspur-Tempo

Im Prinzip gibt es zwei Moglichkeiten, das Tempo in Cubasis VST festzulegen:

e Wenn Sie in lhrem Song durchgangig ein einziges Tempo verwenden, konnen
Sie den Master-Schalter im Transportfeld ausgeschaltet lassen und einfach das
richtige Tempo direkt im Transportfeld eingeben. Das Tempo kann jederzeit
verandert werden, auch wahrend der Wiedergabe.

* Wenn der Song jedoch Tempowechsel enthdlt, dann brauchen Sie die Master-
spur (die Tempospur von Cubasis VST). Damit die Tempowechsel bei der
Wiedergabe auch wirklich zum Tragen kommen, mul® der Master-Schalter im
Transportfeld eingeschaltet sein.

E— Out

Das im Transportfeld eingestellte Das auf der Masterspur eingestellte Tempo wird
Tempo wird verwendet. verwendet und im Transportfeld angezeigt.

Einstellen des Tempos im Transportfeld

Im Transportfeld stellen Sie das Tempo ein, indem Sie entweder auf die rechte oder
linke Maustaste klicken (um das Tempo entsprechend zu verringern oder zu erho-
hen) oder indem Sie auf den Wert doppelklicken und einen neuen Wert eingeben.
Der Wert wird in BPM (Beats Per Minute = Zihlzeiten pro Minute) angegeben. Die
Stellen vor bzw. hinter dem Punkt konnen getrennt angepal3t werden.

Arbeiten mit der Masterspur

Wenn Ihr Song Tempowechsel enthalten soll, miissen Sie mit der Masterspur arbei-
ten. Den Listenmasterspur-Dialog 6ffnen Sie, indem Sie im Bearbeiten-Menii den
Masterspur-Befehl wihlen.

Lizstenmasterspur

Tempo =l Inm

| Optionen =] =
|Songpozitian IZeitstitiDn ITgp I'l.-.l'-e-rt |
0001.01.000 00:00:00:00:00 Tempo 120.000 =1
0001.01.000 00:00:00:00:00 T aktart 04/04
0007.01.000 00:00:12:00:00 Tempo 110.000
0009.01.000 00:00:16:09:07 T aktart 03504
0009.01.000 00:00:16:09:07 Tempo 103.000

d
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Im Listenmasterspur-Dialog wird eine Liste aller Tempo- und Taktart-Events ange-
zeigt, die in Ihrem Song enthalten sind. Wenn Sie ein neues Tempo-Event in Thren
Song einfiigen wollen, gehen Sie folgendermallen vor:

1. Verschieben Sie die Songposition an die Stelle, an der das neue Tempo-
Event eingefiigt werden soll.

2. Stellen Sie sicher, dal} die Tempo-Option im obersten Einblendmenii des
Listenmasterspur-Dialogs ausgewahlt ist.
Dadurch wird die Art des einzufigenden Events festgelegt.

3. Klicken Sie auf den In-Schalter.
An der Songposition wird ein neues Tempo-Event eingefiigt.

4. Stellen Sie das neue Tempo in der Wert-Spalte ein.
Klicken Sie mit der linken Maustaste, um den Wert zu verringern, mit der rech-
ten Maustaste, um den Wert zu erhohen, oder doppelklicken Sie auf den Tem-
powert und geben Sie einen neuen ein.

Wenn Sie jetzt zuriickspulen und die Wiedergabe starten (mit eingeschaltetem Ma-
ster-Schalter im Transportfeld), konnen Sie den Tempowechsel beobachten, wenn
die Songposition die entsprechende Position erreicht.

e Wenn Sie ein Tempo-Event aus der Masterspur entfernen wollen, wihlen
Sie es aus und driicken Sie die [Riicktaste].
Das erste Tempo-Event kann jedoch nicht entfernt werden.

® Wenn Sie Audiomaterial aufgenommen haben, sollten Tempowechsel vermie-
den werden! Auch wenn jeder einzelne Audio-Part an der richtigen Position
innerhalb des neuen Tempos beginnt, werden die eigentlichen Audioaufnah-
men innerhalb der Parts immer noch in dem Tempo wiedergegeben, das
wahrend der Aufnahme festgelegt war!

Taktarten

Mit »Taktart« wird die Anzahl der Zidhlzeiten in einem Takt bezeichnet, z. B. 4/4
(vier Zihlzeiten) oder 3/4 (drei Zihlzeiten). Sie konnen die Grundtaktart direkt im
Transportfeld festlegen, Taktartwechsel konnen Sie dariiber hinaus im Listenmaster-
spur-Dialog hinzufiigen — genauso wie Tempowechsel, nur daf Sie im obersten Ein-
blendmenii die Taktarten-Option auswihlen (siehe Schritt 2 im vorigen Abschnitt).
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Marken

Die beiden L- und R-Fiahnchen im Lineal werden als »Marken« bezeichnet und haben
im wesentlichen zwei Funktionen:

* Die Aufnahme beginnt an der linken und endet an der rechten Marke.
* Wenn Sie den Cycle-Schalter im Transportfeld einschalten, erfolgt die Wieder-
gabe in einer Schleife zwischen der linken und rechten Marke.

Genau wie bei der Songposition gibt es mehrere Moglichkeiten, die Markenpositio-
nen einzustellen:

¢ Durch Klicken in das Lineal.
Klicken Sie mit der linken Maustaste, um die linke Marke zu setzen und mit
der rechten Maustaste, um die rechte Marke zu setzen. Durch den Raster-Wert
wird festgelegt, wo die Marken positioniert werden.

e Durch Einstellen der Werte fiir die Marken im Transportfeld.

e Durch Umschliellen eines Parts.
Wenn Sie mit gedriickten [Alt Gr]-[P]-Tasten einen Part im Arrange-Fenster
auswdhlen (siehe Seite 62), werden die Marken entsprechend an die Anfangs-
und Endpositionen des ausgewahlten Parts verschoben.

Charus

Diese Methode l4fst sich auch auf mehrere Parts anwenden.

Verschieben der Songposition zu den Marken

Wenn Sie die [1] im Zahlenblock der Tastatur driicken, wird die Songposition an die
Position der linken Marke verschoben. Wenn Sie die [2] im Zahlenblock der Tastatur
driicken, wird die Songposition an die Position der rechten Marke verschoben.
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Uber den Cycle-Modus

Mit Cubasis VST konnen Sie im Cycle-Modus — einer Art Schleifendurchgang — wie-
dergeben und aufnehmen. Sie legen mit der linken und rechten Marke fest, wo der

Cycle beginnen und enden soll. Wenn der Cycle-Modus eingeschaltet ist, konnen Sie
sich einen Teil des Arrangements immer wieder anhoren und z. B. bei jedem Schlei-
fendurchgang eine Aufnahme hinzufiigen. Die Cycle-Wiedergabe konnen Sie nutzen,
wenn Sie Teile bearbeiten oder andere Einstellungen im Inspector vornehmen wollen.

Sie konnen den Cycle-Modus folgendermalen festlegen und einschalten:
1. Plazieren Sie die linke Marke an der Position, wo der Cycle beginnen soll.
2. Plazieren Sie die rechte Maustaste an der Position, wo der Cycle enden soll.

Sinnvollerweise sollte die rechte Marke rechts von der linken Marke positio-
niert werden.

3. Klicken Sie im Transportfeld auf den Cycle-Schalter, bis er aufleuchtet,
oder driicken Sie die [+]-Taste im Zahlenblock der Tastatur.

oo | 04/04
]

Eingeschalteter Cycle-Schalter im Transportfeld.

Wenn Sie jetzt die Wiedergabe einschalten, wird die Songposition bei Erreichen der
rechten Marke an die Position der linken Marke zuriickspringen.
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7

Bearbeiten von Arrangements
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Uber Songs und Arrangements

Der Song ist das eigentliche Dateiformat von Cubasis VST. Er enthélt simtliche
Aufnahmen und Einstellungen.

e Sie konnen immer nur einen Song geoffnet haben.
Bitte beachten Sie, dall immer ein Song gedffnet sein mul}, da Sie ohne einen
geoffneten Song nicht mit Cubasis VST arbeiten konnen.

* Wenn Sie einen Song 6ffnen, wird der aktuelle Song ersetzt.
Wenn der aktuelle Song nicht gespeicherte Anderungen enthalt, werden Sie
gefragt, ob Sie ihn zuerst speichern méchten.

Innerhalb des Songs wird Ihre Musik in einem Arrangement gespeichert. Ein Song
kann verschiedene Arrangements enthalten (bis zu 16), von denen jedes ein eigenes
Arrange-Fenster hat. Dadurch konnen Sie verschiedene Versionen desselben Stiicks
erzeugen, ein Arrangement als »Speichermedium« fiir Aufnahmen, Phrasen oder
mehrere Aufnahmen desselben Stiicks nutzen usw. Auflerdem haben Sie die Mog-
lichkeit, eine Sammlung Threr Lieblingsstiicke zusammenzustellen und sie alle in
einem Dokument (einem Song) zu speichern.

e Um ein neues Arrangement zu erzeugen, wihlen Sie aus dem Datei-Menii
den Neu-Befehl.

e Um zwischen verschiedenen Arrangements umzuschalten, klicken Sie
einfach auf das gewiinschte Fenster, oder verwenden Sie das Fenster-
Menii, in dem alle Arrangements des Songs aufgelistet sind.

* Wenn Sie ein Arrangement schliefen, erscheint ein Dialog, in dem Sie
aufgefordert werden, die vorgenommenen Anderungen zu speichern.
Wenn Sie in diesem Dialog auf den Beiseite-Schalter klicken, wird das Ar-
range-Fenster zwar geschlossen, die aktuellen Daten bleiben jedoch im
Speicher erhalten. Wenn Sie das Fenster wieder 6ffnen mochten, wahlen
Sie im Fenster-Menii das entsprechende Arrangement aus.

Wichtige Informationen iiber den Schliefen-Befehl!

Mit dem SchlieBen-Befehl aus dem Datei-Menii wird das aktuelle Arrangement
geschlossen! Es ist nicht moglich, den Song zu schlieBen. Wenn Sie die Arbeit an
einem Song beenden mochten, konnen Sie entweder Cubasis VST beenden oder
folgendermallen mit einem neuen Song beginnen:

1. Wihlen Sie im Datei-Menii den Befehl »Offnen...«.
2. Suchen Sie den Programmordner von Cubasis VST.
3. Wihlen Sie die Datei »Def.all« und klicken Sie auf »Offnenc.

Dadurch wird der Standard-Song geoffnet, so daB® Sie ganz neu beginnen
konnen.
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Uber Spuren, Parts und deren Anordnung

Wie bereits beschrieben wurde, wird in Cubasis VST ein Arrangement grob in zwei
Ebenen unterteilt: in Spuren, die jeweils verschiedene Parts enthalten. In diesem Ka-
pitel wird das Bearbeiten eines Arrangements beschrieben — also das Umordnen von
Spuren (in der Spurliste links im Arrange-Fenster) und Parts (in der Part-Anzeige
rechts im Arrange-Fenster).

<. Amange - luig M=l E3 |
Hasterl Takt !I [Juant. Aus X bl a1z | 0003.01.000 |F'artfar|:|en =]
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Die Spurliste. Die Part-Anzeige.

Erzeugen von und Arbeiten mit Spuren

Die Spur ist ein grundlegender Baustein von Cubasis VST. Immer wenn Sie in
Cubasis VST etwas aufnehmen, wird die Aufnahme auf einer Spur angeordnet. Sie
konnen in jedem Arrange-Fenster mit bis zu 64 Spuren arbeiten und dabei ganz ein-
fach bestimmte Musikteile auf andere Spuren (derselben Spurklasse, also entweder
MIDI oder Audio) verschieben oder kopieren.

Wenn Sie mit Audiomaterial arbeiten, konnen Sie die einzelnen Spuren so einstellen,
daB sie auf verschiedenen Audiokanilen wiedergeben. Dies ist besonders wichtig,
wenn Sie mehrere Audiodateien gleichzeitig wiedergeben mochten. Bei MIDI-Auf-
nahmen ist ein offensichtlicher Grund fiir das Arbeiten mit verschiedenen Spuren,
daf} Thre Musik mit verschiedenen »Instrumenten« — oder vielleicht eher verschiede-
nen Sounds eines MIDI-Klangmoduls oder eines Keyboards — wiedergegeben wer-
den soll.
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Erzeugen von Spuren

Spuren konnen auf verschiedene Arten erzeugt werden:
e Doppelklicken Sie im leeren Bereich unter der letzten Spur der Spurliste.

e Offnen Sie das Bearbeiten-Menii, und wihlen Sie den Befehl »Spur
erzeugenc.

* Verwenden Sie den Tastaturbefehl [Strg]-[T].

Wenn Sie eine neue Spur erzeugt haben, konnen Sie ihre Spurklasse dndern (MIDI
oder Audio), indem Sie in die C-Spalte der Spur klicken und im erscheinenden Ein-
blendmenii MIDI- oder Audiospur auswihlen.

Verdndern von Spureinstellungen

Die Spureinstellungen werden durch Verdndern der Werte in den Spurspalten

vorgenommen:

Spalte Beschreibung

A (Aktivitats- Die Aktivitatsanzeige gibt an, wenn auf einer Spur wiedergege-
anzeige) ben oder aufgenommen wird. In dieser Spalte kbnnen keine

Anderungen vorgenommen werden.

M (Mute-Spalte) In der Mute-Spalte schalten Sie eine Spur stumm (siehe Seite 60).

C (Spurklasse-  In der Spurklasse-Spalte legen Sie fest, ob es sich um eine MIDI-
Spalte) oder eine Audiospur handelt.

Spur Der Name der Spur. Doppelklicken Sie darauf, um ihn zu d@ndern.
Kanal Bei MIDI-Spuren wird hier der MIDI-Kanal (1-16) der Spur ange-

zeigt. Verwenden Sie diese Spalte, um den Ausgang einer Spur an
einen bestimmten Sound lhres MIDI-Instruments weiterzuleiten.
Bei Audiospuren wird hier der Audiokanal (1-8) angezeigt. Siehe
Seite 34.

Ausgang Wenn Sie tiber mehr als einen MIDI-Ausgang verfligen, konnen
Sie mit diesem Einblendmeni einen Ausgang fiir jede MIDI-Spur
wahlen. Sie kénnen z. B. einige MIDI-Spuren an einen in einer
Soundkarte integrierten MIDI-Synthesizer weiterleiten und an-
dere an den Ausgang der MIDI-Schnittstelle, um externe MIDI-
Instrumente zu steuern.

Die Ausgang-Einstellungen von Audiospuren kénnen nicht ver-
andert werden.

* Einige der Einstellungen in der Spurliste konnen auch im Inspector veran-
dert werden.

Auswadhlen von Spuren

Eine Spur wird ausgewihlt, wenn Sie auf ihren Namen in der Spurliste klicken, so

daf er hervorgehoben wird. Wenn Sie eine Spur ausgewihlt haben, konnen Sie im

Inspector fiir alle darin enthaltenen Parts Einstellungen vornehmen. Auerdem wer-
den Aufnahmen automatisch an die ausgewdhlte Spur geleitet.
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Verschieben und Kopieren von Spuren

Um eine Spur in der Liste nach oben oder unten zu verschieben, klicken Sie auf ih-
ren Namen, und ziehen Sie sie an die gewlinschte Position (die Parts der Spur wer-
den automatisch mitverschoben). Wenn Sie eine Spur und alle dazugehorigen Parts
kopieren mochten, klicken Sie mit gedriickter [Alt]-Taste auf die Spur, und ziehen
Sie sie in den leeren Bereich unter der letzten Spur in der Liste.

Loschen von Spuren

Wenn Sie eine Spur 16schen mochten, gehen Sie folgendermaBen vor:
1. Klicken Sie in einen leeren Bereich in der Part-Anzeige, um sicherzustellen,
daB keine Parts ausgewdhlt sind.

2. Wihlen Sie die Spur aus.

3. Driicken Sie die [Riicktaste], oder wahlen Sie den Befehl »Spur loschen«
aus dem Bearbeiten-Menii.

Stummschalten (Mute) und Solo

* Wenn Sie auf den Solo-Schalter oben im Arrange-Fenster klicken, horen
Sie nur die aktive Spur.

e Durch Klicken in die M-Spalte der Spurliste, konnen Sie jede beliebige
Spur voriibergehend stummschalten.

Der Solo-Schalier.
\* [FSolo | Raster

roigt an. o cie Spur | M| Spur Kanal £
stummgeschaltet ist. s | Lead vox 1 1
> @ |%| Lead vox? 2 1
s | Chirp 3 1

% Spur 8 '8
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Arbeiten mit Parts

Im Grunde genommen sind Parts » Aufbewahrungsbehilter« fiir Audio- und MIDI-
Aufnahmen. Mit Hilfe der Parts in der Part-Anzeige konnen Sie Thr Arrangement
schnell strukturieren und uméndern.

Uber den Raster-Wert

Wenn Sie Parts verschieben, kopieren oder ihre Lénge dndern, wird dabei der
Raster-Wert beriicksichtigt.

Flasterl T akt II

| Spur AL H
| Audio  Takt
I hudium
| Audie ™ 1/4
|spur 148
Spur  1/16
r_...n |

Das Raster-Einblendmenti

Dieser Wert reguliert beim Bearbeiten das “Einrasten” von Parts an sinnvollen Po-
sitionen. Wenn Sie z. B. den Raster-Wert auf »Takt« einstellen und den Part an eine
andere Stelle ziehen, wird sein Anfangspunkt beim Loslassen immer genau am
nichstliegenden Taktstrich ausgerichtet. Auch wenn Sie mit dem Schere-Werkzeug
einen Part zerschneiden, erfolgt der Schnitt immer genau am Taktstrich.

HagterlTakt :I Ist fur den Raster-Wert » Takt« eingestellt...

...kénnen Parts nur genau an die
Taktstriche verschoben werden.

Hagterl 1/4 :I Ist fir den Raster-Wert »1/4« eingestellt...

...konnen Parts an jede Viertelnotenposition
verschoben werden.

Es gibt folgende Einstellungen fiir den Raster-Wert:

Raster-Wert  Beschreibung
Aus Alle Positionen sind moglich.

Takt Es wird am nachstliegenden Taktstrich
ausgerichtet.

1/2 bis 1/16  Es wird am ausgewahlten Notenwert
ausgerichtet.
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Auswaihlen von Parts

Ein Part ist ein Objekt, das ausgewihlt werden muf3, damit man es verschieben,
16schen oder anderweitig veridndern kann. Sie konnen einen Part folgendermaf3en
auswihlen:

¢ Klicken Sie auf einen Part, um ihn auszuwihlen.

e Wenn Sie mit gedriickter [Umschalttaste] auf weitere Parts klicken, wer-
den diese zusatzlich ausgewdhlt, ohne dal} die Auswahl der bereits vorher
ausgewadhlten Parts aufgehoben wird.

e Wenn Sie die Maustaste iiber einem »freien« Bereich der Part-Anzeige
driicken, konnen Sie ein Auswahlrechteck aufziehen.
Dies funktioniert genauso wie beim Auswahlen von Dateien und Ordnern
unter Windows.

¢ Mit dem Befehl »Alles auswdhlen« im Bearbeiten-Menii konnen Sie alle
Parts im Arrangement auswahlen.

Die Werkzeugpalette im Arrange-Fenster

Um Parts zu bearbeiten, werden verschiedene Werkzeuge verwendet. Diese Werk-
zeuge konnen Sie aus einem speziellen Einblendmenti, der sogenannten Werkzeug-
palette, auswéhlen:

e Driicken Sie die rechte Maustaste in der Part-Anzeige, um die Werkzeug-
palette einzublenden.
Die Werkzeugpalette wird angezeigt. Um ein Werkzeug auszuwahlen, bewe-
gen Sie den Mauszeiger auf dieses Werkzeug und lassen die Maustaste los.

s =
2

Die Werkzeugpalette im Arrange-Fenster.

Das Pfeil-Werkzeug

¢ Um einen oder mehrere Parts zu verschieben, wihlen Sie ihn/sie aus und
verschieben die Auswahl an eine neue Position.
Sie konnen Parts innerhalb einer Spur oder von einer Spur zu einer anderen ver-
schieben, solange es sich um dieselbe Spurklasse handelt (Audio oder MIDI).

e Wenn Sie beim Klicken auf einen Part die [Alt]-Taste gedriickt halten,
wird der Part beim Ziehen kopiert.
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Das Stift-Werkzeug

Mit dem Stift konnen Sie leere Parts einzeichnen oder die Linge eines Parts verén-
dern, indem Sie auf seinen Rand klicken und dann nach links oder rechts ziehen.

® Wenn Sie einen MIDI-Part auf diese Weise verkiirzen, werden die Noten aus
dem fehlenden Bereich geloscht.

Das Radiergummi-Werkzeug
Mit diesem Werkzeug werden Parts geloscht.
¢ Klicken Sie auf einen Part, um ihn zu l6schen.

e Ziehen Sie mit gedriickter Maustaste iiber mehrere Parts, um sie alle zu
I6schen.

Das Schere-Werkzeug

Mit der Schere konnen Sie einen Part in zwei Teile zerschneiden.

FingerBazs= .:::__ FingerBass FingerBass

Das Lupe-Werkzeug
Mit diesem Werkzeug konnen Sie tliberpriifen, welche Musik ein Part enthilt.

e Bei Audio-Parts klicken Sie einfach mit der Lupe auf einen beliebigen Teil
des Parts, um sich seinen Inhalt anzuhoren.

e Bei MIDI-Parts konnen Sie mit der Lupe auf einen Part klicken und mit
gedriickter Maustaste vor- und zuriickziehen. Dieser Vorgang wird als
»Scrubben« bezeichnet, d. h. den Inhalt eines Parts mit Hilfe der Maus
abhoren.

Die MIDI-Events werden auf unterschiedliche Art wiedergegeben, je nach-
dem wie schnell Sie ziehen.
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Das Klebetube-Werkzeug

Das Klebetube-Werkzeug ist das Gegenstiick zur Schere: Wenn Sie damit auf einen
Part klicken, »kleben« Sie diesen Part mit dem folgenden Part auf dieser Spur zu-
sammen. Der dabei entstandene, lingere Part iibernimmt den Namen des ersten
Parts. Eine Liicke zwischen den beiden Parts ist dabei kein Problem.

FingerBass - FingerBazs

FingerBas=s

Vor und nach dem Zusammenkleben von zwei Parts.

Wiederholen von Parts

Wenn Sie einen oder mehrere Parts, die sich auf einer oder mehreren Spuren befin-
den, wiederholen wollen, wihlen Sie im Struktur-Menii den Befehl “Wiederholen...”:

1. Wihlen Sie den oder die Part(s) aus, die Sie wiederholen mochten.

2. Wihlen Sie im Struktur-Menii den Befehl »Wiederholen...«.
... oder driicken Sie [Strg]-[K] auf der Computertastatur.

Auszgewahite Partz wiederholen E |

Hilfe
| 3 inzahi der Kopien Abbrechen
I WerknLpfungen 0K

3. Geben Sie im erscheinenden Dialog die gewiinschte Anzahl der Kopien ein.
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4. Klicken Sie auf »OKx«.
Die ausgewahlten Parts werden kopiert und schliefen direkt an die Original-
Parts an. Die ausgewdhlten Parts werden wie ein zusammenhangender Block
behandelt, d. h. der Abstand zwischen den neu erzeugten Parts zueinander
wird durch den Beginn des ersten ausgewdhlten und das Ende des letzten
Parts festgelegt.

Original-Parts LWiederholte Parts

Arbeiten mit den Kopieren- und Einfiigen-Befehlen

Die Standardbefehle »Kopieren« und »Einfiigen« konnen auf Ihre Parts angewendet
werden. Damit konnen Sie unter anderem Parts von einem Arrangement in ein ande-
res kopieren (siehe unten).

Die Ausschneiden- und Kopieren-Befehle funktionieren wie in jedem anderen
Windows-Programm. Zusitzlich gilt dabei:

* Die eingefiigten Parts erscheinen immer auf derselben Spur, auf der sich
auch der Original-Part befindet.

e Wenn Sie nur einen Part einfiigen, erscheint er an der Songposition.
Wenn Sie mehrere Parts einfiigen, wird der erste Part des eingefiigten
»Blocks« an der Songposition ausgerichtet. Die anderen Parts behalten
ihre Positionen zueinander bei.
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Uber den Inspector

In Cubasis VST gibt es im Arrange-Fenster einen Bereich, der Inspector genannt
wird. Hier konnen Sie Einstellungen fiir die ausgewihlten MIDI-Parts oder (wenn
keine Parts ausgewdhlt sind) fiir die ausgewihlte MIDI-Spur vornehmen.

@ Bei Audiospuren wird der Inspector hauptsachlich daftir verwendet, die Auf-
nahme vorzubereiten, wie auf Seite 36 beschrieben wird.

Offnen und SchlieBen des Inspectors

Der Inspector wird durch Klicken auf das Inspector-Symbol in der linken, unteren
Ecke des Arrange-Fensters gedffnet bzw. geschlossen.

4| apur iy 11

5 = Spurinfo
& ur 12 .
= P | FingerB ass
HE RS
Klicken Sie hier, um den
Inspector zu 6ffnen und . Ausgang Der Bankauswahlwert.
zu schlieRen. -~ I TemrmaTec. ] Er ist notwendig, wenn
Sie Sounds in einem
I 2 K.anal MIDI-Instrument mit
Der Programmwechselwert. Mit Fatch mehr als 128 Sounds

auswdihlen mochten.

|
I Al Eank"/

Sendet einen MIDI-Lautstarkebe- IFi”QE” Frog.
fehl an den MIDI-Kanal des aus-
gewdhlten Parts.

diesem Wert konnen Sie Sounds in
lhrem MIDI-Instrument auswéahlen.

Hiermit konnen Sie die
ausgewdhlten Parts in

Halbtonschritten
110 | Lautst. transponieren.

|-12 Transp.“/
I 0 Anzchl.

Hier konnen Sie die Anschlag-
starkewerte der Noten in den
ausgewdhlten Parts verdandern.

® Wenn Sie die Werte fiir Lautstarke, Transposition und Anschlagstarke im Inspec-
tor verandern, wirkt sich dies nicht auf die wirklich aufgenommenen Daten,
sondern eher auf die MIDI-Daten wahrend der Wiedergabe aus. Das bedeutet
aullerdem, daB sich lhre Einstellungen nicht im MIDI-Editor widerspiegeln.
Wenn Sie mochten, dal die Anderungen dauerhaft bleiben, wihlen Sie im
Funktionen-Menti die Option »Wiedergabe-Parameter festsetzen«.
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Quantisieren von MIDI-Noten

Was ist »Quantisieren«?

Mit der Quantisieren-Funktion werden aufgenommene MIDI-Noten automatisch
verschoben und auf exakten Notenwerten positioniert. Wenn Sie z. B. mehrere
Achtelnoten aufnehmen, kann es passieren, dal} einige nicht ganz »sauber« gespielt
werden und deshalb etwas neben der exakten Achtelposition liegen. Wenn Sie die
Noten mit einem Quantisierungswert von »8« quantisieren, werden die ungenau
positionierten Noten auf die exakten Positionen gesetzt.

Mit dem Quantisierungswert im Quant.-Einblendmenii in der Statuszeile werden
die exakten Positionen festgelegt, an die die Noten verschoben werden sollen,
wenn Sie quantisieren. Es gibt folgende Moglichkeiten:

In der mittleren Spalte wahlen Sie den eigentlichen Quantisierungsnotenwert. Die
Maoglichkeiten reichen von 1 (ganze Note) bis 64 (64tel).

Cuant. I 16 |1 (‘ b auis

Wenn Sie »Aus«
wahlen, findet keine
Quantisierung statt.

Mit den linken und rechten Spalten kdnnen
Sie einen triolischen (T) oder punktierten (.)
Quantisierungswert auswahlen.

In diesem Beispiel werden gerade Achteltriolen als Quantisierungswert ausgewdhlt.

@ Sie sollten diese Quantisierungsfunktion auf ein ganzes Arrangement anwen-
den, wenn Sie alle Noten in den ausgewahlten Parts quantisieren wollen.
Sollten Sie hingegen nur einige Noten eines Parts quantisieren wollen, bietet
sich der Quantisieren-Befehl in einem der MIDI-Editoren an.

Durchfiihren von Quantisierungen

1. Wenn Sie nur bestimmte Parts quantisieren wollen, wahlen Sie diese aus.
Wenn Sie hingegen alle Parts auf einer Spur quantisieren wollen, wahlen Sie
diese Spur in der Spurliste aus, und stellen Sie sicher, dal® keine Parts in der
Part-Anzeige ausgewahlt sind.

2. Wihlen Sie einen geeigneten Quantisierungswert, wie auf der vorigen
Seite beschrieben wurde.

3. Wihlen Sie im Funktionen-Menii den Quantisieren-Befehl.

4. Geben Sie die Aufnahme wieder, um sich den Unterschied anzuhéren.
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Riickgangigmachen von Quantisierungen

Wenn Sie mit dem Ergebnis Ihrer Quantisierung nicht zufrieden sind, konnen
Sie sie wie jeden anderen Vorgang riickgangig machen. Das Riickgangigma-
chen einer Quantisierung geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn Sie
»Quantisieren riickgangig« im Funktionen-Meni wahlen, wird der unquanti-
sierte Originalzustand der Parts jederzeit wiederhergestellt, selbst wenn Sie
schon gespeichert haben!
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Arbeiten mit dem Audio-Pool
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Was ist der Pool?

< ¥ST Pool =] B3
IFunkt. II I.-’-'-.nsicht II I Datei II II_ F
Dlateiname Laubwerk Sird Aufldsung Eild Linge Ciatum Zeit
Héren  Segment Start Ende Linge SRate Eereich
[ addist sova o 4 433204 14-11-96 11:41 ]
= mutrond svay o ] &4 423273 27-09-96 01:16
a] mutron3.1 0 428273 428273 44100 ¢ = ]
gl 1 shart mu 75431 234415 1589584 4400 P e——= ===
g1 mutron 75431 280165 204734 4400 - I
g1 mutron2 75431 3825M 307090 4400 - == I
~ addis way o 4 341744 14-11-96 11:30 J
g2 addisway 72000 275000 203000 44100
[ addiz2 way o 44 239330 14-11-96 11:43
~ bounce way [ 4 204734 28-09-95 00 35
g  bounced 0 204734 204754 44400 | |
= sounder] way o: L .2 153752 04-05-95 1325
g1 sounderid 0 155762 155762 44100 - |
= chimes1 wayv o: 4+ 53463 05-02-96 16:37 -
g4 chimes1.1 0 G463 G3463 44100 ¢ - - | =
= done way o: L .2 4093565 25-09-95 16:06 *

So wie im Windows Explorer Dateilisten und Ordner angezeigt werden, zeigt der
Pool alle im Song enthaltenen Audiodateien an. Immer wenn Sie eine Audiodatei
zum Song hinzufiigen, indem Sie sie aufnehmen oder von Ihrer Festplatte aus im-
portieren, wird sie im Pool angezeigt.

Mit Cubasis VST konnen nicht nur vollstindige Dateien wiedergegeben werden,
sondern auch beliebige Teile vom Anfang einer Datei, vom Ende oder auch aus
dem Mittelteil. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Teile kurz oder lang sind.

Teile einer Datei werden als Segmente bezeichnet. Eine einzelne Audiodatei kann
verschiedene Segmente beinhalten. Unterschiedliche Bereiche einer Audiodatei
konnen z. B. an mehreren Stellen in einem Song verwendet werden.

Diese Audiodatei verfuigt tber vier Segmente, die

unterschiedliche Bereiche der Datei wiedergeben.

= IMLAFOn3 siEn

g mutron3a
g1 =hort mu
@ shortmu
g2 mutron

I
1]
o431
2431
oI

QD
425273
234415
1205311
280165

4 408273

425273 44100
1239534 44100

44330 44100
204734 44100

\Die Zahl links neben dem Namen gibt an, wie oft jedes Segment im
Song verwendet wird.

@® Der Pool wird nicht fir MIDI-Spuren verwendet.

In diesem Kapitel stellen wir ein paar niitzliche Techniken zum Arbeiten mit dem

Pool vor.

Offnen des Pools

Sie 6ffnen den Pool, indem Sie im Audio-Menii den Audiodateien- Befehl auswih-

len oder [Strg]-[F] driicken.
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Anzeige von Dateien und Segmenten

Dateien
Jede Datei wird als Textzeile mit einem vorangestellten Dreieck angezeigt.

Py African way i o 4 258K
[+ Sterloop war i i 4 TIK

Umbenennen einer Datei

Sie konnen im Pool auf den Namen einer Audiodatei doppelklicken und dann einen
neuen Namen eingeben. So kann Cubasis VST die Namensidnderung nachvollziehen.
Audiodateien sollten nicht im Explorer oder auf dem Desktop umbenannt werden.

Segmente

Jede verwendete Datei verfiigt liber mindestens ein Segment, das unterhalb der
Datei im Pool angegeben wird. Rechts neben den Segmenten werden ihre Anfangs-
und Endpunkte, ihre Linge usw. angezeigt.

Um die Segmente einer Audiodatei ein- oder auszublenden, klicken Sie auf das
Dreieck vor der Datei.

== mutron3 seay [ i P S1TK

g mutron3a 0 428275 428273 44100 =
@1 short mu 75431 234415 155954 44100

@2 mutron 75451 280165 204734 44100

@1 mutronz 75431 352521 307090 44100

e Um alle Segmente fiir alle Dateien ein- bzw. auszublenden, wihlen Sie
aus dem Ansicht-Einblendmenii »Alle Segmente einblenden« bzw. »Alle
Segmente ausblendenc.

Abhoren eines Segments

Wenn Sie ein Segment von Anfang an abhoren wollen, klicken Sie auf das Lautspre-
chersymbol links neben dem Segmentnamen und halten Sie die Maustaste gedriickt.
Sie konnen sich das gesamte Segment anhoren (oder nur Teile, bis Sie die Maustaste
wieder loslassen).

= mutrond weay iz 2 517K 1997 -06-10
mLtrons . [ 100 P—-"-'--ﬂi—*---'--——'
zhart mu 7543 100 - p——y

Wenn Sie das Segment nicht ganz von Anfang an héren wollen, konnen Sie auf eine
beliebige Stelle in der Wellenformdarstellung rechts klicken. Das Segment wird dann
von der Stelle an wiedergeben, auf die Sie geklickt haben und zwar solange, bis Sie
die Maustaste wieder loslassen.
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Wie oft wird ein Segment im Song verwendet?

Neben dem Lautsprechersymbol fiir jedes Segment finden Sie eine Zahl, die an-
zeigt, wie oft das Segment im Song verwendet wird. Ein Segment ohne Zahl wird
tiberhaupt nicht verwendet.

== mutrond ey [ i 4  STH

g mutron3a 0 428275 428273 44100 e
@1 short mu 75431 234415 155954 44100

@2 mutron 75451 280165 204734 44100

@1 mutronz 75431 352521 307090 44100

Verwalten von Segmenten

Im Funkt.(ionen)-Einblendmenii gibt es drei Funktionen zum Verwalten von
Segmenten:

Segment duplizieren

Wenn Sie ein Segment oder eine Datei auswahlen und den Befehl »Segment
duplizieren« wahlen, wird eine Kopie des Segments (oder ein Segment, das
die gesamte ausgewdhlte Datei wiedergibt) erzeugt und zum Pool hinzuge-
fugt. Dies empfiehlt sich, wenn Sie Segmente im Pool bearbeiten mochten,
indem Sie die Werte der Anfangs- und Endpunkte in der Liste verandern.

Unbenutzte Segmente 16schen

Wenn Sie Audio-Parts im Arrangement bearbeiten, zerschneiden und l6schen,
konnen daraus viele unbenutzte Segmente entstehen, wodurch die Anzeige
im Pool sehr untbersichtlich wird. Mit dem Befehl »Unbenutzte Segmente
|6schen« werden automatisch alle unbenutzten Segmente im Pool geloscht.

= mutron3 weay

g mutron3a
g1 =hort mu
W2 mutron
g1 mutron2

Links neben den Segmenten im Pool wird angezeigt, welche Segmente verwendet werden.
Die Zahl zeigt an, wie oft das Segment im Song verwendet wird.

Segment exportieren

Mit diesem Befehl konnen Sie das ausgewdahlte Segment als separate Audio-
datei exportieren. Dadurch haben Sie die Moglichkeit, Dateien zu erzeugen,
die nur das Audiomaterial enthalten, das Sie tatsachlich verwenden.
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Ziehen von Audiomaterial aus dem Pool in das Arrange-
Fenster

Eine der wichtigsten Funktionen des Pools ist, Segmente aus dem Pool in das
Arrange-Fenster ziehen zu konnen. Im folgenden Beispiel wird der Demo Song,
aus dem Programmordner verwendet:

1. Offnen Sie den Song »Demo Song.all«.

2. Wihlen Sie aus dem Datei-Menii den Neu-Befehl, um ein neues, noch
leeres Arrangement zu 6ffnen.
In diesem Beispiel werden wir nicht mit dem Original-Arrangement arbeiten,
auch wenn es im Hintergrund geoffnet bleibt.

3. Stellen Sie sicher, dal im oberen Teil des Arrangements einige Audiospuren
vorhanden sind.

4. Stellen Sie das Tempo fiir dieses Arrangement auf 70 BPM ein.

5. Wihlen Sie aus dem Audio-Menii den Audiodateien-Befehl.
Ein Pool-Fenster wird angezeigt, das viele Audiodateien enthlt.

6. Verindern Sie die GroRe der Fenster, und ordnen Sie sie so an, daR Sie
die ersten acht Spuren des Arrangements und moglichst viel von der
Part-Anzeige und dem Pool-Fenster sehen konnen.

7. Wahlen Sie aus dem Ansicht-Einblendmenii im Pool-Fenster den Befehl
»Alle Segmente einblendenc.

8. Jetzt wird unter jeder Datei mindestens ein Segment angezeigt.
9. Plazieren Sie den Mauszeiger iiber einem Segmentnamen, und driicken
Sie die Maustaste. Halten Sie jetzt die Maustaste gedriickt, und ziehen

Sie das Segment auf eine Audiospur im Arrangement.
In den folgenden Abbildungen wird dieser Schritt genauer dargestellt.
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1. Wihlen Sie einen =

Segmentnamen aus. Aegment E\l\

o] pmutron3

@] 1 "zhart mu 75431

i short mu 75431

@2 mutran 75471

v addis weay o

2 addis way 7900
diz2 wvavy .

2. Ziehen Sie ihn auf eine
Audiospur im Arrangement.

< Amange - Neu 2

[FSolo | aus | 0002.01.000 | Partfarben =]
M| C | Spur K.anal |&uzgang ‘ ; 3 3
& Spur_1 1 |‘Waveh
4| Spur 2 2 Waveh
4| Spur 3 3 Waveh
| Spur 4 4 Waved
4| Spur 5 5 Waveh
% Spur B 6 |Waveh “ ¥ST Pool
s Spur 7 1 MPL-4i I.-’-'-.nsiu:ht !”Datei !I II_F
s Spur 8 2 MPL-4 Laufwerk SiM Aukldzung
s Spur 9 3 MPL-4| Start Ende Linge
4 Spur 10 4 MPU-4i .
! gpur n 2 ME=1 mitrons. 1 425273 425273
+ Spur_ 12 6 | MPU-4 shart mu 75431 234415 158984
& 7 MPU-4 @1 mutran 75431 2501 65 204734
8 g1 mutron? 7a431 38252 307080
~ addis way o
g2 addisway 72000 2¥a000 203000
[+ addis2 e of:
= hounce vwvay [
gl bounce. 1 ] 204734 204734

3. Das Segment erscheint als Part in der Part-Anzeige.

<) Amrange - Neu 2

Spur K.anal
Spur
Spur
Spur

[0008.07.000  [Partf

]

=

L o ]

Waved
Waved

Spur
Spur

Crnur

0 ER | e | L | R | =
e e T RS ]

10.Sollte der Part nicht sofort an der richtigen Stelle plaziert sein, ziehen
Sie ihn einfach auf die richtige Spur und Taktposition.
Wie tberall im Arrangement beeinflufSt nattirlich auch hier der Raster-Wert
die Position, an der das Segment »einrastet«.

11.Starten Sie die Wiedergabe, um sich das neue Arrangement anzuhoren.
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12.Ziehen Sie ein anderes Segment auf eine andere Audiospur und plazieren
es so, dal beide Segmente gleichzeitig beginnen. Starten Sie die Wieder-
gabe, um sich das bisherige Ergebnis anzuhoren.

13.Fiigen Sie auf diese Weise weitere Parts in das Arrangement ein.

Zwei Tips:

e Sie konnen Parts, die sich bereits im Arrangement befinden, auch
wiederholen.
Das geht meistens etwas schneller, als wenn Sie dasselbe Segment immer
wieder aus dem Pool in das Arrangement ziehen.

e Mit der Cycle-Funktion im Transportfeld konnen Sie verschiedene Da-
teien ausprobieren, um herauszufinden, ob sie gut zueinander passen.
Mit der Cycle-Funktion wird der Bereich zwischen der linken und rechten
Marke immer wiederholt. Stellen Sie die rechte und linke Marke an den ge-
wiinschten Stellen ein, klicken auf den Cycle-Schalter (Schleifenwiedergabe)
im Transportfeld, bis er aufleuchtet, und schalten dann die Wiedergabe ein.
Ziehen Sie dann wahrend der Wiedergabe Dateien in den Cycle-Bereich
hinein!

Der Cycle-Schalter

[0031.01.000 EXIEO | 70.000 | 04104

.Jc,_inh'e Marke - Qut

0039.01.000 . .
I e LI
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Importieren von Dateien in den Pool

Wenn sich weitere Audiodateien auf Ihrer Festplatte befinden und Sie diese im
Song verwenden mochten, konnen Sie sie in den Pool importieren und dann in
das Arrangement ziehen, wie bereits beschrieben wurde.

Dateimerkmale

Die Audiodatei muf3 die folgenden Merkmale aufweisen:

Sie mul im Wave- (.wav, weitverbreitetes PC-Format) oder AIFF-Format (.aif,
Audio Interchange File Format, weitverbreitetes Macintosh-Format)
vorliegen.

Es mul’ sich um eine unkomprimierte 16-Bit-Datei handeln.

Die Samplerate (auch Samplefrequenz genannt) der Datei mul® der im Song
verwendeten Samplerate entsprechen (siehe Seite 33).

Es kann sich um eine Mono- oder Stereodatei handeln.

Importieren der Datei

1.

2.

Machen Sie das Pool-Fenster zum aktiven Fenster.

Waihlen Sie im Datei-Einblendmenii den Befehl »Audio importieren...«.

E_I Daten II IT F
| Audio importieren

Fool zpeichern
Pool laden

Ein Offnen-Dialog wird angezeigt, in dem Sie Dateien auswihlen konnen.

. Wahlen Sie ein Dateiformat (.wav, .aif oder beides) aus dem Dateityp-

Einblendmenii.
Die Dateien des ausgewdahlten Dateityps werden im Dialog angezeigt.

. Suchen Sie im Dialog die gewiinschte Datei, und wahlen Sie sie aus.

Klicken Sie auf »Wiedergabe >«, um sich die Datei anzuhéren.

Wenn Sie auf »Wiedergabe >« klicken, wird die ausgewahlte Audiodatei wie-
dergegeben und die Beschriftung des Schalters dandert sich zu »Stop«. Die
Wiedergabe wird so lange fortgesetzt, bis Sie auf »Stop« klicken oder eine an-
dere Datei auswahlen.

Sie konnen mehrere Dateien gleichzeitig auswdhlen, wenn Sie die

[Umschalttaste] oder die [Strg]-Taste gedriickt halten, wie unter
Windows ublich.
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5. Klicken Sie auf »Offnenc.
Jetzt erscheint die Datei unten im Pool-Fenster und verfiigt tiber ein Segment,
das in das Arrangement gezogen werden kann (siehe oben).

e Mit dem Befehl »Audio importieren« aus dem Datei-Menii konnen Sie
Audiodateien auch direkt in das Arrangement importieren.
Dadurch wird das importierte Audiomaterial an der linken Marke der ausge-
wahlten Spur eingefiigt.
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Bearbeiten von MIDI-Material
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Wozu dienen die MIDI-Editoren?

Wenn

Wenn Sie MIDI-Daten aufnehmen, werden Parts mit Noten und anderen MIDI-
Events gefiillt. Im Arrange-Fenster haben Sie jedoch keine Moglichkeit, sich ein-
zelne Events anzusehen oder sie zu bearbeiten. Genau fiir diesen Zweck stehen Ihnen
die MIDI-Editoren zur Verfiigung!

Sie noch keinen Part aufgenommen haben

Wenn Sie einen Editor 6ffnen, um Noten ganz neu einzugeben, ohne vorher etwas
aufzunehmen, miissen Sie zunichst mit einer der folgenden Methoden einen Part
erzeugen:

Zeichnen Sie einen Part mit dem Stift-Werkzeug ein.

Wihlen Sie im Struktur-Meni den Befehl »Part erzeugen«. (Es wird ein Part
zwischen den Marken auf der ausgewahlten Spur erzeugt.)

Doppelklicken Sie zwischen den Marken. (Es wird ein Part auf der Spur er-
zeugt, auf die Sie doppelklicken.)

Offnen der Editoren

In Cubasis VST gibt es drei verschiedene MIDI-Editoren: den Key-Editor, Listen-
Editor und Noten-Editor. (Sie werden alle auf den folgenden Seiten beschrieben.)
Es gibt verschiedene Moglichkeiten, einen MIDI-Editor zu 6ffnen:

Durch Doppelklicken auf einen Part
Welcher Editor geoffnet wird, ist von der jeweiligen Einstellung abhdngig, die
Sie im Optionen-Meni aus dem Untermenii »Doppelklick 6ffnet« auswahlen.

Durch Auswihlen des gewiinschten Editors im Bearbeiten-Menii

Mit Tastaturbefehlen
Der Tastaturbefehl zum Offnen des Key-Editors ist [Strg]-[E], des Listen-Editors
[Strg]-[G] und des Noten-Editors [Strg]-[R].

Der Editor wird mit den gerade ausgewahlten Parts geoffnet.

Wenn keine Parts ausgewdhlt sind, wird der Editor mit allen Parts auf der aus-
gewdhlten Spur geoffnet.

Im Key- und im Noten-Editor konnen Sie Parts von verschiedenen Spuren
gleichzeitig bearbeiten.

Darstellen der Events in den verschiedenen Editoren

Im folgenden werden die verschiedenen Arten von MIDI-Daten vorgestellt, die Sie
mit Cubasis VST aufnehmen konnen. Dariiber hinaus wird erldutert, wie und wo
sie bearbeitet werden:
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Noten (»Note On«- und »Note Off«-Befehle)

Noten werden in den MIDI-Editoren dargestellt. Betrachten wir eine einfache Melo-
diezeile und ihre Darstellung in den verschiedenen Editoren:

Im Key-Editor

Mit dieser Klaviatur konnen Sie die gewtinschte Tonhéhe beim
Eingeben und Bearbeiten von Noten schnell finden.

& Key - FingerBass, 0001.01.000, 0005.01.000

[Gehe =1[Funkt. =1 [ 0002.04.000 | Raster] & =1 [ 0001.01.000 + Jﬂ |
[Elles = || BT Quant[ 8 =] [ 0007.01.000 m Eﬂﬂﬂﬂjq nd n'

tart  0002.03.192 Linge 96 Mote B2 Veloan 127 Welo aus b4 Kanal 2
c32 ——1 =
- =]
= o=
2
a
a =
cC2 =
ﬁ .............. =
| -|
= / =
= 3
= sl / =L+l

Die Noten werden als Querbalken dargestellt. Hohere Tonlagen befinden sich auch im
Raster weiter oben. Die Notenldnge wird durch die Balkenldnge dargestellt.

Im Listen-Editor

Die Noten werden sowohl links in der Liste
als auch rechts in der Anzeige dargestellt.

& Liste - FingerBass, 0001.01.000, 0005.01.000

|
[Gehe =1[Funki. =] ["0002.020% | Raster[ 16 =] []0007.00.000 m ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂm
[Ales =1 [Einfa Hote (=1 Quant [ 16 =] []0007.01.000 Y nd

Startposition Lange  ‘Wertl “Wert2 \Wert3 S i
0001.01.096 56 El 53 B4 A[}
0. 02,000 192 Bl 53 B4
001,02, 268 95 CHZ 71 B4 h
00, 02,096 ===== 0 4 === B
00 . 04,000 286 03 79 64 b [
0002.01.192 g6 G2 &8 B4
0002, 02,000 g6 E2 127 B4 M

===== 18 H
000205192 56 B2 71 B4
0002.04.000 B4 B2 47 B4 h
000302192 56 B2 127 &4 b
000304192 g6 A2 BT EA—hl i
0004.01,000 192 03 73 B4 b = B
0004, 02,096 56 E2 137 B4 M -~
0004.02.192 192 A#2 127 64 b

Kii|

l
Die schwarzen Balken ganz rechts dienen der Anzeige und
Bearbeitung von Wert2-Werten fiir jedes Event. Bei Noten
bezeichnet »Wert2« die Anschlagstarke (Velocity).
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Im Noten-Editor

4@ MNoten - FingerBass. 0001.01.000, 0005.01.000 N [=] E3
[Gehe =][Furkt. =1 [ 000202000 | Raster[ 16 =] [ 0001.01.000 B E nﬂh
[ Alles = C-2 Quant. [ 16 =] [ 0005.01.000 9 =-
Start ====l== === Linge ===== Mote  ==== Yeloan === VYeloaus === Kanal ==
o] d[d I)ﬂ LA = [Erk vernechs[ B [T Tore[ s Toe] =
FingerBass -
1 2 P 4
ey — o e be #
Frs T - {0 F vk T ¥ st s r T ||
Ir L 3 .‘I.- il o 1 I 1 1 I H I 1 T 11 §
I
L ==

Im Noten-Editor werden Noten wie auf einem Notenblatt dargestellt und bearbeitet.

Kontinuierlich gesendete Events

Laut MIDI-Spezifikation dienen verschiedene MIDI-Befehle dazu, fortlaufend
Signalverdanderungen weiterzuleiten. Hierzu gehoren folgende Datenarten:

o Aftertouch (Channel Pressure).

e Pitch Bend (Tonhdhenrad-Einstellung).

e Controller-Daten, z. B. Sustain Pedal (Haltepedal), MIDI Volume (MIDI-
Lautstarke), Modulation Wheel (Modulationsrad) etc.

Wenn man es ganz genau nimmt, sind einige dieser kontinuierlichen Daten eigentlich
gar nicht so kontinuierlich. Das Haltepedal (Sustain Pedal) kennt nur die Zustinde
»gedriickt« (an) oder »losgelassen« (aus). In der MIDI-Spezifikation wird es trotzdem
unter den kontinuierlichen Daten aufgefiihrt. Daher zéhlt es auch in Cubasis VST zu
den kontinuierlichen Daten.

Kontinuierliche Daten werden im Key- und Listen-Editor angezeigt und kdnnen dort
auch bearbeitet werden.

Key-Editor

Um die Controller-Anzeige im Key-Editor zu 6ffnen, klicken Sie auf den Schalter
mit dem Wellenformsymbol in der linken unteren Ecke:
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Wenn Sie erneut auf diesen Schalter klicken, wird die Controller-Anzeige wieder
ausgeblendet.

Die Controller-Anzeige

# Key - Trumpet 1, 0001.01_000. 0109.01.000

[Gehe Zi[Furkt =] | Raster[OF =] [ 0007.07.000 F“FJ
[Ales =1 == Quent[76 =I[ 0709.07.000 : | |
Start ===="=="=== Linge ===== Mlaote ==== Yelo an === Yeloaus === Kanal ==
[
[
[ 1]
-
[
[ == =
1]
— [———]
— f ] —
—— e R s S
- \
b

Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erscheint ein Einblendment, in dem Sie auswéhlen kénnen,
welche Art von kontinuierlichen Daten angezeigt werden sollen. Hier werden Modulationsrad-Events
angezeigt.
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Listen-Editor

Die »Hohen« der Controller-Daten (wie in diesem Key-Editor zu sehen ist) setzen
sich eigentlich aus vielen einzelnen Events zusammen. Dies wird deutlich, wenn
Sie dieselben Daten im Listen-Editor betrachten:

Die Modulationsrad-Events Der Wert2«-Wert jedes Events wird sowohl in der Liste

werden in ihrer zeitlichen als auch in der Balkengrafik angezeigt. Schwarze Balken

Reihenfolge aufgelistet. kennzeichnen Noten. Andere Event-Arten als Noten wer-

den als graue Balken dargestellt.

Shartposition Lange  “Wert]l “Wert? 'Wer3 Status m
0007 .07, 000 ————- 57 === === Program Chjj i/ -3
0o07.07.000 1592 GH3 93 48 Mote —
0o0p.01. 252 148 A3 71 24 Maote -
0o0).01.374 287 GHI 83 22 Mote _—
0o07.02 264 153 &3 B3 32 Mote -
0o07.03.006 ===== 1 3 === Modulatidn |
0o0).03.012 ===== 1 B === Modyion I
0o07.03.014 284 F3 93 24 J;l«jé —
oool.03008 ===== 1 16 === Modulation T "
0001, 03,024 ===== 1 29 === Modulation u
IIIEIIII1\I]3.IZI3IZI ===== 1 3 === Modulation = r
0001 03,036 ===== 1 49 === Modulation L
0o01.03.042 ===== 1 B5 === Modulation L
0o01.03.048 ===== 1 B3 === Modulation -
0o01.03.054 ===== 1 B4 === Modulation -

@ Bitte beachten Sie, da® im Key-Editor nur die gebrauchlichsten kontinuierli-

chen Controller-Events angezeigt werden. Dies sind: Aftertouch (Channel Pres-
sure), Pitch Bend, Modulation, Lautstarke und Panorama. In der Controller-
Anzeige werden aufBerdem Anschlagstarkewerte angezeigt, bei denen es sich
jedoch nicht um Events handelt, sondern eher um Eigenschaften von Noten-
Events.

Wenn Sie andere Arten von kontinuierlichen Events anzeigen, erzeugen oder
bearbeiten mochten, verwenden Sie hierfiir den Listen-Editor.
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Die Werkzeuge in den Editoren

Wie im Arrange-Fenster stehen Thnen auch in den MIDI-Editoren verschiedene
Werkzeuge zum Bearbeiten zur Verfiigung:

NIZ
ajs

NI=,
T &

Die Werkzeuge in den verschiedenen Editoren.

Key- und Listen-Editor (Das Fadenkreuz-
a— Werkzeug steht im Listen-Editor nicht zur

_|_
ﬁ Verfiigung,)
MN

»— Noten-Editor.

Das Pfeil-Werkzeug

k]

Auswaihlen von Events

Events, die Sie bearbeiten mochten, werden mit dem Pfeil-Werkzeug ausgewdéhlt.
Genau wie im Arrange-Fenster konnen Sie dabei die [Umschalttaste] gedriickt halten,
um mehrere Events auszuwihlen oder ein Auswahlrechteck um die Events aufziehen,
die Sie auswihlen mochten usw. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 62.)

Verschieben von Events

Wie im Arrange-Fenster konnen Noten (und im Listen-Editor auch andere Event-
Arten) wie gewiinscht verschoben werden.

Kopieren von Events

Genau wie im Arrange-Fenster werden die Noten, die Sie verschieben, kopiert,
wenn Sie dabei die [Alt]-Taste gedriickt halten.

Das Radiergummi-Werkzeug
Mit diesem Werkzeug konnen Noten und andere Events aus den Anzeigen geloscht

werden. Klicken Sie auf und/oder ziehen Sie iiber die Noten, die Sie 16schen wollen.
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Das Stift-Werkzeug (Key- und Listen-Editor)

vd

Einfiigen von Noten im Key-Editor

1. Setzen Sie den Raster-Wert auf
den kleinsten Wert, mit dem Sie

Noten einfligen wollen.
Wollen Sie z. B. nur Noten
auf Viertelnoten-Taktposi-

2. Stellen Sie die Standardldnge der
einzuftigenden Note mit dem Quant.-
Wert ein. Mit dem Wert »8« erzeugen
Sie z. B. Achtelnoten.

tionen einfligen, setzen Sie
den Raster-Wert auf »4«.

Hasterl 4 =]

I]uant.l 8 =]

3. Wihlen Sie das Stift-Werkzeug aus der

Werkzeugpalette, und bewegen Sie den
Mauszeiger in die Notenanzeige.

I
o«

4. »Zielen« Sie auf die korrekte Position. Zwei
Felder in der Statuszeile zeigen lhnen dabei
die augenblickliche Position des Mauszeigers
und die dazugehorige Tonhohe an.

4 Key - Killer Saw, 0012.01.000. 0017.01.000

5. Klicken Sie mit der Maus.
Die Note erscheint.

4 Key - Killer Saw, 0012.01.000. 0017.01.000

[Gehe =1[Furkt, =1 [/007Z.02.000 |Gehe ={[Funkt. =1 | 001202000
[Alles =l s [Eles =1 | )
Staft ====I==I=== Lan99/===== Mot Stark ud1 2.02.000 Lange 192 [l

JEIII
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Einfiigen von Events im Listen-Editor

1. Mit diesem Einblendment legen Sie die einzufiigende
. Event-Art fest.

Geter| 16 ‘.\\

Quant | : 2. Setzen Sie den Raster-Wert auf den kleinsten Notenwert,
mit dem Sie Noten einfligen wollen.

Paly-Press.
Contral Change 3. Falls Sie Noten einfiigen, stellen Sie die gewlinschte
Frogram Change Lange mit dem Quant.-Wert ein. Wenn Sie hier »8«
Aftertouch wihlen, erzeugen Sie Achtelnoten.
Pitch Bend
SyzEx . . . . L .
Test 4. Kll.cken Sle mit dem SFlft—Werl.(zeug in <.1||e.Eve.nt—Anz¢|.ge.
Step Arbeiten Sie mit der Positionszeile, um die richtige Position
herauszufinden.
Mute | \
Startposition Lange  ‘Wert] ‘wert? Wert3 Statusm
000,01, 096 9& E1 59 B4 Mote T
0001.01. 288
00071.01.336 ===== 1 i == Modul
0007, 02,000 192 B1 \ 5 B4 Mote
AN A7 108 | T oo= Mol 1

Das Event erscheint in der Liste und in der Anzeige.

Das Pinsel-Werkzeug (Key- und Listen-Editor)

|

Der Pinsel dient zum ununterbrochenen »Malen« von Noten — im Listen-Editor
auch zum Malen von anderen Events.

Das Noten-Werkzeug (Noten-Editor)

il

Mit diesem Werkzeug konnen Sie Noten in den Noten-Editor einfiigen — dhnlich
wie mit dem Stift im Key-Editor. Das Noten-Werkzeug verdndert sein Aussehen je
nach gewihlter Notenldnge.

Das Pausen-Werkzeug (Noten-Editor)

K3

Mit dem Pausen-Werkzeug lassen sich Pausen zwischen Noten einfiigen. Wie das
Noten-Werkzeug verdndert auch das Pausen-Werkzeug je nach gewihlter Noten-
lange sein Aussehen.
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Das Lupe-Werkzeug

—

Wenn Sie mit der Lupe auf ein Event klicken, wird es wiedergegeben. Sie konnen
auch mit der Lupe liber mehrere Events ziehen, um sie nacheinander wiederzugeben.

Das Fadenkreuz-Werkzeug (Key-Editor)

-+

Dieses Werkzeug wird in der Controller-Anzeige verwendet, um gleichmifig auf-
oder absteigende Linien fiir Events zu zeichnen, z. B. fiir das langsame Erhohen
oder Verringern der Lautstirke oder Tonhohe.

® Wenn Sie mit dem Fadenkreuz- oder Stift-Werkzeug in die Controller-
Anzeige klicken, kbnnen Sie nur die Werte bereits vorhandener Controller-
Events verandern. Wenn Sie neue Events zeichnen wollen, halten Sie die
[Alt]-Taste beim Arbeiten mit diesem Werkzeug gedriickt.

Weitere Einstellungen und Funktionen

Der Lautsprecher

Wenn Sie auf den Lautsprecher-Schalter in der Statuszeile klicken, werden Events
automatisch wiedergegeben, sobald Sie darauf klicken, sie mit dem Stift oder Pinsel
erzeugen, oder sie mit Hilfe der Infozeile verdndern (siehe unten).

<

Das Auswahl-Einblendmenii

In allen MIDI-Editoren gibt es das sogenannte Auswahl-Einblendmenii, in dem Sie
festlegen konnen, welche Events von welchen Arbeitsvorgiingen beeinflufit werden.
Die am héufigsten verwendeten Optionen sind:

¢ »Alle Events« — alle Events im/in den bearbeiteten Part/s werden verandert.

e »Ausgewihlte Events« — alle ausgewdhlten Events werden verandert.
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Die Infozeile

Im Key- und Noten-Editor befindet sich im oberen Bereich eine Infozeile, in der
die Werte fiir eine ausgewihlte Note angezeigt werden. Sie konnen die Werte so
wie in der Liste des Listen-Editors bearbeiten:

1. Um die Infozeile ein- oder auszublenden, klicken Sie auf den i-Schalter
in der Statuszeile, oder driicken Sie [Alt Gr]-[l] auf der Computertastatur.

Wenn der i-Schalter eingeschaltet
I i L ist, wird die Infozeile eingeblendet.
1
Start 0001 .02.000 Linge 192 Mate D4 Weloan 127 Welo aus 64 Kanal 3

2. Wihlen Sie ein einzelnes Event aus.
Die Daten dieses Events werden in der Infozeile angezeigt.

Falls keine oder mehrere Events ausgewihlt wurden, zeigt die Infozeile fiir alle
Werte: »— — —« an.

3. Stellen Sie die gewiinschten Werte wie gewohnt ein.
Dazu konnen Sie entweder mit der linken/rechten Maustaste auf den Wert
klicken, um ihn zu verringern/erh6hen, oder Sie konnen auf den Wert dop-
pelklicken und einen neuen Wert tiber die Computertastatur eingeben.

Ausschneiden, Kopieren und Einfiigen

Um Events aus einem Editor in einem anderen zu verwenden oder um mehrere
Events zu kopieren, konnen Sie die Befehle » Ausschneiden«, » Kopieren« und
»Einfiigen« verwenden.

e Ausgeschnittene oder kopierte Events werden mit ihrem Anfangspunkt an
der Songposition eingefiigt. Die relative Position, die Tonh6he und andere
Eigenschaften bleiben erhalten.

Song folgen

Optionen  &udio  Fenster

v Song folgen

Zuruckzetzen bel Stop
tID1-Clock senden
v MIDI Thru

Wenn im Optionen-Menii der Befehl »Song folgen« eingeschaltet (mit einem Ha-
kchen versehen) ist, rollt das Fenster, in dem Sie arbeiten, bei der Wiedergabe auto-
matisch weiter, so dal} die aktuelle Songposition immer zu sehen ist.

¢ Sie konnen die Funktion »Song folgen« auch mit der [F]-Taste auf der
Computertastatur ein- und ausschalten.
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Step-Aufnahme

Wenn Sie Ihre Musik nicht unbedingt in Echtzeit aufnehmen miissen, konnen Sie sie
auch Note fiir Note mit Hilfe der Step-Aufnahme in einem MIDI-Editor eingeben.

1. Legen Sie den gewiinschten Notenabstand mit Hilfe des Raster-Werts fest.

2. Legen Sie die gewiinschte Notenlinge mit Hilfe des Quantisierungswerts
fest.

3. Klicken Sie auf den »FuB«-Schalter in der Statuszeile, um die Step-
Aufnahme einzuschalten.
Der MIDI-Schalter wird automatisch eingeschaltet, d. h. Cubasis VST kann
jetzt MIDI-Daten empfangen.

03 4l 5

4. Setzen Sie die Songposition an die Stelle, an der Sie beginnen méchten.

5. Spielen Sie eine Note oder einen Akkord.
Die Note bzw. der Akkord werden registriert, und die Step-Position springt
auf die nachste Position (entsprechend der Einstellung des Raster-Werts). Fah-
ren Sie mit der ndchsten Note bzw. dem nachsten Akkord fort usw.

e Um eine Pause einzugeben, driicken Sie die [Tabulator]-Taste.

e Um die letzte Note bzw. den letzen Akkord zu entfernen und einen
Schritt zuriickzugehen, driicken Sie die [Riicktaste].

6. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie die Step-Aufnahme aus, indem Sie
auf den MIDI-Schalter klicken. (Der »FuR«-Schalter wird automatisch
deaktiviert.)
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SchlieRen des Editors

Wenn Sie einen Editor schlieBen, konnen Sie die Anderungen, die Sie in diesem
Editor vorgenommen haben, entweder iibernehmen oder nicht iibernehmen.

Anderungen nicht iibernehmen

Wenn Sie die [Esc]-Taste (Escape) auf der Computertastatur driicken, wird der
Editor geschlossen, ohne daB die Anderungen, die Sie seit Offnen des Editors vor-
genommen haben, libernommen werden.

Diese Funktion ist gewissermallen eine globale Riickgédngig-Funktion. Sie ermog-
licht es Thnen, verschiedene Veridnderungen an einer Aufnahme auszuprobieren und
dann einfach wieder zum Originalzustand zuriickzukehren.

Anderungen iibernehmen

Wenn Sie in das SchlieBfeld des Fensters klicken oder die [Eingabetaste] driicken,
wird das Fenster des Editors geschlossen, und alle vorgenommenen Anderungen
werden tibernommen.
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Mischen

-91 -



Einleitung

In diesem Kapitel wird das grundsitzliche Arbeiten mit Pegeln, Panorama-Einstellun-
gen, Equalizern und Effekten zum Mischen des endgiiltigen Stereo-Musikmaterials
beschrieben. Das Mischen erfolgt in unterschiedlichen Fenstern in Cubasis VST,
hauptsichlich im Fenster »VST Channel Mixer« (fiir Audiomaterial) und im MIDI-
Mixer (fiir MIDI-Material).

® Der MIDI-Mixer wurde fur MIDI-Instrumente entwickelt, die mit dem GM-
(General MIDI), GS- oder XG-Standard kompatibel sind. Auch wenn sich lhr
Instrument nicht an den GM-, GS- oder XG-Standard hilt, konnen Sie eventu-
ell einige Funktionen des Mixers verwenden.

Mischen von Audiomaterial

Einstellen der Pegel

1. Stellen Sie die Audiospuren und gegebenenfalls auch die Marken so ein,
daB sie den gewiinschten Bereich wiedergeben.

2. Wihlen Sie im Audio-Menii den Befehl »VST Channel Mixer« aus (oder
driicken Sie mit gedriickter [Strg]-Taste auf die [*]-Taste im Zahlenblock
der Tastatur).

Das Fenster »VST Channel Mixer« erscheint, das Kanalziige fiir 8 Audioka-
ndle und einen Master-Bereich zum Einstellen des Pegels fiir den endgtiltigen
Mix enthalt.

il RN (JTRR | —Automation—
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3. Vergewissern Sie sich bitte, daB die In-Schalter fiir die Audiokandle im
Fenster »VST Channel Mixer« nicht eingeschaltet sind.
Wenn diese Schalter eingeschaltet sind, zeigen die Pegelanzeigen den
Eingangspegel und nicht den Wiedergabepegel an.

4. Vergewissern Sie sich auRerdem, daB sowohl der Read- als auch der
Write-Schalter ausgeschaltet sind.
Diese Schalter werden zum Automatisieren der Bedienelemente im Fenster
»VST Channel Mixer« verwendet (siehe Seite 102). An dieser Stelle wollen
wir uns auf das manuelle Mischen konzentrieren.

5. Schalten Sie die Wiedergabe ein, und stellen Sie mit den Reglern die
Lautstdrke fiir die einzelnen Audiokanile ein.
Die Reglereinstellungen werden unterhalb der Regler numerisch angezeigt.
Sie kdnnen schwache Signale im Fenster »VST Channel Mixer« um +6 dB
verstarken, wenn Sie mochten. Achten Sie darauf, Signalpegel tiber 0 dB zu
vermeiden (da Ubersteuerungen bzw. »Clipping« die Folge sind, siehe Seite
39).

sl M s

[ [ [ — Clipping wird durch ein rotes Limpchen tiber dem

EEFE IR & | In-Schalter angezeigt. Um die Clipping-Anzeige in
die Ausgangsstellung zurtickzuversetzen, klicken

!é é Sie darauf.

* Bei Stereokanalpaaren sind die Regler automatisch miteinander verbunden,
d. h. wenn Sie den Regler fiir den linken Kanal verschieben, wird automa-
tisch auch der Regler fiir den rechten Kanal mitverschoben und anders-
herum.

Um den Pegel fiir einen Kanal eines Stereopaars unabhdngig vom anderen
einzustellen, halten Sie beim Verschieben des Reglers die [Alt]-Taste gedrtickt.

Ein Stereokanalpaar.

e Wenn Sie mit gedriickter [Strg]-Taste auf einen Kanalregler klicken, wird
dieser automatisch auf 0,0 dB eingestellt.
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6. Stellen Sie die Gesamtlautstdarke mit den Reglern im Master-Bereich
rechts im Fenster ein.
Die Regler sind miteinander verbunden, d. h. wenn Sie einen Regler verschie-
ben, folgt der andere dieser Bewegung. Um den Pegel fiir einen einzelnen Ste-
reokanal unabhangig vom anderen einzustellen, halten Sie beim Verschieben
des Reglers die [Alt]-Taste gedrtickt.

Einstellen des Panoramas

TRNITT

EIHENE

Mit den Panoramareglern konnen Sie fiir jeden Audiokanal dessen Position im
Stereoklangbild einstellen. Wie die Einstellungen fiir die Lautstirke kann auch das
Panorama mit der Write/Read-Funktion automatisiert werden.

e Wenn Sie das Panorama fiir einen Kanal einstellen, wird die Einstellung nu-
merisch (L63-R63) in der Pegelanzeige unterhalb des Reglers angezeigt.
Um diese Anzeige wieder fiir die Reglereinstellungen zu nutzen, klicken Sie
auf den Griff des Reglers.

e Um die mittlere Panoramaeinstellung auszuwihlen, klicken Sie mit
gedriickter [Strg]-Taste auf den Panoramaregler.

¢ Bei Stereoaudiokanalen ist es ratsam, das Panorama fiir den linken Kanal
(ungerade Kanalnummer) ganz nach links und fiir den rechten Kanal (ge-
rade Kanalnummer) ganz nach rechts auszurichten.

@ Ist der Mono-Schalter im Master-Bereich eingeschaltet, wird das Audiomaterial
in Mono wiedergegeben und die Panoramaeinstellung hat keine Bedeutung.

N

Der Mono-Schalter
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Mute- und Solo-Schalter

Fiir jeden Audiokanal gibt es einen Mute- und einen Solo-Schalter, die sich als sehr
niitzlich erweisen konnen, wenn Sie sich einen oder mehrere Audiokanile genauer
anhoren wollen. Diese Schalter funktionieren folgendermafen:

e Wenn Sie auf den Mute-Schalter klicken, wird die Ausgabe des Audiokanals

stummgeschaltet.
Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, klicken Sie erneut auf den

Mute-Schalter.

e Wenn Sie auf den Solo-Schalter klicken, wird die Ausgabe aller anderen
Audiokanile stummgeschaltet.
Sie konnen fiir mehrere Audiokandle gleichzeitig die Solo-Funktion einschalten.
Um die Solo-Funktion wieder auszuschalten, klicken Sie erneut auf den Solo-
Schalter.
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Einstellen der Equalizer

Jeder Audiokanal in Cubasis VST verfiigt iiber einen 2-Band-Parametrik-Equalizer.
Zum FEinschalten und Einstellen des EQs fiir einen Kanal gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den EQ-Schalter iiber dem Kanalzug.
Ein Fenster erscheint, in dem Sie die Einstellungen fiir den Kanal vornehmen
konnen. In diesem Fenster finden Sie denselben Kanalzug wie im Fenster
»VST Channel Mixer«, zwei Effektsend-Potentiometer (siehe Seite 98) sowie 2
EQ-Module.

" ¥ST Channel Settings - Ch 1

— Sends ~ | — EGQ —,
| Enable | | Enable |

Gain

® Wenn Sie Equalizer-Einstellungen fiir einen Kanal eines Stereokanalpaars vor-
nehmen, werden die Einstellungen automatisch fiir den anderen Kanal tber-
nommen.

2. Schalten Sie ein oder zwei EQ-Module ein, indem Sie auf die entsprechen-
den Enable-Schalter klicken.

® Die maximale Gesamtanzahl an EQ-Modulen (aller Kanile insgesamt) ist von
der Leistungsfahigkeit lhres Computers abhdngig. Wenn Sie mehr EQ-Module
einschalten, als Ihr System verarbeiten kann, werden Sie feststellen, dal% die
Over-Anzeige im Fenster »VST Performance« rot aufleuchtet und die Audio-
wiedergabe »hakt« und verzerrt wird. Behalten Sie die Anzeigen im Fenster
»VST Performance« im Auge, und schalten Sie einige EQ-Module aus, bis
sich die Rechnerauslastung wieder im normalen Bereich befindet.
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3. Stellen Sie die Werte fiir das eingeschaltete EQ-Modul ein.
Am einfachsten stellen Sie dazu die Cycle-Wiedergabe ein und probieren so-
lange verschiedene Einstellungen aus, bis Sie den gewtiinschten Klang erzielt
haben. Die drei grundlegenden EQ-Parameter sind:

Gain Hier bestimmen Sie die Starke der Verstarkung oder Dampfung um
die festgelegte Frequenz. Der Wertebereich liegt zwischen -24 dB
und +24 dB.

Frequency Die zentrale Frequenz zum Aussteuern. Dieser Frequenzwert dient
als Basiswert flr das Verstarken oder Dampfen des Klangs mit Hilfe
der Gain-Einstellung. Der Wertebereich fiir die Frequenzparameter
wird durch die vier Hi- und Lo-Schalter unterhalb der Drehregler
festgelegt.

Q Die Breite des Frequenzbandes, die um die zentrale Frequenz herum
verandert werden kann. Je schmaler das Frequenzband, desto starker
fallt das Verstarken oder Dampfen aus.

@ Bitte beachten Sie, dals durch hohe Gain-Werte eventuell starkere Verzerrun-
gen auftreten. Uberpriifen Sie die Pegelanzeigen, und gleichen Sie dies mit
den Lautstarkereglern fiir die Kanale aus.

4. Klicken Sie auf das Schlieflfeld, um das EQ-Fenster zu schlief3en.
Im Fenster »VST Channel Mixer« leuchtet jetzt der EQ-Schalter fiir diesen
Audiokanal auf, d. h. der Equalizer wird auf diesen Kanal angewendet.

Ein- und Ausschalten des EQs im Fenster »VST Channel Mixer«

Wenn Sie die gewiinschten EQ-Module eingeschaltet und die Einstellungen vorge-
nommen haben, kénnen Sie im Fenster » VST Channel Mixer« den Equalizer ein-
und ausschalten, indem Sie mit gedriickter [Strg]-Taste auf den EQ-Schalter fiir den
entsprechenden Kanal klicken.

F

nze

Anwenden von Effekten

In Cubasis VST gibt es grundsitzlich zwei Arten von Effekten: Insert-Effekte (die
einzeln auf jeden Kanal mit Hilfe der Kanal-Inserts im Fenster » VST Channel Mixer«
angewendet werden) und Send-Effekte (die einzeln auf jeden Kanal iiber die Effekt-
sends im Fenster »VST Channel Mixer« angewendet werden). Insert-Effekte werden
vor allem bei Verzerrern, Filtern, Panorama-Effekten und solchen Effekten eingesetzt,
bei denen das gesamte Signal durch den Effekt geleitet werden soll. Typische Anwen-
dungsbereiche fiir Send-Effekte sind Reverb (Hall), Delay (Verzogerung), Chorus
oder andere Effekte, die Sie in unterschiedlicher Intensitit auf verschiedene Audioka-
nile anwenden konnen.
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Anwenden der Send-Effekte auf einen Audiokanal

Sie konnen zwei unterschiedliche Send-Effekte in Cubasis VST verwenden, und jeder
Kanal verfiigt iber zwei Effektsends. Wihlen Sie die Effekte aus, schalten Sie sie ein
und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor:

. Wihlen Sie im Audio-Menii den Effekte-Befehl.
Das Fenster »VST Send Effects« erscheint. Das Fenster erinnert an ein Effekt-
rack mit zwei separaten »Prozessorenc, die Gbereinander gestapelt wurden.

<. ¥ST Send Effects

:mm

amou FIE i type

. Klicken Sie oben rechts auf das Effekttyp-Feld eines Prozessors, und wahlen

Sie dann im Einblendmenii einen Effekttyp aus.
Y. |

Lorme | o Effect

""""" > |_ :pm, AukaPan
Choirus

LoDy | Wundere 'ﬁfi

]—: PAGE StereokE chi
u"'m- Direct & r

Sie konnen unter den folgenden Effekten wihlen:

Effekt Beschreibung

Choirus Ein Chorus- oder Flanger-Effekt, der einem Klang mehr »Tiefe
verleiht und ihn »lebendiger« macht.

WunderVerb3 Ein Reverb- oder Hall-Effekt, der dem Klang »Atmosphéare« oder
»Raumlichkeit« verleiht.

Auto Pan Mit diesem Effekt wird der Klang automatisch zwischen dem
linken und rechten Kanal hin- und herbewegt.

Stereo Echo  Ein Verzogerungseffekt mit der Moglichkeit, unterschiedliche Ver-
zogerungszeiten fiir den linken und rechten Kanal einzustellen.

Zusitzlich konnen Sie weitere Effekt-Pluglns erwerben. Fragen Sie Thren Steinberg-
Hiéndler. Sie konnen Cubasis VST auch mit DirectX-kompatiblen Pluglns verwenden,
die auf Threm Rechner installiert sind — siehe Seite 101.

Wenn Sie im Effekttyp-Einblendmenii die Option »No Effect« auswdhlen,
schalten Sie den Effektprozessor vollstindig aus.

Sie sollten diese Option wahlen, wenn Sie Rechenleistung einsparen moch-
ten und diesen Effekt nicht benotigen.
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3. Klicken Sie auf den Power-Schalter eines Effektprozessors, um ihn einzu-
schalten.

4. Stellen Sie sicher, dal der Regler »Effects Master« aufgedreht ist.
Hiermit konnen Sie die Starke des Eingangspegels festlegen, der in den Effekt-
prozessor gelangt. Wenn Sie spater mehrere Effektsends einschalten, missen
Sie diesen Drehregler eventuell etwas herunterregeln, um »Clipping« (Uber-
steuerung) in diesem Prozessor zu vermeiden.

5. Wiederholen Sie jetzt die Schritte 2 — 4 fiir den anderen Effektprozessor.

Jetzt sollten Sie die Effektsends einstellen:

6. Klicken Sie im Fenster »VST Channel Mixer« auf den EQ-Schalter fiir den
Audiokanal, auf den Sie den Effekt anwenden wollen.
Das Fenster fiir die Kanaleinstellungen wird auf den vorherigen Seiten be-
schrieben. Der Bereich zwischen dem Kanalregler und den EQ-Modulen ent-
hélt die Effektsends.

¥5T Channel Enable-Schalter (beeinflufSt

~ beide Effektsends)
Enable | 1 Pre-Fader-Effektsends-Schalter
On P

- Effektsend Ein-/Aus-Schalter

- Effektsend-Pegel-Potentiometer

“terecEc

On Pre

== et

7. Klicken Sie fiir einen oder beide Effektsends auf den On-Schalter, und
stellen Sie mit dem Potentiometer fiir den Effektsend-Pegel angemessene
Werte ein.

Bitte bedenken Sie, dal die Effekte stark von der Prozessorleistung lhres Com-
puters abhangig sind. Je mehr Effektsends und Effektgerate eingeschaltet sind,
desto mehr Rechenleistung wird fiir die Effekte benétigt.

8. Wenn der Kanalregler keinen EinfluR auf das Signal haben soll, das zum
Effekt geleitet wird, klicken Sie auf den entsprechenden Pre-Schalter.
Wenn der Pre-Schalter eingeschaltet ist, wird die Starke des Effekts fiir den je-
weiligen Kanal nicht vom Lautstarkeregler beeinfluftt. Wenn die Effektsends
nach dem Lautstarkeregler abgegriffen werden (d. h. wenn der Pre-Schalter
nicht eingeschaltet ist), verhalt sich die Effektstarke proportional zur Kanal-
lautstarke und andert sich, wenn Sie die Einstellung des Lautstarkereglers ver-
andern. Im Normalfall ist der Pre-Schalter ausgeschaltet.

Wenn Sie die Wiedergabe einschalten, sollten Sie horen, daf der (die) ausgewihlte(n)
Effekt(e) zum Sound hinzugefiigt wurde(n). An dieser Stelle mochten Sie wahr-
scheinlich verschiedene Effektprogramme ausprobieren und Einstellungen fiir die
ausgewdhlten Effekte vornehmen. Dies wird im folgenden beschrieben.
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Hinzufiigen von Insert-Effekten

Jeder Audiokanal verfiigt iiber eine Schnittstelle fiir Insert-Effekte. Sie konnen jedoch
maximal mit sechs Insert-Effekten gleichzeitig arbeiten.

® Wenn lhnen die Effektschnittstellen »ausgehen«, konnen Sie auch auf den
Schalter »Create File« klicken (d. h. das Audiomaterial exportieren), um eine
neue Audiodatei einschlieSlich der Effekte zu erzeugen und somit Effektschnitt-
stellen zu »entlasten«. Dies ist sinnvoll, wenn Ihr Computer nicht tiber geni-
gend Rechenleistung verfligt, um mit allen Effekten in Echtzeit zu arbeiten.
Siehe Seite 114.

Wenn Sie einen Insert-Effekt auf einen Audiokanal anwenden mochten, gehen Sie
folgendermalien vor:

1. Klicken Sie im Fenster »VST Channel Mixer« auf den Insert-Schalter des
Audiokanals, zu dem Insert-Effekte hinzugefiigt werden sollen.
Das Fenster »VST Inserts« erscheint.

2. Wihlen Sie einen Effekt aus dem Effekttyp-Einblendmenii.

3. Schalten Sie den Power-Schalter ein.
Jetzt wird das Signal des Audiokanals durch den Insert-Effekt geleitet.

® Wenn Sie einen Insert-Effekt ausschalten wollen, missen Sie im Effekttyp-
Einblendmenti die Option »No Effect« auswahlen. Wenn Sie nur den Power-
Schalter ausschalten, wird die Effektschnittstelle immer noch als »belegt« an-
gesehen, wodurch sich die Anzahl der verfligbaren Schnittstellen fir Insert-
Effekte reduziert.

Bearbeiten von Effekten

Es gibt zwei mogliche Bedienfelder fiir Effekte in Cubasis VST: Standard- und
RackXpander-Bedienfelder. Bei den Standard-Bedienfeldern stehen alle Parameter
im Effektprozessor zur Verfiigung, wihrend bei Effekten, die im RackXPander
dargestellt werden, die Einstellungen in eigens fiir den jeweiligen Effekt definierten
Fenstern vorgenommen werden. (Deshalb sind diese Effekte auch wie »richtige«
Hardware-Effektgerite usw. gestaltet worden.) Die vier Effekte, die mit Cubasis VST
mitgeliefert werden, verfiigen alle iiber Standard-Bedienfelder.

Wenn Sie die Effekte bearbeiten mochten, gehen Sie folgendermaBen vor:

¢ Sie konnen auf ein anderes Effektprogramm umschalten, indem Sie auf
die PROG.-Schalter in den Effektprozessoren klicken.
Allerdings werden nicht alle Effekte mit fertigen Programmen geliefert.
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* Wenn Sie einen Effektparameter fiir einen Effekt mit einem Standardbe-
dienfeld einstellen mochten, wahlen Sie den Parameter mit dem PARA.-
Schalter aus und stellen ihn mit Hilfe des Drehreglers ein.

Wenn mehr Parameter vorhanden sind, als in der Anzeige dargestellt werden
konnen, konnen Sie mit den PAGE-Schaltern zur Anzeige des entsprechenden
Parameters gelangen.

e Wenn Sie die Effektparameter bei Effekten mit RackXPander einstellen
mochten, klicken Sie auf den Edit-Schalter, um das Effektfenster zu o6ff-
nen und arbeiten Sie mit der Maus, um die Dreh- und Schieberegler,
Schalter usw. einzustellen.

¢ Sie kdnnen lhre eigenen Programme erstellen, indem Sie die gewiinschten
Einstellungen vornehmen und einen geeigneten Speicherort mit dem Be-
fehl »Save Effect« aus dem File-Einblendmenii auswahlen.
Wenn Sie ein Programm umbenennen mochten, klicken Sie (oben in der An-
zeige) auf den Programmnamen und geben einen neuen Namen ein. Wenn
Sie Ihre Effektprogramme in anderen Songs verwenden mochten, konnen Sie
sie speichern und tber das File-Einblendment des Effektprozessors laden.

@ Effekteinstellungen konnen automatisiert werden. Siehe Seite 102.

Uber DirectX-Pluglns

Wenn Sie DirectX-kompatible Effekt-PlugIns auf Threm Computer installiert haben,
werden diese in einem separaten Untermenii im Effekttyp-Einblendmenii in Cubasis
VST angezeigt. Da einige DirectX-Pluglns moglicherweise nicht fiir die Audiobear-
beitung von Musik geeignet sind, konnen Sie alle unerwiinschten PlugIns ausschal-
ten, indem Sie den Dialog »DirectX Pluglns« aus dem Audio-Menii 6ffnen und die
entsprechenden Optionen in der linken Spalte ausschalten (ohne Hékchen).

< Direct Plugins M=l B3
W Magneto - I

v MLIEiICamp
Wocewvare MetaSound Audio Decoder
orweare Metatoice Audio Decocder

In der Abbildung sind die beiden oberen Plugins eingeschaltet, d. h. sie erscheinen im
Effekttyp-Einblendment in Cubasis VST. Die beiden unteren Plugins in der Liste sind
ausgeschaltet und erscheinen nicht in Cubasis VST.
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Kopieren von Kanaleinstellungen im Fenster »VST Channel Mixer«

Im Fenster »VST Channel Mixer« konnen Sie alle Einstellungen eines Kanals auf
einen anderen kopieren. Dies ist sehr niitzlich, wenn verschiedene Kanile die glei-
chen EQ- Einstellungen haben sollen etc. Gehen Sie folgendermallen vor:

1. Klicken Sie im Fenster »VST Channel Mixer« auf die Kanalnummer unter
den Reglern, um den Kanal auszuwéhlen, dessen Einstellungen Sie kopieren
mochten.

Der Kanal 2 ist zum Kopieren ausgewdhlt.

2. Wihlen Sie im Bearbeiten-Menii den Kopieren-Befehl (oder driicken Sie
die Tastenkombination [Strg]-[C]).

3. Wabhlen Sie den Kanal aus, auf den Sie die Einstellungen anwenden méchten,
indem Sie auf seine Kanalnummer klicken.

4. Wihlen Sie aus dem Bearbeiten-Menii den Einfiigen-Befehl (oder driik-
ken Sie die Tastenkombination [Strg]-[V]).
Alle Kanaleinstellungen mit Ausnahme der Insert-Effekte werden kopiert.

Automatisieren des Fensters »VST Channel Mixer«

Die im Fenster » VST Channel Mixer« vorgenommenen Einstellungen kénnen auto-
matisiert werden, und zwar indem Sie diese in einen speziellen Audiomix-Part »hin-
einschreiben, so daf} die Einstellungen fiir Lautstirke, Panorama, EQ und Effekte
automatisch wihrend der Wiedergabe veridndert werden. Bei der Wiedergabe dieses
Parts wird das Bewegen jedes Reglers und das Driicken jedes Schalters genauso
wiederholt, wie Sie es vorgegeben haben. Die Veridnderungen der Regler und Schal-
ters werden sogar am Bildschirm angezeigt, wie bei einem echten Mischpult mit
motorisierten Bedienelementen.

Aufnehmen lhrer Einstellungen

1. Offnen Sie das Fenster »VST Channel Mixer«.

2. Klicken Sie im Fenster »VST Channel Mixer« im Automation-Bereich auf
den Write-Schalter.
Solange dieser Schalter »leuchtet« (eingeschaltet ist), wird jede veranderte
Einstellung, die Sie in diesem Fenster vornehmen, aufgezeichnet.

Automation
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3. Starten Sie die Wiedergabe.

4. Verschieben Sie die Regler und andere Bedienelemente, genauso wie
beim manuellen Zusammenmischen.
Da Sie diese Aufzeichnung mehrfach wiederholen kénnen, ist es am einfach-
sten, wenn Sie einen oder mehrere Kandle gleichzeitig zusammenmischen,
dann die Aufzeichnung stoppen und die Write-Funktion zwischendurch aus-
schalten. So kénnen Sie mit dem Riickgangig-Befehl im Bearbeiten-Menii den
letzten Vorgang gegebenenfalls riickgangig machen.

5. Halten Sie die Wiedergabe an.
Wenn Sie sich das Arrange-Fenster ansehen, werden Sie feststellen, daf® eine
spezielle Mixerspur namens »Audio Mix« erzeugt wurde. Diese Spur enthalt
einen langen Part mit dem Namen »Audio Mix, in dem alle Aktionen, die im
Fenster »VST Channel Mixer« vorgenommen wurden, gespeichert sind. Die
Lange dieser Parts ist unereheblich. Sie passt sich automatisch der Aufnah-
meldnge an. Beachten Sie, dal’ nur eine einzige Audiomix-Spur und ein einzi-
ger Audiomix-Part erzeugt wird, und zwar dann, wenn Sie zum ersten Mal im
Arrangement die Write-Funktion verwenden. Wenn Sie die Write-Funktion das
nachste Mal verwenden, werden keine neuen Parts angelegt, die Informatio-
nen werden statt dessen zum bereits vorhandenen Part hinzugefuigt.

| Drums 10 Omums  DOrums
Spur 11 11
Spur 12 12

Audio Mix Audic Mz

6. Klicken Sie auf den Write-Schalter, um die Write-Funktion auszuschalten.
Wenn Sie das Fenster »VST Channel Mixer« verlassen, wird die Write-
Funktion automatisch ausgeschaltet.

® Die Write-Funktion kann sowohl im Stop-Modus als auch wahrend der Wieder-
gabe verwendet werden. Wenn Sie die Write-Funktion einschalten, wahrend
Cubasis VST gestoppt ist, werden alle Veranderungen der Einstellungen im Fen-
ster » VST Channel Mixer« an der aktuellen Songposition aufgezeichnet. Diese
Eigenschaft kann besonders gut fiir Eingangseinstellungen des Fensters »VST
Channel Mixer«, abrupte Veranderungen etc. verwendet werden.
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Wiedergeben der aufgezeichneten Einstellungen im Fenster
»VST Channel Mixer«

1. Schalten Sie die automatische Wiedergabe ein, indem Sie auf den Read-
Schalter links oben im Fenster »VST Channel Mixer« klicken.

Automation

Wenn Sie sich die aufgezeichneten Einstellungen des Fensters »VST Channel
Mixer« ansehen und anhoren wollen und wahrenddessen z. B. das Verschie-
ben der Regler fiir einen anderen Mixer-Kanal aufzeichnen, kénnen Sie die
Write- und Read-Funktionen auch gleichzeitig eingeschaltet lassen.

2. Starten Sie die Wiedergabe.
Die Regler und Steuerelemente bewegen sich automatisch entsprechend den
aufgezeichneten Einstellungen.

Mischen von MIDI-Material

Wenn Sie mit einem MIDI-Instrument arbeiten, das den GM (General MIDI)-
Standard, den GS-Standard (Rolands Erweiterung von GM) oder den XG-Standard
(Yamahas Erweiterung von GM) unterstiitzt, konnen Sie im MIDI-Mixer den Klang
Ihres MIDI-Instruments »mischen«, indem Sie MIDI-Befehle an das Instrument sen-
den. Zu diesen Befehlen zdhlen Lautstidrke-, Panorama-, Programmwechsel- und Ef-
fekt-Einstellungen (nur fiir GS/XG). Weitere Informationen iiber GM, GS und XG
finden Sie auf Seite 110.

® Wenn lhr Instrument keinen dieser aufgefiihrten Standards unterstiitzt, konnen
Sie eventuell trotzdem einige Funktionen des Mixers verwenden, z. B. zum
Festlegen der Lautstdrke und des Panoramas. Weitere Informationen finden Sie
in der Dokumentation zu lhrem MIDI-Instrument.

Arbeiten mit GM/GS/XG-Instrumenten

Das leere Songdokument, das automatisch geladen wird, wenn Cubasis VST neu
installiert wird, ist so voreingestellt, dal} jede Spur auf einem der 16 MIDI-Kanile
sendet. Dementsprechend ist auch der MIDI-Mixer eingestellt. Um Verwirrung zu
vermeiden, ist es ratsam, diese Einstellung der Spuren und Kanéle beizubehalten,
wenn Sie Musik fiir GM/GS/XG-Klangmodule aufnehmen.

Die Einstellungen des MIDI-Mixers werden mit dem Song mitgespeichert und soll-
ten als schnelle, intuitive und praktische Hilfe fiir das Mischen eines Musikstiicks
angesehen werden.

-104 -



Offnen des MIDI-Mixers

Sie konnen den MIDI-Mixer auf zwei Arten Offnen:

e Waihlen Sie im Bearbeiten-Menii den Befehl »MIDI-Mixer«.

* Driicken Sie [Strg]-[Y] auf der Computertastatur.

Auswadhlen von Ausgang und Modus

—

w

Bevor Sie mit dem Mischen des MIDI-Materials beginnen, sollten Sie iiberpriifen,
ob der MIDI-Mixer auf den richtigen Modus eingestellt ist und auf dem gewiinsch-
ten MIDI-Ausgang sendet. Diese Einstellungen nehmen Sie im rechten oberen Be-
reich des MIDI-Mixers vor:

I—Timvah— ‘J

=B AWES. B2

Ausgang-Einblendment

4/Modus-Eianendmenu
.—/

| Reset-Schalter

. Uberpriifen Sie im Ausgang-Einblendmenii, ob der richtige MIDI-
Ausgang ausgewadhlt ist.
Hier sollte der Ausgang eingestellt sein, an den das GM/GS/XG-Instrument

angeschlossen

ist.

. Wahlen Sie im Modus-Einblendmenii den gewiinschten Modus (GM, GS

oder XG) aus.

Waihlen Sie hier GM, wenn lhr Instrument mit dem General MIDI-Standard

kompatibel ist,
kompatibel ist,

wollen.

oder wenn Sie mit einem Instrument arbeiten, das nicht GM-
Sie aber trotzdem einige Funktionen dieses Mixers nutzen

Wahlen Sie nur dann den Roland GS- oder Yamaha XG-Modus, wenn Sie
Uber ein mit diesen Standards kompatibles Instrument verfligen und auf ei-
nige zusatzliche Funktionen zugreifen wollen.

. Mit dem Reset-Schalter konnen Sie lhr Instrument fiir GM/GS/XG ein-

richten.

Wenn Sie darauf klicken, werden sowohl alle Steuerelemente im Fenster als
auch alle angeschlossenen GS/XG-Instrumente auf ihre Standardwerte zu-

rickgesetzt.
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Auswihlen von Sounds

Sie konnen im MIDI-Mixer mit den Instrum.-Einblendmeniis unter den Kanalziigen
einen General MIDI-Sound fiir jeden MIDI-Kanal auswihlen (auB3er Kanal 10, der
fiir Schlagzeugklidnge reserviert ist).

Fiano » 0 0 a
Chromatic Perz »
Oragat »
Euitar : | [ | [
ass
Strings/Orch » . .
Enzemble * % g
» Trumnpet
Reed » Trombone
Fipe 2 Tuba
Synth Lead 2 W
Synth Pad » French Horm
Synth Fx » Braszz Section
Ethric » Sunth Brazs 1
Fercuszive » Synth Brazs 2

Special B

Die Sounds sind in 16 Instrumentengruppen zu jeweils 8 Sounds angeordnet. Um
einen Sound auszuwihlen, 6ffnen Sie das Einblendmenii und wihlen einen Sound
aus dem Untermenii einer Instrumentengruppe.
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Auswahlen von Drum Kits

Wenn Ihr Instrument den GS- oder XG-Standard unterstiitzt, konnen Sie im Instrum.-
Einblendmenii ein Drum Kit fiir MIDI-Kanal 10 auswihlen (Kanal 10 ist fiir Schlag-
zeugklidnge reserviert).

IEIEN | ST | T
10 | 11 12

Standard
Boom
Poweer
Electronic
Jazz ! I
Bruzh
Orchestra
S

CM-G4/32L

@® Die Programmeinstellungen des MIDI-Mixers erscheinen nicht im Inspector
und umgekehrt. Sollten Sie zudem vorgefertigte GM-Partituren mit Programm-
wechseln verwenden, werden sie nicht im MIDI-Mixer angezeigt.

Einstellen der Pegel und des Panoramas

Mit dem MIDI-Mixer konnen Sie den Pegel, das Panorama etc. fiir jeden MIDI-
Kanal einstellen. Auch wenn dieser Mixer an ein »normales« Mischpult erinnert,
funktioniert er doch ganz anders: Im MIDI-Mixer wird der Sound durch Senden
von MIDI-Befehlen an das Instrument gemischt und verdndert. Falls die Einstel-
lungen im Mischpultbereich anders reagieren, als Sie es erwarten wiirden, sollten
Sie iiberpriifen, ob Ihr MIDI-Instrument auch wirklich die entsprechenden MIDI-
Befehle empfangen kann (und darauf eingestellt ist).

-107 -



4 MIDI Mixer | [ %]

I—Time—eJ

Fewvert

Charus

Lew
Channel
Inztrum |

Bank

100

100

100

e
LK
[ Tute |fMute |
[ Solo |l Solo |
[ | (-
i— i—
Grand WGran

%]
il —
I~ =

PP
29 999 9 o
[ Tute [ Mute | Pute | Fute P | [ Mute |
[ oo |l Solo | Solo i Sclo |l Solo | T
] 4 5] 5} 7 9
ia Hewy S Strings B 2ock « ASE
0 M0 0 |

|
o
i
=]
1l
=
5

[ Fute |
[ Salo|
1
g
fiuted
0|

e [[foe

= lee

[
]
5
H I:L
- H

Der MIDI-Mixer

Die folgenden Steuerelemente stehen fiir jeden MIDI-Kanal zur Verfiigung:

Lautstirkeregler
Verschieben Sie den Regler, um die Lautstarke des entsprechenden MIDI-

Kanals zu verandern.

Panoramaregler
Mit diesem Regler konnen Sie die Position des MIDI-Kanals im Stereoklangbild

einstellen.

Reverb-Stirke

Auch wenn dies nicht im GM-Standard festgelegt ist, verfligen viele GM-
Instrumente (und alle GS/XG-Instrumente) tiber einen integrierten Reverb
(Hall), der tiber die Standard-MIDI-Controllernummer fiir Reverb (Nr. 91) ein-
gestellt werden kann. Wenn dies der Fall ist, konnen Sie mit diesem Drehreg-
ler die Hallstarke fiir einen Kanal einstellen.

Chorus-Stirke

Wie die Reverb-Einstellungen fir den Kanal ist auch dieser Parameter nicht im
GM-Standard festgelegt. Trotzdem verfligen einige GM-Instrumente (und alle
GS/XG-Instrumente) tiber einen integrierten Chorus (manchmal auch Flanger
oder Delay), der tber die Standard-MIDI-Controllernummer fiir Chorus-Tiefe
(Nr. 93) eingestellt werden kann. Wenn dies der Fall ist, konnen Sie mit diesem
Drehregler die Starke des Chorus-Effekts fiir einen Kanal verandern.

Im GS- oder XG-Modus konnen Sie zusatzliche Einstellungen fiir die Effekte
vornehmen. Dies wird im folgenden beschrieben.

Schalter zum Stummschalten und der Solo-Schalter (nur im GS/XG-Modus)
Im GS/XG-Modus (siehe nachsten Abschnitt) befinden sich unterhalb der Reg-
ler ein Schalter zum Stummschalten und ein Solo-Schalter. Sie kénnen jeden
Kanal durch Klicken auf den entsprechenden Schalter einzeln stummschalten
oder alle anderen Kandle bis auf einen stummschalten (solo).
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Effekte-Einstellungen (nur im GS/XG-Modus)

Wenn Ihr Instrument GS oder XG unterstiitzt, konnen Sie im MIDI-Mixer aus dem
Effekte-Bereich des Fensters (der nur im GS- oder XG-Modus erscheint) Effekte im
Instrument auswihlen und einstellen.

I—Timvah— ‘J

Der Effekte-Bereich enthilt die folgenden allgemeinen Einstellungen fiir die Reverb-
(Hall) und Chorus-Effekte in allen GS/XG-Instrumenten:

¢ Reverb-Einblendmenii
Hier konnen Sie eine von acht Reverb-Arten (Hallarten) auswéahlen. In GS-
und XG-Instrumenten stehen unterschiedliche Reverb-Arten zur Verfligung.
Wenn Sie im XG-Modus »No Effect« wihlen, konnen Sie den Reverb-Effekt
ganz einfach ausschalten.

e Time-Drehregler
Hier konnen Sie die Gesamtzeit fiir den Reverb (Hall) einstellen.

¢ Chorus-Einblendmenii
Hier konnen Sie einen von acht Chorus-Effekten und dhnlichen Effektarten
auswdhlen. Die zur Verfligung stehenden Effektarten sind in GS- und XG-
Instrumenten unterschiedlich. Wenn Sie im XG-Modus »No Effect« wahlen,
konnen Sie den Effekt ganz einfach ausschalten.
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Was bedeutet GM/GS/XG?

General MIDI

General MIDI (GM) ist ein Standard, auf den sich die MIDI Manufacturers Associa-
tion (MMA) und das Japanische MIDI Standards Committee (JMSC) geeinigt haben.

Dieser Standard definiert eine Gruppe von Sounds und die Minimalanforderungen
fiir Synthesizer oder Klangerzeuger, die mit »General MIDI« kompatibel sind. So
ist gewihrleistet, da3 speziell vorbereitete Sequenzen oder MIDI-Dateien, die iiber
MIDI an das Instrument gesendet werden, unabhéngig von der Instrumentart und
vom Instrumenthersteller mit den richtigen Sounds wiedergegeben werden.

Im MIDI-Standard werden Sounds bzw. Klidnge durch die entsprechenden Programm-
wechselnummern identifiziert. Bevor der Standard »General MIDI« eingefiihrt wurde,
steuerten dieselben MIDI-Programmwechselnummern in zwei Synthesizern oder
Klangerzeugern unterschiedlicher Hersteller oft vollig unterschiedliche Soundarten
an, z. B. ein Flotenklang in einem Instrument ergab einen Pianoklang in einem ande-
ren Instrument.

Mit der Einfiihrung von Instrumenten, die sich an den Standard »General MIDI«
halten, wurde dies geédndert, da diese Instrumente dieselben Programmwechsel-
nummern fiir dieselben Instrumentarten verwenden.

Wenn z. B. die Melodie in einer Sequenz oder MIDI-Datei mit einem Piano-Sound
wiedergegeben wird, kann dazu ein bestimmter Programmwechselbefehl verwendet
werden, der in die Sequenz eingebunden wird und automatisch einen Piano-Sound
in einem GM-kompatiblen Klangerzeuger hervorruft. Im GM-Standard wurde nicht
genau festgelegt, wie der Piano-Sound klingen soll. Es wurde einfach davon ausge-
gangen, daf} der Hersteller ein akustisches Klavier im Rahmen der Moglichkeiten
des Instruments simuliert.

General MIDI unterstiitzt alle 16 MIDI-Kanile. Jeder Kanal kann eine variable An-
zahl an Stimmen wiedergeben (er ist also polyphon). AuBSerdem kann jeder Kanal ein
anderes Instrument (oder einen Sound bzw. ein Programm) wiedergeben. Mindestens
24 volldynamisch zuweisbare Stimmen stehen gleichzeitig sowohl fiir Melodie- als
auch fiir Percussion-Sounds zur Verfiigung.

AuBerdem wird in GM-kompatiblen Instrumenten fiir Percussion- und Schlagzeug-
Instrumente, die iiber unterschiedliche Tasten angesteuert werden, immer der MIDI-
Kanal 10 verwendet. Dariiber hinaus werden bestimmte Notennummern fiir spezi-
elle Schlagzeugklinge reserviert.

Es gibt noch eine Reihe anderer MIDI-Befehle, auf die GM-kompatible Instrumente
ansprechen sollten. Darunter fallen die MIDI-Controller-Events fiir Lautstidrke
(Controller 7) und Panorama (Controller 10). Mit diesen Controllern kénnen Sie ei-
nen MIDI-Micx fiir ein Musikstiick erzeugen.
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Roland GS

Roland GS ist eine Variante des »General MIDI«, die von Roland eingefiihrt wurde.
Hier werden zusitzliche Standardverfahren zum Auswihlen unterschiedlicher Drum
Kits und Soundvarianten und zum Einstellen von anderen Parametern in Roland GS-
kompatiblen Instrumenten definiert.

Yamaha XG

Yamaha XG ist eine Variante des »General MIDI«, die von Yamaha eingefiihrt wurde.
Hier werden zusitzliche Standardverfahren zum Auswihlen unterschiedlicher Drum
Kits und zum Einstellen von anderen Parametern in Yamaha XG-kompatiblen Instru-
menten definiert.
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Importieren und Exportieren von
Audiodateien
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Importieren von Audiodateien in das Arrangement

Im Datei-Menii konnen Sie mit dem Befehl » Audiodatei importieren...« Audio-
dateien schnell in das Arrangement importieren, ohne dazu den Pool 6ffnen zu
miissen:

1. Wabhlen Sie die Audiospur aus, in die Sie eine Audiodatei importieren
wollen.
Beachten Sie, dal® Stereodateien nur in Stereospuren importiert werden kon-
nen und umgekehrt.

2. Stellen Sie die linke Marke auf die Position ein, an der die Audiodatei
beginnen soll.

3. Wihlen Sie im Datei-Menii den Befehl »Audiodatei importieren...«.
Es erscheint ein Dialog, aus dem Sie eine Audiodatei auswahlen kdnnen.

4. Wihlen Sie aus dem Dateityp-Einblendmenii ein Dateiformat aus
(.wav, .aif oder beide).
Dateien der ausgewdhlten Dateiart(en) werden im Dialog aufgelistet.

5. Wihlen Sie die gewiinschte Datei im Dialog aus.

e Wenn Sie die Datei anhoren mochten, klicken Sie auf »Wiedergabe >«.
Wenn Sie auf »Wiedergabe >« klicken, dndert sich die Beschriftung des
Schalters zu »Stop«, und die ausgewdhlte Audiodatei wird wiedergegeben.
Die Wiedergabe wird so lange fortgesetzt, bis Sie auf »Stop« klicken oder eine
andere Datei auswahlen.

6. Klicken Sie auf »Offnenc.
Die Datei wird in den Pool importiert, genauso als wenn Sie aus dem Datei-
Einblendmeni im Pool den Befehl »Audio importieren« wahlen. Ein Seg-
ment, das die ganze Datei wiedergibt, wird erzeugt und in einem Audio-Part
plaziert, der wiederum auf der ausgewdhlten Audiospur erscheint und dort an
der linken Marke ausgerichtet wird.
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Zusammenmischen in eine Audiodatei

Mit dem Befehl » Audiodatei exportieren. ..« aus dem Datei-Menii von Cubasis VST
konnen Sie eine beliebige Anzahl Audiospuren mit Effekten und automatisierten
Mixer-Funktionen in eine neue Audiodatei zusammenmischen, die als Mono- oder
Stereodatei gespeichert werden kann.

e Als Regel gilt: Das Audiomaterial, das Sie wihrend der Wiedergabe horen,
ist vollstindig in der zusammengemischten Datei enthalten!
Bedenken Sie bitte, dafs bei dieser Art des Zusammenmischens MIDI-Spuren
nicht integriert werden kdnnen. Wenn Sie MIDI-Spuren und Audiospuren zu-
sammenmischen wollen, missen Sie |hre MIDI-Musik zunachst auf Audio-
spuren in Cubasis VST aufnehmen und dann mit dem Zusammenmischen in
eine Audiodatei fortfahren.

1. Stellen Sie die linke und rechte Marke so ein, daBR der Bereich, den Sie
zusammenmischen wollen, dazwischen liegt.

2. Richten Sie die Spuren so ein, daB die Wiedergabe richtig erfolgt.
Sie konnen die Einstellungen im Fenster »VST Channel Mixer« automatisieren
sowie Equalizer und Effekte verwenden. Wenn Sie diese Funktionen in der
exportierten Audiodatei jedoch nicht verwenden wollen, sollten Sie diese
beim Einstellen der Spuren ausschalten, damit Sie das Ergebnis auch richtig
horen.

3. Wenn Sie die automatisierten Einstellungen integrieren wollen, achten
Sie darauf, daB der Read-Schalter im Fenster »VST Channel Mixer« einge-
schaltet ist.

4. Wenn Sie die zusammengemischte Datei zum Song hinzufiigen wollen,
wdhlen Sie eine leere Audiospur aus (Mono oder Stereo, je nachdem, ob
Sie in eine Mono- oder Stereospur zusammenmischen wollen).

5. Wdhlen Sie aus dem Datei-Menii den Befehl »Audiodatei exportieren...«
aus, oder klicken Sie auf den Schalter »Create File« im Master-Bereich
des Fensters »VST Channel Mixer«.

Der Dialog »Audiodatei exportieren« wird angezeigt.
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Audio exportieren - [C:AMeine S5ongsiSong]
S peichern i IE 3ang j ﬁl ace- I=:

1 Awudio ] M dd ] test wian
D M wav @ M d5 way @ Tony.way
"m Md_undo_waw @ b dE waay
D Md1 way @ Md7 way
D Md2 way @ MdB. way
) M d3 way @ b mm. way

D ateinanme: Speichemn
D ateityp: Iwaveg (% 1av] j Abbrechen
— Oplichen
" Mono
% Steren

W Erzeugte Datei zu aktuellem Song hinzufiigen

Audiomaternial 2wischen linker und rechter Marke
it aktueller Samplerate exportieren.

i

. Wenn Sie die entstehende Audiodatei wieder automatisch in Cubasis VST
importieren wollen, wihlen Sie die Option »Erzeugte Datei zu aktuellem
Song hinzufiigen«.

Dadurch wird die Datei automatisch in den Audio-Pool importiert. Gleichzei-
tig wird ein Segment fiir die Datei in einem neuen Part auf der ausgewahlten
Audiospur plaziert, das an der rechten Marke beginnt.

. Schalten Sie entweder die Mono- oder Stereo-Option ein, je nachdem ob
Sie eine Mono- oder Stereodatei erzeugen wollen.

. Wahlen Sie einen Ordner und einen Namen fiir die zu erzeugende Datei
aus.

. Klicken Sie auf »Speichern«.
Das Audiomaterial wird in eine .waf-Datei zusammengemischt, mit der im
Song verwendeten Samplerate.

Wenn Sie die Option »Erzeugte Datei zu aktuellem Song hinzufiigen« eingeschaltet
haben, wird die Datei in den Pool importiert und auf die ausgewihlte Audiospur. Sie
konnen sie wiedergeben, um das Ergebnis sofort zu iiberpriifen. Vergessen Sie dabei
jedoch nicht, die Originalspuren stummzuschalten und alle Equalizer und/oder Ef-
fekte fiir die Audiokanile auszuschalten, die fiir die importierte Spur verwendet
wurden, damit Sie auch das richtige Ergebnis horen.
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Filme
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Einfiihrung

Mit Cubasis VST konnen Sie Filmdateien 6ffnen und synchron zur Wiedergabe in
Cubasis VST abspielen. Cubasis VST unterstiitzt sowohl Video fiir Windows (mit
der Dateinamenerweiterung ».avi«) als auch QuickTime (mit den Dateinamener-
weiterungen ».mov« oder ».qt«).

® Wenn Sie die Filmfunktionen in Cubasis VST nutzen mochten, mufR DirectX
von Microsoft auf lhrem Computer installiert sein. Sie finden DirectX auf der
Programm-CD von Cubasis VST.

Offnen des Films

1. Wihlen Sie im Datei-Menii den Befehl »Film 6ffnen...« .
Es erscheint ein Dialog, mit dem Sie Filme 6ffnen kénnen.

2. Wihlen Sie im Dateityp-Einblendmenii den Dateityp aus, den Sie 6ffnen
mochten.
Wenn Sie den Dateityp »Filme« auswdhlen, werden im Dialog sowohl
QuickTime- als auch Dateien im Format »Video fiir Windows« angezeigt.

3. Wihlen Sie eine Filmdatei aus, und klicken Sie auf »Offnenc«.
Der Film wird in einem neuen Fenster angezeigt.

STEINBERG.AYI [100%)
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Wiedergeben des Films

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Filmfenster, und wihlen Sie
aus dem Kontextmenii den Befehl »Optionen...« .
Der Dialog »DS Video Monitor - Optionen« erscheint:

DS Yideo Monitor - Optionen EE

00:00:00:00  ersatz oK |

¥ Film folgen

I 100% =] Fenstergrofe

2. Stellen Sie sicher, dal® die Option »Film folgen« eingeschaltet ist.
Dadurch wird der Film synchron zur Wiedergabe in Cubasis VST abgespielt.
Wenn Sie den Film nicht zusammen mit MIDI- oder Audiomaterial wiederge-
ben wollen, dann schalten Sie diese Option aus.

3. Klicken Sie auf »OK«, um den Dialog zu schlielen.

4. Starten Sie die Wiedergabe in Cubasis VST.
Der Film wird synchron zur Musik wiedergegeben.

@® Das eigene Audiomaterial des Films wird unterdriickt, wenn Sie den Film in
Cubasis VST wiedergeben.

Position im Film
Die Positionen von Cubasis VST und dem Film sind vollstindig miteinander ver-

bunden. Das bedeutet, dal beim Vor- und Zuriickspulen, Suchen einer bestimmten
Stelle usw. der Film ebenfalls an dieselbe Stelle gespult wird.

Einstellen eines Versatz-Werts

Wenn Sie nicht mochten, dal der Film mit dem ersten Takt des Songs in Cubasis VST
beginnt, konnen Sie im Optionen-Dialog einen Versatz-Wert einstellen. Der Wert liegt
im Timecode-Format (Stunden:Minuten:Sekunden: 1/25 Sekunde) vor. Wenn Sie z. B.
»00:01:00:00« eingeben, beginnt der Film eine Minute spéter als der Song.
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Einstellen der GroRe des Films

I 100% II Fenstergrofe

Verwenden Sie das FenstergroB3e-Einblendmenti, um den Film in einer anderen
GroBe als das Original anzeigen zu lassen.

SchlieRen des Films

Sie konnen den Film schlief3en, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ihn klik-
ken und im Kontextmenii den Befehl »Film schlielen« auswihlen.

-119 -



13

Arbeiten mit Dateien
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Speichern

Wenn Sie Ihr eigenes Musikmaterial erzeugt haben, mochten Sie es wahrscheinlich
auf Threr Festplatte speichern. Wenn Sie Ihre Musik in Cubasis VST speichern, ste-
hen Thnen drei Dokumentformate zum Speichern Ihrer Musik zur Verfiigung: Song,
Arrangement oder MIDI-Datei. MIDI-Dateien sollten Sie nur wéhlen, wenn Sie
Ihre Musik (nur MIDI - kein Audio) mit anderen Sequenzern wiedergeben wollen.
Wenn Sie Thre Musik zur weiteren Verwendung in Cubasis VST speichern wollen,
sollten Sie sie entweder im Song- oder im Arrangement-Format speichern:

Song
Wenn Sie einen Song speichern, wird folgendes abgespeichert:

¢ Alle Arrangements.

¢ Alle Einstellungen in Dialogen, im Transportfeld usw.

¢ Alle Audio-Parts und -Segmente sowie Verweise auf die entsprechenden
Audiodateien.

e Der Pool.

e Die Einstellungen im Fenster »VST Channel Mixer« und im MIDI-Mixer.

Arrangement
Wenn Sie ein Arrangement speichern, wird folgendes abgespeichert:

e Alles, was Sie in einem Arrange-Fenster sehen: die Spuren, die Parts, die Ein-
stellungen fiir den Inspector usw.

Die Audiodateien werden jedoch im Pool aufbewahrt, der nicht Teil des Arrange-
ments ist. Wenn Sie also nur ein Arrangement speichern, sind keine Audiodateien
vorhanden, auf die es verweist! Deshalb sollten Sie folgendes beachten:

@® Wenn Sie Audiomaterial mit Cubasis VST bearbeiten, sollten Sie immer voll-
standige Songs speichern!
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Der Speichervorgang

1. Wabhlen Sie im Datei-Menii den Befehl »Speichern unter...«.
Der folgende Dialog wird angezeigt:

D atei speichern unter - [C:\Programme\5teinbergh5Songs]
F = :
Speichern _in:l = Songs j |‘=j{|

[#] Death Rhumba.al
E] | arn the muszic. all
@ k.ng Bare. all

@ Trumpetrnania. all
] alde fonk. 4l

D ateiname: Raockeamnol Speichern I

Drateitvp: Songs [7.all] j Abbrechen |

2. Wihlen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern wollen.

3. Wihlen Sie ein Format (Song oder Arrangement) aus dem Dateityp-
Einblendmenii aus.

4. Geben Sie einen Namen fiir die Datei ein.

5. Klicken Sie auf »Speichern«.

Mit dem Befehl »Song speichern«

Im Datei-Menii finden Sie den Befehl »Song speichern«.

e Wenn Sie lhren Song bereits gespeichert haben (mit dem Befehl »Speichern
unter«), konnen Sie lhren Song mit diesem Befehl speichern, ohne daf Sie
nach dem Dateinamen und dem Speicherort gefragt werden. Bei diesem
Speichervorgang Uberschreibt die Datei, die Sie jetzt speichern, einfach die
vorherige Version.

e Wenn Sie lhren Song noch nicht gespeichert haben, wird ein Dialog geoffnet,
der dem Dialog » Datei speichern unter...« entspricht.

Der Tastaturbefehl fiir »Speichern unter...« lautet [Strg]-[S].
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Offnen

5]

Offnen - [C:A\Programme\5teinbergiSongs] EE

Suchen in: I £9 5ongz

Sie konnen mit Cubasis VST drei verschiedene Dateiarten 6ffnen: Songs, Arrange-
ments und MIDI-Dateien. Wenn Sie MIDI-Dateien 6ffnen, was besonders beim
Importieren von Musikmaterial, das auf anderen Sequenzern erzeugt wurde, sehr
niitzlich ist, miissen Sie mit dem Befehl »MIDI-Datei importieren...« arbeiten, der
spiter in diesem Kapitel beschrieben wird. Dieser Abschnitt beschreibt das Offnen
von Songs oder Arrangements.

. Wibhlen Sie im Datei-Menii den Befehl »Offnen...« .

Der folgende Dialog wird angezeigt:

D ateiname: Y& olde fonlk. all Offren

Drateityp: Saongz [*. all) j Abbrechen

[#] Death Rhumba.al
E | arn the rusic. all
E F.ng Bore. all

E Luzh Strings. ar
El Trumpetmania. all
E Yersion Twa. arr

Y'e olde fonk. all

2. Wihlen Sie im Dateityp-Einblendmenii den Dateityp der Datei (Songs

oder Arrangements) aus, die Sie 6ffnen mochten.
Song-Dateien haben die Dateinamenerweiterung ».all« und Arrangement-
Dateien ».arr«.

. Wahlen Sie den gewiinschten Ordner aus.

. Wihlen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf »Offnenc.

Offnen von Songs

Es kann nur ein Song zur Zeit gedffnet sein. Wenn der derzeit gedffnete Song nicht
gespeicherte Anderungen enthilt, werden Sie gefragt, ob Sie diesen Song zuerst
speichern mochten.

Offnen von Arrangements

Wenn es sich bei der zu 6ffnenden Datei um ein Arrangement handelt, erscheint es
in einem neuen Fenster — zusitzlich zu allen bereits gedffneten Arrange-Fenstern.
Es konnen bis zu 16 Arrangements gleichzeitig gedffnet sein.
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Exportieren als MIDI-Datei

Eventuell mochten Sie ein Arrangement als Standard MIDI Datei exportieren, so daf}
es z. B. mit anderen Programmen oder Hardware-Sequenzern gedffnet werden kann.

@ Eine standardmadlige MIDI-Datei enthalt nur MIDI-Daten — aber kein Audio.
Alle Audiospuren Ihres Arrangements werden automatisch aus der erzeugten
MIDI-Datei ausgeschlossen.

1. Schalten Sie alle MIDI-Spuren stumm, die nicht in der MIDI-Datei ent-
halten sein sollen.

2. Vergewissern Sie sich, daB der Song im korrekten Tempo wiedergegeben
wird.
Der Master-Schalter des Transportfelds sollte eingeschaltet sein, da das Tempo
der exportierten MIDI-Datei auf der Masterspur gespeichert wird.

3. Wabhlen Sie aus dem Datei-Menii den Befehl »MIDI-Datei exportieren...« .
Es wird ein Dialog zum Exportieren von Dateien geoffnet.

4. Geben Sie einen Namen fiir die Datei ein, und legen Sie den Speicherort
fest.
Die Datei erhalt automatisch die Dateinamenerweiterung ».mid«
(die Standard-Dateinamenerweiterung fiir MIDI-Dateien).

5. Klicken Sie auf »Speichern«.

MIDI-Dateiformate

Cubasis VST speichert MIDI-Dateien normalerweise im Format 1. Das bedeutet,
daf die Struktur der Spuren in der Datei beibehalten wird (auch wenn alle Parts auf
allen Spuren zu einem langen Part zusammengefal3t werden). Wenn Sie jedoch eine
MIDI-Datei exportieren, in der nur eine einzige Spur nicht stummgeschaltet ist, wird
eine MIDI-Datei des Typs 0 erzeugt.
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Importieren von MIDI-Dateien

1. Wahlen Sie aus dem Datei-Menii den Befehl »MIDI-Datei importieren...«.
Cubasis VST erkennt MIDI-Dateien mit der Dateinamenerweiterung ».mid«
(die Standard-Dateinamenerweiterung fiir MIDI-Dateien).

2. Legen Sie im angezeigten Dialog fest, ob die Datei in einem neuen
Arrange-Fenster gedffnet werden soll oder ob die MIDI-Datei in das
aktuelle Arrangement eingefiigt werden soll.

Wenn Sie die Datei einfligen wollen, wird sie im Arrangement an der linken
Marke plaziert.

Ein Dialog wird angezeigt, in dem Sie die Datei auswiahlen kénnen, die Sie
importieren mochten.

3. Suchen Sie die Datei, und klicken Sie auf »Offnen«.

Beim Importieren von MIDI-Dateien werden die Daten automatisch in kiirzere
Segmente (Parts) unterteilt, damit Sie die Musik leichter im Arrange-Fenster
bearbeiten konnen.
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Stichwortverzeichnis
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A B

Abhoren Bearbeiten
Pool 71 Noten 80

Abhoren mit der Maus (Scrubben) Beiseite (Arrangement) 57
Parts 63

Aftertouch 81

Anderungen nicht iibernehmen 90 C

Arrange-Fenster 11 Chorus (Audio) 98

Arrangement 11 Chorus (MIDI)
Beschreibung 58 Art 109
Offnen 123 Starke 108
Schlieen 57 Click-Schalter 34
Speichern 121 Clipping

ASIO DirectX Driver 28 Anzeige 93

ASIO Multimedia Driver 28 Beschreibung 39

ASIO-Systemsteuerung 28 Cycle

Audio Beschreibung 55
Aufnehmen 40 Cycle-Modus
Ausschalten 27 Festlegen 55

Beschreibung 9
Importieren 76

Overdubbing (Playbackverfahren) 42 D

Vorbereitungen 19 )
Audio ausgeschaltet (Option) 27 DirectX-Pluglns 98
Audio importieren

Pool 76
Audiodateien E

Auswdihlen eines Ordners 38 Editoren

Importieren 76, 113 Anderungen tibernehmen 90

Pool 71 Beschreibung 79

Umbenennen 71 Offnen 79

Zusammenmischen 774 Pfeil-Werkzeug 84
Audioeingdnge Schlieen 90

Auswdhlen 38 Stift-Werkzeug 85
Audiokanal 35 Werkzeuge 84

Beschreibung 34 Effekte

Einstellungen kopieren 102 Bearbeiten 700
Audiokandle Beschreibung 97

VST Channel Mixer 93 Effektsends 99
Audiomaterial Einblenden 71

Mischen 92 Einfigen 65
Audio-Parts Noten 85

Uberlappende Parts 42 Einfligen (Befehl) 88
Aufnahme Eingange

MIDI 48 Auswihlen 38
Aufnahmepegel Eingangspegel

Uberpriifen 39 Uberpriifen 39
Ausblenden 71 EQ-Schalter 96
Ausschneiden 65 Equalizer 96
Ausschneiden (Befehl) 88 Erzeugen
Auswdhlen Parts 79

Events 84

Ordner fiir Audiodateien 38

Parts 62

Spuren 59

Auto Pan (Effekt) 98
Automatisierung (VST Channel Mixer) 7102
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Events

Ausschneiden 88

Auswihlen 84

Beschreibung 79

Einfigen 88

Kopieren 84, 88

Loschen 84

Scrubben 87

Verschieben 84
Exportieren als MIDI-Datei 124
Exportieren von Audiomaterial 774

F
Fadenkreuz-Werkzeug 87
Filme
Offnen 117
Wiedergeben (mit Musik) 778
G
General MIDI siehe GM
GM
Beschreibung 10, 110
GS

Beschreibung 171

Importieren von Audiomaterial 773
Infozeile 88

Insert-Effekte 97

Inspector 66

K

Kanale

Audio 35

MIDI 45
Key-Editor

Beschreibung 80

Noten einfligen 85
Klebetube-Werkzeug 64
Kopieren 65

Events 84

Parts 62

Spuren 60
Kopieren (Befehl) 88

L

Latenz (Ansprechverzogerung) 28
Lautsprecher 87
Lautstarke

MIDI-Mixer 107

VST Channel Mixer 93

Linke Marke 40
Listen-Editor
Beschreibung 80
Events einfligen 86
Local On/Off 29
Loschen
Events 84
Parts (jeder Art) 63
Lupe-Werkzeug
Arrangement 63
Editoren 87

M

Marken 40
Beschreibung 54
Festlegen des Cycle-Modus 55
Songposition verschieben zu 54
Master-Schalter 52
Masterspur 52
Metronom 34
MIDI
Anschlielben 217
Aufnehmen 48
Beschreibung 70
Kanile 45
MIDI Thru 29
MIDI-Dateien importieren
und exportieren 124
MIDI-Klick 34
MIDI-Mixer
Beschreibung 704
Offnen 105
Steuerelemente 708
Mikrofone 79
Mischpult
Extern 20
MIDI-Mixer 104
Mithorfunktion 38
Modulation 81
Monitoring 38
Mono
Aufnehmen 36
Master-Bereich 94
M-Spalte 60, 66
Mute (Stummschalten) 60, 66

N

Noten
Bearbeiten 80
Einfigen 85
Infozeile 88
Noten-Editor 87
Noten-Werkzeug 86
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(0

Offnen
Arrangement 123
Filme 777
Song 123
Ordner fiir Audiodateien 38
Overdubbing (Playbackverfahren)
Audio 42

P

Panorama
MIDI-Mixer 107
VST Channel Mixer 94
Part-Anzeige 12
Parts
Auswdhlen 62
Beschreibung 41
Erzeugen 79
Kopieren 65
Loschen 63
MIDI tberlappen 48
Scrubben (Abhoren mit der Maus) 63
Uberlappende Audio-Parts 42
Verbinden 64
Wiederholen 64
Zerschneieden 63
Pausen-Werkzeug 86

Pegel
Audio 92
MIDI 107

Pfeil-Werkzeug
Arrangement 62
Editoren 84

Pinsel-Werkzeug 86

Pitch Bend 81

Pool
Beschreibung 70
Dateien importieren /6
Parts herausziehen 73

Positionsregler 51

Programmwechsel
MIDI-Mixer 106

Q

Quantisieren 67
Quantisieren riickgangig 68

R

RackXPander
Bedienfelder 7100
Radiergummi-Werkzeug
Arrangement 63

Raster-Wert 61

Read-Schalter

VST Channel Mixer 104
Rechte Marke 40
Reverb (Audio) 98
Reverb (MIDI)

Art 109

Starke 108

Zeit 109
Roland GS 7111
Ruckgangig/Wiederholen 9
Ruckgangigmachen der Quantisierung 68

S

Samplerate 33
Schema des Festplatten-Cachespeichers 43
Schere-Werkzeug 63
Scrubben
Events 87
Segmente
Beschreibung 71
Im Pool 72
Ins Arrangement ziehen 73
Send-Effekte 97
Setup MME 26
Solo 60, 66
VST Channel Mixer 95
Song
Offnen 123
Speichern 121
Song folgen (Befehl) 88
Songposition 517
Speichern
Arrangement 7121
Song 121
Spuren
Auswdihlen 34
Benennen 34
Erzeugen 34
Stereo
Aufnehmen 36
Master-Bereich (Einstellung) 94
Stereo Echo (Effekt) 98
Stift-Werkzeug
Arrangement 63
Editoren 85
Stummschalten 60
MIDI-Mixer 108
VST Channel Mixer 95
Stummschalten (Mute) 66

I

Taktart 34, 52
Tempo 34, 52

-129 -



Thru-Funktion
Audio 38
MIDI-Einstellung 29
Transportfeld
Beschreibung 50
Ein- und Ausblenden 50

U

Uberlappungen
MIDI 48
Ubernehmen 90
Ubersteuerung

Anzeige 93

\%

Verbinden von Parts 64
Verschieben
Events 84
Verzogerung
Audioeffekt 98
MIDI zu Audio 43

w

Werkzeuge
Editoren 84
Fadenkreuz-Werkzeug 87
Im Arrangement 62
In Editoren 84
Lupe-Werkzeug 87
Pausen-Werkzeug 86
Wiederholen von Parts 64
Write-Schalter 702
WunderVerb3 (Effekt) 98

X

XG
Beschreibung 171

Y
Yamaha XG 71717

y 4

Zeitversatz zwischen MIDI und Audio 43
Zerschneiden von Parts 63
Zusammenmischen

In eine Datei 174
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