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取扱説明書
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ó
電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから、
乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

2

表示の意味

á警告
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
を示しています。

á注意
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的
損害のみの発生が想定される内容を示しています。

á △記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

è
í記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

ì
●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

絵表示の例

表示の意味

安全にお使いいただくために

á警告

ì
万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因
となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
煙が出なくなるのを確認して販売店または当社修理センターに修理をご依頼ください。

ì
万一機器の内部に異物や水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグ
をコンセントから抜いて、販売店または当社修理センターにご連絡ください。そのまま使用すると
火災・感電の原因となります。

ó
電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店または当社修理センターに交換をご依頼く
ださい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

この機器を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧
で使用しないでください。また、船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災・感
電の原因となります。

í
この機器の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりし
ないでください。火災・感電の原因となります。í
この機器の上に花びんや水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、
中に入った場合火災・感電の原因となります。í
電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コー
ドに傷がついて、火災・感電の原因となります。

í 雷が鳴りだしたら、機器本体や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

í



á
5年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店または当社修理センターにご相談ください。内部にほ
こりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。
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á注意

í
次のような場所に置かないでください。火災、感電やけがの原因となることがあります。
・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
・湿気やほこりの多い場所
・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所

í
電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となる
ことがあります。

í 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

í
電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の
原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

ì
移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コ
ードなど外部の接続コードを外してから行なってください。コードが傷つき、火災・感電の原因と
なることがあります。

ì
旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセント
から抜いてください。

ì お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。

á警告

è
この機器のカバーは外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店また
は当社修理センターにご依頼ください。

è

ó

この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

ì

この機器を設置する場合は、壁から20cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、

他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から2cm以上、

背面から10cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。

万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または当社修理センターにご連絡ください。そのまま
使用すると火災・感電の原因となります。
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AV-P1800は12個の連動コンセントおよび3個の

非連動コンセントを持つACパワーディストリビュー

ターです。

■ 特長

º 電源部にサージノイズフィルター、ラインノイズ

フィルターを内蔵しており、外部ノイズをカット

したクリーンな電源を供給します。

º ディレイ回路を内蔵しており、連動コンセントに

電源を遅らせて供給しますので、アンプなどを他

機器と同時に入/切したときのスピーカーからのノ

イズ発生を防止できます。

º 本機の電源を外部のスイッチで入/切することがで

きます。

º 本機を10台まで接続し、各機に接続した機器の電

源を連動して入/切することができます。

º 非常放送の伝達を妨げないようにするために、非

常放送時に連動コンセントからの電源を切るよう

にすることができます。

■ ラックマウントについて

本機は、下記の方法でEIA規格の19インチラックに

取り付けることができます。

1. 本機の「足」4個を取り外します。

2. 付属の取り付けビスと山形ワッシヤ－（各4個）

でラックに取り付けます。

はじめに

■ 使用上の注意

º 本機に接続できる機器は、消費電力の合計が

1490Wまでです。許容範囲を超える機器を接続

しないでください。故障や火災などのおそれがあ

り大変危険です。

º 本機の電源プラグは、必ず100V AC（50-60Hz）

の壁面コンセントに直接接続してください。延長

ケ－ブルなどを使わないでください。

º 電気スト－ブや電熱器など、大電力を消費する機

器を接続しないでください。

º 電源コ－ドは無理に曲げたり、束ねたりしないで

ください。発熱することがあります。

º 本機に強い衝撃を加えないでください。

º 直射日光のあたる場所や暖房器具のそばなど温度

が高い場所、または湿気の多い場所で使用しない

でください。

º 本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布

に少し含ませて拭いてください。シンナ－、アル

コ－ル、ベンジンなどは、表面を傷めますので使

わないでください。

º お客様ご自身が本機を分解し、修理することは大

変危険です。行なわないでください。



5サーキットブレーカー

本機に過電流が流れたときに作動します。作動し

たときは過電流の原因を取り除き、ボタンを押し

てリセットしてください。

6 SWITCHEDコンセント

POWERスイッチをONにすると電源がTIMING 1

→2→3の順に供給され、OFFにするとTIMING

3→2→1の順に切れます。

7MASTERスイッチ

本機を子機として使うときにOFFにします。OFF

にすると、親機の電源を入れないと子機の電源が

入らなくなります。単体で使用する場合はONにし

てください。

8電源プラグ

100V AC（50-60Hz）の壁面コンセントに直接

接続してください。本機のプラグはアース対応に

なっています。

※CONTROL端子、MASTERスイッチ、ショート

金具の使い方の詳細は『動作と接続例』を参照く

ださい。

5

1 POWERスイッチ＆ランプ

ON(｜)で本機に電源が入り、ランプが点灯します。

2 TIMING DELAYインジケ－タ－

POWERスイッチONで、1→2→3の順に点灯し

ます。SWITCHEDコンセント（TIMING 1→2→

3）に電源が供給されたことを表わします。

3 UNSWITCHEDコンセント

本機のPOWERスイッチに関係なく常に電源が供

給されます。タイマ－内蔵機器はこのコンセント

に接続してください。

4 CONTROL端子

外部とのコントロール信号の送受信に使います。

出荷時は4番＆5番端子にショート金具を取り付け

てあります。

※通常はショート金具を取り外さないでください。

外すとSWITCHEDコンセントに電源が供給され

なくなります。

各部の名称と機能

CONTROL

6 3 2 1



■ 接続

接続する際は、すべての機器の電源スイッチをOFF

にしてください。

1. 本機の電源プラグを壁面コンセントに接続します。

2. ミキサ－、マルチトラックレコ－ダ－などの機器

を本機の電源コンセントに接続します。

アンプを［SWITCHED TIMING 3］のコンセン

トに接続すると、電源ON/OFF時のクリックが目

立たなくなります。

3. タイマ－内蔵機器は［UNSWITCHED］コンセン

トに接続します。

4. 本機を2台以上使用する際は、付属の接続コード

（赤、白）でCONTROL端子間を接続します。

CONTROL端子の適用電線サイズはAWG18～

22です。

■ 電源の極性について

本機の電源プラグは3Pタイプです。電源の入口から

出口まで極性が管理されています。

電源コンセントは溝の長い方がア－ス側です。極性を

有する機器を接続する際は、極性を合わせてください。

ホット側（短い溝） 

アース側（長い溝） 

グランド 

アース側（長い溝） 

ホット側（短い溝） 

6

接続する

■ 連動コンセントのタイミング

連動コンセント［SWITCHED］には下図のタイミン

グで電源が出力されます。（図中 t = 3.5±1.5秒）

■ CONTROL端子について

1（出力）：TIMING 3と同時に出力します。（アク

ティブハイ）

2（入力）：子機として使うときに親機の1番端子か

らの信号を入力します。入力されるとタイミング

動作を始めます。（アクティブハイ）

3（コモン）：1, 2番端子を使用するときのコモン端

子です。内部回路のGNDに接続されています。

4＆5（非常放送信号入力）：非常放送設備との接続

に使います。オープンにすると［SWITCHED］の

電源が切れます。通常はショート金具を取り付け

てショートしておいてください。

6（外部スイッチ）：外部スイッチで本機の電源を入

/切するときに使います。4番端子とショートする

と本機の電源が入ります。

※接続例については次ページ以降を参照ください。

CONTROL

6 5 4 3 2 1

ON

ON

ON

ON

POWER 
スイッチ 

OFF

OFF

OFF

OFF

3.5秒以内 

TIMING 1

TIMING 2

TIMING 3

t t

t t

t
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動作と接続例

接続例 マスタースイッチ ショート金具 動作 

親機・子機連動（親子間ディレイあり） 
親機のPOWERスイッチをON/OFFす
ると、親機がタイミング動作した後に、
子機がタイミング動作します。 
 
子機のPOWERスイッチは働きません。 
 
動作タイミングについては9ページを
参照ください。 
 

どの機でも全機のON/OFFが可能 
全機のPOWERスイッチがOFFの状態
で、どれか1台のPOWERスイッチを
ON/OFFすると、他の機器もすべて
ON/OFFします。 
 
各機はタイミング動作します。 

1

2

3

4

4端子と5端子
に取り付ける 

4端子と5端子
に取り付ける 

4端子と5端子
に取り付ける 

4端子と5端子
に取り付ける 

取り外す 

取り外す 

ON

ON

ON

ON

ON

ON

親機 

子機 

子機 

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

親機ON時のみ子機は単独でON/OFF可 
親機のPOWERスイッチがONの時、 
子機は単独でON/OFFできます。 
 
親機のPOWERスイッチがOFFの時、
子機の電源は入りません。（子機の
POWERスイッチに関係なく） 
 
各機はタイミング動作します。 

4端子と5端子
に取り付ける 

取り外す 

取り外す 

ON

OFF

OFF

親機 

子機 

子機 

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

親機・子機連動（親子間ディレイなし） 
親機のPOWERスイッチをON/OFFす
ると、子機も連動してON/OFFします。 
子機のPOWERスイッチは働きません。 
動作1との違いは、親機のPOWERスイ
ッチをON/OFFすると、同時に子機が
ON/OFFすることです。 
 
各機はタイミング動作します。 
動作タイミングについては10ページを
参照ください。 

4端子と5端子
に取り付ける 

取り外す 

取り外す 

ON

ON

ON

親機 

子機 

子機 

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1



動作と接続例
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接続例 マスタースイッチ ショート金具 

マスタースイッチ ショート金具 

動作 

非常放送時に連動コンセントを切る 
非常放送の伝達を妨げないようにするた
めに、非常放送設備からのコントロール信
号が切れると、［SWITCHED］の電源が
TIMING 3→2→1の順に切れます。 
 
非常放送設備の出力仕様に合ったリレー
をお使いください。 

外部スイッチでON/OFFする 
入/切スイッチ（1A以上）で本機を
ON/OFFできます。 
POWERスイッチは無効になります。 
 
本機を右図のように複数台並列に接続
して、接続したすべての電源を一括し
てON/OFFすることもできます。 
 
各機はタイミング動作します。 

外部から動作を監視する 
フォトカプラーを駆動できます。 
（リレーは駆動できません） 

5

6

7

取り外す 

取り外す 

取り外す 

取り外す 

ON

ON

ON

ON

ON

非常放送設備との接続 

リレー 

正常時：メイク 
非常時：ブレイク 

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

MASTER
ON OFF

CONTROL

6 5 4 3 2 1

CONTROL

6 5 4 3 2 1

非
常
放
送
設
備 

MASTER
ON OFF

●本機を非常放送設備の一部にはできません。（非常放送設備からの信号で
本機をコントロールすることは可能です。） 
●動作1、2、3と併用する場合、非常放送設備は親機に接続してください。 
●動作4、6との併用はできません。 

注意 

入／切スイッチ 
（1A以上） 

INPUT

GND

フォトカプラー 
（10mA以上流せるもの） 

1/4W抵抗 
（220Ω以上） 

入力回路例 

4端子と5端子
に取り付ける 



■ 動作1のタイミングチャート
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〈親機〉 

〈子機〉 

〈子機〉 

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON OFF

パワースイッチ 

コントロール信号 

TIMING 1

TIMING 2

TIMING 3

3.5±1.5sec

TIMING 1

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

3.5sec以内 

3.5sec以内 

3.5sec以内 

3.5±1.5sec

TIMING 2

3.5±1.5sec

TIMING 1

3.5±1.5sec

TIMING 2

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

コントロール信号 

TIMING 3

3.5±1.5sec

コントロール信号 

TIMING 3

3.5±1.5sec



動作と接続例
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■ 動作2のタイミングチャート

〈親機〉 

〈子機〉 

〈子機〉 

ON OFF

ON OFF

ON

ON

ON

OFF

ON OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

パワースイッチ 

TIMING 1

TIMING 2

TIMING 3

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

3.5sec以内 

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

3.5sec以内 

OFF

OFF

OFF

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

3.5sec以内 

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

TIMING 1

TIMING 2

TIMING 3

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

TIMING 1

TIMING 2

TIMING 3

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec

3.5±1.5sec
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■ 保証について

1. この製品には保証書を別途添付しております。保

証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいた

します。記載内容をご確認の上、取扱説明書と一

緒に大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買上げ日より1年です。保証期間

中は、保証書の記載内容により、当社サ－ビス部

門が修理いたします。詳細につきましては、保証

書をご覧ください。

3. 保証期間経過後、または保証書を提示されない場

合の修理などについては、お買上げの販売店、ま

たは当社サ－ビス部門にご相談ください。修理に

よって機能を維持できる場合は、お客様のご要望

により有料修理いたします。

4. この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持す

るために必要な部品）の最低保有期間は、製造打

ち切り後6年です。

■ 修理のご依頼について

万一、故障が発生し修理を依頼される場合は、つぎの

事項をご確認の上、ご連絡ください。

・型名、型番（TASCAM  AV-P1800）

・製造番号

・故障の症状（できるだけ詳しく）

・お買上げ年月日

アフターサービスについて

261

240

482
466

432

324452

寸法図

単位：mm

定格電源 ：100V AC（50-60Hz）

最大定格電力 ：1490W（14.9A）

電源コンセント：SWITCHED（後面2P×12）

UNSWITCHED（前面3P×3）

フィルタ－ ：サ－ジノイズフィルタ－

ラインノイズフィルタ－

サーキットブレーカー：15A

電源ON遅延時間

POWER ON →TIMING 1 ON：3.5±1.5秒

TIMING 1 ON →TIMING 2 ON：3.5±1.5秒

TIMING 2 ON →TIMING 3 ON：3.5±1.5秒

電源OFF遅延時間

POWER OFF →TIMING 3 OFF ：3.5秒以内

TIMING 3 OFF→TIMING 2 OFF ：3.5±1.5秒

TIMING 2 OFF→TIMING 1 OFF ：3.5±1.5秒

CONTROL端子

定格入力電圧 ：5～24V

定格入力電流 ：16～25mA

出力電圧 ：10～12V

電源コ－ド ：OFC（無酸素銅）電源コ－ド

消費電力 ：6W（待機時0.7W）

外形寸法 ：482W×52H×261D mm

重量 ：3.6kg

º 仕様および外観は改善のため予告なく変更するこ

とがあります。

º 製品の改良により、取扱説明書のイラストなどが

一部、実際の製品と異なることがあります。ご了

承ください。

仕様



Printed in Japan  

ティアック株式会社
〒180-8550 東京都武蔵野市中町3-7-3
http://www.teac.co.jp/tascam/

この製品のお取り扱いなどに関するお問い合わせは
タスカム営業技術までご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、

土・日・祝日・弊社休業日を除く9:30～12:00/13:00～17:00です。

タスカム営業技術　〒180-8550東京都武蔵野市中町3-7-3

電話：0422-52-5106 / FAX：0422-52-6784

故障・修理や保守についてのお問い合わせは
修理センターまでご連絡ください。

お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00～17:00です。

ティアック修理センター 〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-2-7

0570-000-501
ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話・PHS・自動車電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんの

で、通常の電話番号（下記）にお掛けください。

新電電各社をご利用の場合、「0570」がナビダイヤルとして正しく認識されず、

「現在、この電話番号は使われておりません」などのメッセージが流れることがあり

ます。このような場合は、ご契約の新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の

電話番号（下記）にお掛けください。

電話：042-556-2280 / FAX：042-556-2281

■ 住所や電話番号は, 予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。


